
Flamcovent 
 � Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
 � Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип Соединение Вес [кг] Емкость [л]
Размеры *

Артикул
Ø [мм] H. [мм]

Flamcovent 22 22 mm 1,4 0,22  98 151 1 FL28060

Flamcovent 3/4 3/4" F 1,4 0,22  88 151 1 FL28020

Flamcovent 1 1" F 1,8 0,35 100 171 1 FL28021

Flamcovent 1 1/4 1 1/4" F 2,4 0,48 114 192 1 FL28022

Flamcovent 1 1/2 1 1/2" F 2,5 0,48 114 192 1 FL28023

Flamcovent 2 2" F 2,6 0,75 131 213,5 1 FL28024

* Включая соединения.

Flamcovent V 
 � Монтаж на вертикальных нагнетательных трубах.
 � Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
 � Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип Соединение Вес [кг] Емкость [л]
Размеры *

Артикул
Ширина [мм] H. [мм]

Flamcovent V 22 22 mm 1,9 0,4 160,5 189 1 FL28069

Flamcovent V 3/4 3/4" F 1,9 0,4 160,5 182 1 FL28005

Flamcovent V 1 1" F 2,95 0,5 184,0 204 1 FL28007

Flamcovent V 1 1/4 1 1/4" F 2,8 0,5 184,0 204 1 FL28008

* Включая соединения.

Flamcovent EcoPlus 
 � В комплект включена изоляция из стиропора.
 � Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
 � Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип Соединение Вес [кг] Емкость [л]
Размеры *
Д x Ш x В [мм]

Артикул

Flamcovent EcoPlus 22 22 мм 1,4 0,22 102 x  98 x 151 1 FL28660

Flamcovent EcoPlus 3/4 3/4" F 1,4 0,22 102 x 113 x 188 1 FL28620

Flamcovent EcoPlus 1 1" F 1,8 0,35 110 x 117 x 207 1 FL28621

Flamcovent EcoPlus 1 1/4 1 1/4" F 2,4 0,48 116 x 121 x 227 1 FL28622

Flamcovent EcoPlus 1 1/2 1 1/2" F 2,5 0,48 116 x 121 x 227 1 FL28623

Flamcovent EcoPlus 2 2" F 2,6 0,75 125 x 135 x 258 1 FL28624

* Размеры, включая изоляцию.

Flamcovent Clean
 � Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
 � Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Тип Соединение Вес [кг]
Размеры *

Артикул
Ø [мм] H. [мм]

Flamcovent Clean 22 22 mm 2,0 115 283 1 FL28680

Flamcovent Clean 3/4 3/4" F 1,8 90 283 1 FL28681

Flamcovent Clean 1 1" F 2,3 104 315 1 FL28682

Flamcovent Clean 1 1/4 1 1/4" F 2,9 114 345 1 FL28683

Flamcovent Clean 1 1/2 1 1/2" F 2,8 114 345 1 FL28684

* Включая соединения.

Жирным шрифтом выделены позиции, составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу • Производитель оставляет за собой право на технические изменения 183

Оборудование для сепарации воздуха и шлама
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