
Flamcovent Clean предназначен для удаления твердых 
частиц, а также воздуха из систем нагрева.

� Максимальное рабочее давление: 10,0 бар.
� Максимальная рабочая температура: 120 °C.

Возможно исполнение : 
� S-приварное
� F-фланцевое

Flamcovent Clean S Flamcovent Clean F

Flamcovent Clean F 
Сепаратор воздуха/шлама. Фланцевые соединения.

Тип Емкость [л]
Соединение ** Размеры *

Вес [кг] Артикул
[DN] [мм] B [мм] E [мм] H [мм]

Flamcovent Clean 50 F 10 50 60,3 350 333 560 15 1 FL28080

Flamcovent Clean 65 F 10 65 76,1 350 333 560 15,7 1 FL28081

Flamcovent Clean 80 F 33 80 88,9 470 435 756 26 1 FL28082

Flamcovent Clean 100 F 33 100 114,3 470 435 756 28,5 1 FL28083

Flamcovent Clean 125 F 78 125 139,7 635 515 970 52 1 FL28084

Flamcovent Clean 150 F 78 150 168,3 635 515 970 56 1 FL28085

Flamcovent Clean 200 F 158 200 219,1 774 705 1193 89 1 FL28086

Flamcovent Clean 250 F 370 250 273,1 990 892 1577 175 1 FL28087

Flamcovent Clean 300 F 415 300 323,9 1006 1032 1742 202 1 FL28088

Flamcovent Clean 350 F 840 350 355,6 1214 1109 1986 322 1 FL28089

Flamcovent Clean 400 F 927 400 406,4 1220 1252 2159 364 1 FL28090

Flamcovent Clean 500 F 1768 500 508,0 1580 1470 2590 663 1 FL28091

Flamcovent Clean 600 F 3056 600 610,0 1870 1757 3085 1098 1 FL28092

* ширина, включая соединения
** В соответствии с EN 1092-1 PN16.
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Дополнительные принадлежности для Flamcovent Clean
Автоматический воздухоотводчик 
Для Flexvent Super, Flamcovent и Flexair.

Тип Назначение
Макс. рабочее 
давление  [бар]

Артикул

Запасная крышка клапана 10 L Flamcovent (Clean) DN 50 — 650 10 1 FL28555

FLAMCOVENT CLEAN. СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА И ШЛАМА СТАЛЬНЫЕ

Жирным шрифтом выделены позиции, составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу • Производитель оставляет за собой право на технические изменения 189

Оборудование для сепарации воздуха и шлама
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