
Технология сепарации без гидравлического сопротивления Flamco SMART
Системы с применением механизмов деаэрации и сепарации 
твердых частиц всех типов работают эффективно, с меньшим 
шумом и более долговечны. Это, несомненно, веский довод 
в пользу инновационных решений Flamco! Исследования, 
проведенные Университетом Антверпена, показали, что 

наши сепараторы воздуха способны удалять пузырьки раз-
мером от 10 микрон, а также твердые частицы размером от 
4 микрон! (стандартные размеры твердых частиц в системах 
отопления, вентиляции и кондиционирования).

Сопло для возврата деаэрированного
теплоносителя Сопло для разделения потока

Автоматический деаэратор с конической воздушной 
камерой и увеличенным расстоянием между уровнем воды 
и спускным клапаном.

Шламосборник

Дренажный кран с наклейкой о периодичности 
технического обслуживании на рукоятке 

Дренажный кран для удаления легких 
фракций загрязнений

Использование высококачественной стали 
гарантирует отсутствие каверн и трещин в корпусе.

Защитное эпоксидно-порошковое покрытие
красного цвета (RAL 3002)
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Скребок для очистки шламосборника

Поплавок автоматического деаэратора

Регулировочный винт автоматического деаэратора

Заменяемый неодимовый супермагнит

Поворотное устройство скребка

Скребок грязеуловителя

Проушина для крепления сепаратора

Flamcovent Clean Smart

Жирным шрифтом выделены позиции, составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу • Производитель оставляет за собой право на технические изменения190

Оборудование для сепарации воздуха и шлама
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