
ENA: эффективное оборудование для 
подпитки системы и деаэрации
Наличие утечек или воздуха в системе ведет к уменьшению 
объема воды. Это может стать причиной неисправностей 
или снижения эффективности. Для решения этой проблемы 
существует устройство подпитки и деаэрации Flamco ENA. В 
случае уменьшения объема включается автоматическая под-
питка системы. Перед подачей в систему из воды удаляются 
все газообразные вещества. Образуемый при этом ваку-
ум обеспечивает максимально эффективную деаэрацию. 
Устройство ENA может применяться в системах отопления и 
охлаждения, в сочетании с расширительными мембранными 
баками Flexcon или расширительными автоматами. В ENA 

имеется контакт, свободный от потенциала, который позво-
ляет передавать сигнал о состоянии устройства в систему 
управления зданием. ENA очень прост в установке, посколь-
ку поставляется в полностью собранном виде и оснащается 
дисплеем для контроля и управления работой. 
Основные преимущества:
 � Высокоэффективная деаэрация.
 � Централизованная дегазация сетевой подпиточной воды.
 � Компактная и прочная конструкция.
 � Возможность настройки блока управления в пределах

номинального диапазона.
 � Простота эксплуатации.
 � Поставляется в собранном виде и готовым к

подсоединению.
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ENA. УСТАНОВКИ ВАКУУМНОЙ ДЕАЭРАЦИИ

Жирным шрифтом выделены позиции, составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу • Производитель оставляет за собой право на технические изменения196

Оборудование для сепарации воздуха и шлама
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