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Описание раздела:
Данный раздел содержит решения для построения систем отопления для небольших до-
мов, таких как дачи, коттеджи, таунхаусы и т.п. площадью до 300 м2. 
Такие дома обычно имеют ограничения по месту для размещения оборудования, а на-
стенная котельная техника справляется с большинством задач напрямую, без использо-
вания специальных насосных групп. 
Раздел состоит из 2-х частей:
левая — перечень самых популярных котельных, которые могут быть использованы в дан-
ном типе домов;
правая — перечень самых распространенных систем отопления (радиаторное отопления 
и «теплый пол»). 
Идея данной шпаргалки монтажника заключается в том, что, сопоставляя схему котельной 
(левая) и схему системы отопления (правая), можно подобрать необходимое решение.
В схемах, которые подходят друг другу, трубопроводы отопления и автоматики совпадают. 
При необходимости получить схему, которая отсутствует в данной «Шпаргалке монтажни-
ка», необходимо написать запрос на адрес электронной почты: moscow@meibes.ru

Частный дом до 300 м2
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Котельная #1

Частный дом до 300 м2
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Нижнее подключение радиатора
(2-х трубная система)

Боковое осевое подключение радиатора
(2-х трубная система)
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Обвязка отопительных приборов #1

Частный дом до 300 м2
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Название котельной:
Обвязка одиночного одноконтурного настенного газового котла мощностью 
до 30 кВт, с раздачей теплоносителя на 1 отопительный контур. Управление 
от главного базового блока комнатного термостата (постоянная температура 
подачи на радиаторное отопление).
Описание работы котельной:
Котел работает на 2 контура:
1) РО - радиаторное отопление (прямой контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева 
объемом 200л (приоритет).
Теплогенерация на РО ведется под контролем беспроводной системы уда-
ленного контроля климата посредством блока реле (вкл./выкл.котел по клем-
ме «комнатного термостата»). Беспроводная система удаленного контроля 
климата имеет связь с комнатными термостатами, которые расположены в 
каждом помещении. Если система получает информацию о потребности в 
тепле (хотя бы в одном помещении), то она запускает котел. Если часть поме-
щений нагрелась, то система удаленного контроля климата отключает подачу 
теплоносителя на отопительные приборы в нем. Система управляет отопи-
тельными приборами в режиме широтно-временной модуляции (учитывает 
тепловую инерционность дома и систем отопления). Система удаленного 

контроля климата связана со специальным сервером в Германии и связы-
вается с ним по зашифрованному каналу. Владелец дома может контроли-
ровать и управлять климатом в своих помещениях посредством смартфона 
(IOS, Android).
Сепараторы воздуха №2 и шлама №3 постоянно очищают теплоноситель 
от растворенных газов и шлама (в том числе магнетита). Это обеспечивает 
высокую эффективность и надежность работы отопительной системы в тече-
нии всего срока эксплуатации, экономию тепловой и электрической энергии, 
продление срока жизни насосов.
Емкостный бак ГВС объемом 200л №8 позволяет иметь запас горячей воды 
на случай «пиковых водоразборов», а также при необходимости иметь ре-
зервный источник тепла - электроэнергию (см. №14).
Линия рециркуляции ГВС устанавливается, если удаленность самого дальне-
го сантехнического прибора «по трубе» превышает 11 п.м. (Ду 20 мм). Она 
обеспечивает поддержание нагретой санитарной воды вблизи всех смеси-
телей (чтобы человек, который откроет кран с горячей водой, не ждал долгое 
время, пока стечет остывшая вода). Временное реле №13 позволяет эконо-
мить тепловую энергию, выключая насос рециркуляции в периоды наимень-
шей вероятности пользования горячей водой.

Перечень оборудования от других производителей:
19.  Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт, который имеет устройство 

переключения теплоносителя на внешний бак ГВС и с датчиком температуры бака ГВС.
20.  Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″), с бронзовым 

или нержавеющим корпусом.
21. Сетчатый фильтр (грязевик).

Котельная #3:

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 8 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 

изоляция серая 1 848,77

2 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 9 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

3 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 10 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4″ ВР 1 2.39

4 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.6 

руб. 11 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4″ F x  3/4″ M x 1″ M 1 29.58

5 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 12 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1″ с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

6 FL 27920 Резьбовое устройство Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38 13 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

7 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2» 1 70.39 14 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571,20

15 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

16 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

17 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

18 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки котла: 319.80 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 1 907.00

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.
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Нижнее подключение радиатора
(2-х трубная система)

Боковое осевое подключение радиатора
(2-х трубная система)

1

2

1 2Боковое осевое подключение радиатора Нижнее прямое подключение радиатора

Описание: Для подключения радиаторов с боковым подключением (тип С или сек-
ционные наборные радиаторы) к трубопроводам отопления. Отличительной особен-
ностью осевого подключения является такое расположение термостатического кла-
пана и смонтированной на нем термостатической головки, когда они расположены 
на одной оси с подключением радиатора. Такое положение очень удобно в ситуациях, 
когда монтируются на стене (без ниши) тонкие радиаторы (тип 11 - 22) и необходимо, 
чтобы термоголовка не торчала из-за корпуса радиатора.
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.

RW 1355400   Термостатическая  головка RoTherm II, M30x1.5, 
уст. 0, встр. т/д, цв. белый                14.55

RW 1238184   Термостатический вентиль, пред. рег., DN15 
осевой                19.47

SX 10375   Вентиль тип AG/N угловой, 1/2", никел. покр.                11.90

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

Стоимость комплекта с НДС 18%: 58.47

Описание: Для подключения радиаторов с нижним подключением (ВР 1/2’’, тип V/
VK) к трубопроводам отопления. Позволяет сделать малозаметное подключение ра-
диатора к трубам отопления, которые выходят из пола. Термоголовка монтируется на 
термостатический клапан, который интегрирован непосредственно в конструкцию 
радиатора.
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

RW 1352392   Термостатическая  головка StarTec II, M30x1.5, 
уст. 0, встр. т/д                16.06

SX 10015   Узел нижнего подключения Standard Line D2/50 
прямой, 3/4x3/4" c конусными вставками 3/4"                11.98

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 49.81
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Обвязка отопительных приборов #1Котельная #1
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Котельная #1

Частный дом до 300 м2
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Нижнее подключение радиатора
(1-но трубная система)

Нижнее подключение 
секционного радиатора

(2-х трубная система)

3

4

Обвязка отопительных приборов #2

Частный дом до 300 м2
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Частный дом до 300 м2
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Название котельной:
Обвязка одиночного одноконтурного настенного газового котла мощностью 
до 30 кВт, с раздачей теплоносителя на 1 отопительный контур. Управление 
от главного базового блока комнатного термостата (постоянная температура 
подачи на радиаторное отопление).
Описание работы котельной:
Котел работает на 2 контура:
1) РО - радиаторное отопление (прямой контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева 
объемом 200л (приоритет).
Теплогенерация на РО ведется под контролем беспроводной системы уда-
ленного контроля климата посредством блока реле (вкл./выкл.котел по клем-
ме «комнатного термостата»). Беспроводная система удаленного контроля 
климата имеет связь с комнатными термостатами, которые расположены в 
каждом помещении. Если система получает информацию о потребности в 
тепле (хотя бы в одном помещении), то она запускает котел. Если часть поме-
щений нагрелась, то система удаленного контроля климата отключает подачу 
теплоносителя на отопительные приборы в нем. Система управляет отопи-
тельными приборами в режиме широтно-временной модуляции (учитывает 
тепловую инерционность дома и систем отопления). Система удаленного 

контроля климата связана со специальным сервером в Германии и связы-
вается с ним по зашифрованному каналу. Владелец дома может контроли-
ровать и управлять климатом в своих помещениях посредством смартфона 
(IOS, Android).
Сепараторы воздуха №2 и шлама №3 постоянно очищают теплоноситель 
от растворенных газов и шлама (в том числе магнетита). Это обеспечивает 
высокую эффективность и надежность работы отопительной системы в тече-
нии всего срока эксплуатации, экономию тепловой и электрической энергии, 
продление срока жизни насосов.
Емкостный бак ГВС объемом 200л №8 позволяет иметь запас горячей воды 
на случай «пиковых водоразборов», а также при необходимости иметь ре-
зервный источник тепла - электроэнергию (см. №14).
Линия рециркуляции ГВС устанавливается, если удаленность самого дальне-
го сантехнического прибора «по трубе» превышает 11 п.м. (Ду 20 мм). Она 
обеспечивает поддержание нагретой санитарной воды вблизи всех смеси-
телей (чтобы человек, который откроет кран с горячей водой, не ждал долгое 
время, пока стечет остывшая вода). Временное реле №13 позволяет эконо-
мить тепловую энергию, выключая насос рециркуляции в периоды наимень-
шей вероятности пользования горячей водой.

Перечень оборудования от других производителей:
19.  Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт, который имеет устройство 

переключения теплоносителя на внешний бак ГВС и с датчиком температуры бака ГВС.
20.  Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″), с бронзовым 

или нержавеющим корпусом.
21. Сетчатый фильтр (грязевик).

Котельная #3:

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 8 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 

изоляция серая 1 848,77

2 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 9 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

3 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 10 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4″ ВР 1 2.39

4 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.6 

руб. 11 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4″ F x  3/4″ M x 1″ M 1 29.58

5 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 12 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1″ с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

6 FL 27920 Резьбовое устройство Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38 13 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

7 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2» 1 70.39 14 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571,20

15 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

16 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

17 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

18 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки котла: 319.80 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 1 907.00

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.
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Нижнее подключение радиатора
(1-но трубная система)

Нижнее подключение 
секционного радиатора

(2-х трубная система)

3

4

3 4Нижнее подключение секционного радиатора Нижнее прямое подключение радиатора

Описание: Для красивого подключения «из пола» секционных радиаторов, которые 
конструктивно имеют боковые подключения (ВР 1/2’’), к трубопроводам отопления, 
пролегающим в полу.
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

RW 1355400   Термостатическая  головка RoTherm II, M30x1.5, 
уст. 0, встр. т/д, цв. белый                14.55

RW 1238841 Термостатический вентиль, пред. рег. DN15 угл. е/
кон 3/4» лев. 19.32

SX10375 Вентиль тип AG/N угловой, 1/2», никел. покр. 11.9

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

SX11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 67.54

Описание: Для подключения радиаторов с нижним подключением (ВР 1/2’’, тип 
V/VK) к трубопроводу однотрубной системы отопления. Позволяет сделать малозамет-
ное подключение радиатора к трубам отопления, которые выходят из пола. Термо-
головка монтируется на термостатический клапан, который интегрирован непосред-
ственно в конструкцию радиатора.
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

RW 1352392   Термостатическая  головка StarTec II, M30x1.5, 
уст. 0, встр. т/д                16.06

SX 10001   Узел подкл. D1/50 прямой с б/п, 1/2x3/4"                38.66

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 76.49
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Обвязка отопительных приборов #2Котельная #1
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Котельная #1

Частный дом до 300 м2
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5

6

Подключение «теплого пола» 
к радиаторной системе отопления

(посредством RTL-Box на обратной линии)

Fmax=12 кв.м.

Подключение «теплого пола» 
к радиаторной системе отопления

(посредством RTL-TH DIGITAL Box на обратной линии)

Fmax=12 кв.м.

Обвязка отопительных приборов #3

Частный дом до 300 м2
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Частный дом до 300 м2
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Название котельной:
Обвязка одиночного одноконтурного настенного газового котла мощностью 
до 30 кВт, с раздачей теплоносителя на 1 отопительный контур. Управление 
от главного базового блока комнатного термостата (постоянная температура 
подачи на радиаторное отопление).
Описание работы котельной:
Котел работает на 2 контура:
1) РО - радиаторное отопление (прямой контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева 
объемом 200л (приоритет).
Теплогенерация на РО ведется под контролем беспроводной системы уда-
ленного контроля климата посредством блока реле (вкл./выкл.котел по клем-
ме «комнатного термостата»). Беспроводная система удаленного контроля 
климата имеет связь с комнатными термостатами, которые расположены в 
каждом помещении. Если система получает информацию о потребности в 
тепле (хотя бы в одном помещении), то она запускает котел. Если часть поме-
щений нагрелась, то система удаленного контроля климата отключает подачу 
теплоносителя на отопительные приборы в нем. Система управляет отопи-
тельными приборами в режиме широтно-временной модуляции (учитывает 
тепловую инерционность дома и систем отопления). Система удаленного 

контроля климата связана со специальным сервером в Германии и связы-
вается с ним по зашифрованному каналу. Владелец дома может контроли-
ровать и управлять климатом в своих помещениях посредством смартфона 
(IOS, Android).
Сепараторы воздуха №2 и шлама №3 постоянно очищают теплоноситель 
от растворенных газов и шлама (в том числе магнетита). Это обеспечивает 
высокую эффективность и надежность работы отопительной системы в тече-
нии всего срока эксплуатации, экономию тепловой и электрической энергии, 
продление срока жизни насосов.
Емкостный бак ГВС объемом 200л №8 позволяет иметь запас горячей воды 
на случай «пиковых водоразборов», а также при необходимости иметь ре-
зервный источник тепла - электроэнергию (см. №14).
Линия рециркуляции ГВС устанавливается, если удаленность самого дальне-
го сантехнического прибора «по трубе» превышает 11 п.м. (Ду 20 мм). Она 
обеспечивает поддержание нагретой санитарной воды вблизи всех смеси-
телей (чтобы человек, который откроет кран с горячей водой, не ждал долгое 
время, пока стечет остывшая вода). Временное реле №13 позволяет эконо-
мить тепловую энергию, выключая насос рециркуляции в периоды наимень-
шей вероятности пользования горячей водой.

Перечень оборудования от других производителей:
19.  Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт, который имеет устройство 

переключения теплоносителя на внешний бак ГВС и с датчиком температуры бака ГВС.
20.  Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″), с бронзовым 

или нержавеющим корпусом.
21. Сетчатый фильтр (грязевик).

Котельная #3:

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 8 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 

изоляция серая 1 848,77

2 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 9 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

3 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 10 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4″ ВР 1 2.39

4 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.6 

руб. 11 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4″ F x  3/4″ M x 1″ M 1 29.58

5 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 12 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1″ с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

6 FL 27920 Резьбовое устройство Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38 13 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

7 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2» 1 70.39 14 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571,20

15 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

16 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

17 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

18 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки котла: 319.80 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 1 907.00

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.
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5

6

Подключение «теплого пола» 
к радиаторной системе отопления

(посредством RTL-Box на обратной линии)

Fmax=12 кв.м.

Подключение «теплого пола» 
к радиаторной системе отопления

(посредством RTL-TH DIGITAL Box на обратной линии)

Fmax=12 кв.м.

5 6Подключение «теплого пола» к радиаторной  
системе отопления (посредством RTL-box  
на обратной линии)

Подключение «теплого пола» к радиаторной  
системе отопления (посредством RTL-TH DIGITAL box 
на обратной линии)

Описание: Для маленьких одиночных участков «теплого пола» (площадью до 12 м2, 
труба Ду 12-14 мм, шаг 15 см) можно использовать специальное термостатическое 
устройство RTL-box. Это устройство позволяет подключить одну петлю теплого пола не-
посредственно к системе радиаторного отопления и периодически блокирует цирку-
ляцию в петле «теплого пола» (по температуре обратной линии), чтобы охладить тепло-
носитель до температуры, которая подходит для системы «теплый пол» ( 30 С – 40 С).
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

SX 11848 Регулировочный короб RTL-BOX TH STANDART 119.85

SX 11832 Регулировочный короб RTL-I EXCLUSIV 165.97

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,0 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 295.04

Описание: Для маленьких одиночных участков «теплого пола» (площадью до 12 м2, 
труба Ду 12-14 мм, шаг 15 см) можно использовать специальное термостатическое 
устройство RTL-TH DIGATAL Box. Это устройство позволяет подключить одну петлю те-
плого пола непосредственно к системе радиаторного отопления и периодически бло-
кирует циркуляцию в петле «теплого пола» (по температуре обратной линии и по темпе-
ратуре воздуха в помещении), чтобы охладить теплоноситель до температуры, которая 
подходит для системы «теплый пол» ( 30 С – 40 С), а также не допустить перегрева 
воздуха в помещении. Полностью электронный контроль, недельная программа по 
переключению температурных режимов.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

SX 11838 Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL 518.07

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,0 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 527.29

SHM-2018_cottage.indd   27 03/09/2018   20:40

Обвязка отопительных приборов #3Котельная #1



Санкт-Петербург
+7 (812) 425-33-19
neva@meibes.ru

Красноярск
+7 (913) 830-24-24 

krasnoyarsk@meibes.ru

Самара
+7 (937) 073-29-09 

samara@meibes.ru

Москва
Центральный офис ООО «Майбеc РУС»

ул. 8-ая Текстильщиков, д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26

moscow@meibes.ru

www.meibes.ru

Новосибирск
+7 (383) 335-71-09
siberia@meibes.ru

Нижний Новгород
+7 (920) 078-39-09 

n.novgorod@meibes.ru

Владивосток
+7 (984) 290-24-84

dv@meibes.ru

Казань
+7 (843) 590-10-05
kazan@meibes.ru

Краснодар
+7 (861) 210-45-70
south@meibes.ru

Екатеринбург
+7 (343) 344-50-93

ural@meibes.ru

Волгоград
+7 (961) 060-00-26 

volgograd@meibes.ru

~220В

~220В

М

ГВ

ХВ

(приоритет по ГВС) линия подпитки
 системы отопления

Настенный
газовый котел

ХВ

Подключение
к контакту
«комнатного
термостата»
котла

3

7

8

12

13

19

20
2

14

21

19

5

4

1

17

9

11

15

18

16

6

10

Котельная #1

Частный дом до 300 м2
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Боковое подключение радиатора в нише
(термостатическая головка с выносным капиллярным датчиком)

Подключение внутрипольного
конвектора

Обвязка отопительных приборов #4

Частный дом до 300 м2
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Название котельной:
Обвязка одиночного одноконтурного настенного газового котла мощностью 
до 30 кВт, с раздачей теплоносителя на 1 отопительный контур. Управление 
от главного базового блока комнатного термостата (постоянная температура 
подачи на радиаторное отопление).
Описание работы котельной:
Котел работает на 2 контура:
1) РО - радиаторное отопление (прямой контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева 
объемом 200л (приоритет).
Теплогенерация на РО ведется под контролем беспроводной системы уда-
ленного контроля климата посредством блока реле (вкл./выкл.котел по клем-
ме «комнатного термостата»). Беспроводная система удаленного контроля 
климата имеет связь с комнатными термостатами, которые расположены в 
каждом помещении. Если система получает информацию о потребности в 
тепле (хотя бы в одном помещении), то она запускает котел. Если часть поме-
щений нагрелась, то система удаленного контроля климата отключает подачу 
теплоносителя на отопительные приборы в нем. Система управляет отопи-
тельными приборами в режиме широтно-временной модуляции (учитывает 
тепловую инерционность дома и систем отопления). Система удаленного 

контроля климата связана со специальным сервером в Германии и связы-
вается с ним по зашифрованному каналу. Владелец дома может контроли-
ровать и управлять климатом в своих помещениях посредством смартфона 
(IOS, Android).
Сепараторы воздуха №2 и шлама №3 постоянно очищают теплоноситель 
от растворенных газов и шлама (в том числе магнетита). Это обеспечивает 
высокую эффективность и надежность работы отопительной системы в тече-
нии всего срока эксплуатации, экономию тепловой и электрической энергии, 
продление срока жизни насосов.
Емкостный бак ГВС объемом 200л №8 позволяет иметь запас горячей воды 
на случай «пиковых водоразборов», а также при необходимости иметь ре-
зервный источник тепла - электроэнергию (см. №14).
Линия рециркуляции ГВС устанавливается, если удаленность самого дальне-
го сантехнического прибора «по трубе» превышает 11 п.м. (Ду 20 мм). Она 
обеспечивает поддержание нагретой санитарной воды вблизи всех смеси-
телей (чтобы человек, который откроет кран с горячей водой, не ждал долгое 
время, пока стечет остывшая вода). Временное реле №13 позволяет эконо-
мить тепловую энергию, выключая насос рециркуляции в периоды наимень-
шей вероятности пользования горячей водой.

Перечень оборудования от других производителей:
19.  Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт, который имеет устройство 

переключения теплоносителя на внешний бак ГВС и с датчиком температуры бака ГВС.
20.  Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″), с бронзовым 

или нержавеющим корпусом.
21. Сетчатый фильтр (грязевик).

Котельная #3:

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 8 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 

изоляция серая 1 848,77

2 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 9 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

3 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 10 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4″ ВР 1 2.39

4 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.6 

руб. 11 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4″ F x  3/4″ M x 1″ M 1 29.58

5 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 12 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1″ с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

6 FL 27920 Резьбовое устройство Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38 13 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

7 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2» 1 70.39 14 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571,20

15 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

16 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

17 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

18 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки котла: 319.80 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 1 907.00

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.

SHM-2018_cottage.indd   2 04/09/2018   12:08

7

8

Боковое подключение радиатора в нише
(термостатическая головка с выносным капиллярным датчиком)

Подключение внутрипольного
конвектора

7 8Боковое подключение радиатора в нише (термостат-
ная головка с выносным капиллярным датчиком)

Подключение внутрипольного  
конвектора

Описание: Для бокового подключения радиаторов, которые расположены в нише и 
закрываются либо декоративной решеткой либо шторами. В комплект входит термо-
головка с выносным капиллярным датчиком, который управляет теплоотдачей радиа-
тора по температуре воздуха в помещении (а не по заблокированному и перегретому 
воздуху в нише). 
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

RW 1352402 Термостатическая  головка StarTec II, M30x1.5, 
уст. 0, т/д 2.0 м 38.35

RW 1238121 Термостатический вентиль, пред. рег., DN15 прох. 
евроконус 3/4" 18.09

SX 10374 Вентиль тип AG/N прямой, 1/2", никел. покр. 11.90

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 90.11

Описание: Для гидравлического подключения внутрипольных конвекторов. Тер-
мостат соединен с исполнительным клапаном при помощи капиллярной трубки. Это 
позволят смонтировать клапан термостата внутри конвектора, а теплоотдачей конвек-
тора управлять на удалении от потока восходящего теплого воздуха.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

RW 1353700 Т/с дист. StarTec II, M30x1.5, уст. 0, т/д 2.0 м 116.27

RW 1238131 Термостатический вентиль, пред. рег., DN15 угл. 
евроконус 3/4" 18.09

SX 10375 Вентиль тип AG/N угловой, 1/2", никел. покр. 11.90

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 155.48

SHM-2018_cottage.indd   25 03/09/2018   20:40

Обвязка отопительных приборов #4Котельная #1



Санкт-Петербург
+7 (812) 425-33-19
neva@meibes.ru

Красноярск
+7 (913) 830-24-24 

krasnoyarsk@meibes.ru

Самара
+7 (937) 073-29-09 

samara@meibes.ru

Москва
Центральный офис ООО «Майбеc РУС»

ул. 8-ая Текстильщиков, д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26

moscow@meibes.ru

www.meibes.ru

Новосибирск
+7 (383) 335-71-09
siberia@meibes.ru

Нижний Новгород
+7 (920) 078-39-09 

n.novgorod@meibes.ru

Владивосток
+7 (984) 290-24-84

dv@meibes.ru

Казань
+7 (843) 590-10-05
kazan@meibes.ru

Краснодар
+7 (861) 210-45-70
south@meibes.ru

Екатеринбург
+7 (343) 344-50-93

ural@meibes.ru

Волгоград
+7 (961) 060-00-26 

volgograd@meibes.ru

~220В

~220В

М

ГВ

ХВ

(приоритет по ГВС) линия подпитки
 системы отопления

Настенный
газовый котел

ХВ

Подключение
к контакту
«комнатного
термостата»
котла

3

7

8

12

13

19

20
2

14

21

19

5

4

1

17

9

11

15

18

16

6

10

Котельная #1

Частный дом до 300 м2
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Нижнее подключение 
дизайн-радиатора

(дизайнерская термостатика)

Нижнее подключение 
дизайн-радиатора

(дизайнерская термостатика)

Обвязка отопительных приборов #5

Частный дом до 300 м2
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Название котельной:
Обвязка одиночного одноконтурного настенного газового котла мощностью 
до 30 кВт, с раздачей теплоносителя на 1 отопительный контур. Управление 
от главного базового блока комнатного термостата (постоянная температура 
подачи на радиаторное отопление).
Описание работы котельной:
Котел работает на 2 контура:
1) РО - радиаторное отопление (прямой контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева 
объемом 200л (приоритет).
Теплогенерация на РО ведется под контролем беспроводной системы уда-
ленного контроля климата посредством блока реле (вкл./выкл.котел по клем-
ме «комнатного термостата»). Беспроводная система удаленного контроля 
климата имеет связь с комнатными термостатами, которые расположены в 
каждом помещении. Если система получает информацию о потребности в 
тепле (хотя бы в одном помещении), то она запускает котел. Если часть поме-
щений нагрелась, то система удаленного контроля климата отключает подачу 
теплоносителя на отопительные приборы в нем. Система управляет отопи-
тельными приборами в режиме широтно-временной модуляции (учитывает 
тепловую инерционность дома и систем отопления). Система удаленного 

контроля климата связана со специальным сервером в Германии и связы-
вается с ним по зашифрованному каналу. Владелец дома может контроли-
ровать и управлять климатом в своих помещениях посредством смартфона 
(IOS, Android).
Сепараторы воздуха №2 и шлама №3 постоянно очищают теплоноситель 
от растворенных газов и шлама (в том числе магнетита). Это обеспечивает 
высокую эффективность и надежность работы отопительной системы в тече-
нии всего срока эксплуатации, экономию тепловой и электрической энергии, 
продление срока жизни насосов.
Емкостный бак ГВС объемом 200л №8 позволяет иметь запас горячей воды 
на случай «пиковых водоразборов», а также при необходимости иметь ре-
зервный источник тепла - электроэнергию (см. №14).
Линия рециркуляции ГВС устанавливается, если удаленность самого дальне-
го сантехнического прибора «по трубе» превышает 11 п.м. (Ду 20 мм). Она 
обеспечивает поддержание нагретой санитарной воды вблизи всех смеси-
телей (чтобы человек, который откроет кран с горячей водой, не ждал долгое 
время, пока стечет остывшая вода). Временное реле №13 позволяет эконо-
мить тепловую энергию, выключая насос рециркуляции в периоды наимень-
шей вероятности пользования горячей водой.

Перечень оборудования от других производителей:
19.  Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт, который имеет устройство 

переключения теплоносителя на внешний бак ГВС и с датчиком температуры бака ГВС.
20.  Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″), с бронзовым 

или нержавеющим корпусом.
21. Сетчатый фильтр (грязевик).

Котельная #3:

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 8 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 

изоляция серая 1 848,77

2 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 9 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

3 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 10 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4″ ВР 1 2.39

4 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.6 

руб. 11 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4″ F x  3/4″ M x 1″ M 1 29.58

5 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 12 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1″ с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

6 FL 27920 Резьбовое устройство Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38 13 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

7 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2» 1 70.39 14 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571,20

15 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

16 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

17 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

18 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки котла: 319.80 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 1 907.00

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.
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10

Нижнее подключение 
дизайн-радиатора

(дизайнерская термостатика)

Нижнее подключение 
дизайн-радиатора

(дизайнерская термостатика)

9 10Нижнее подключение радиатора  
(с электронной термоголовкой)

#10 Нижнее подключение  
дизайн-радиатора

Описание: Для точного управления климатом для радиаторов с нижним подключе-
нием (НР 3/4’’, тип V/VK). Термостатическая головка StarTec 4 имеет обновленный 
эргономический дизайн. Термостатическая головка нового поколения! Сертифици-
ровано по DIN -EN 215, высочайшая оценка по TELL (Thermostatic Efficiency Label).
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резь-
бовым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

SX 10014 Узел нижнего подключения Exclusive Line D2/50 
прямой, 3/4x3/4" c конусными вставками 3/4" 16.42

SX 10093 Панель декоративная для узлов нижнего подклю-
чения, прямых (SX10010, SX10014), белая 4.12

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 47.46

Описание: Для особо стильного подключения дизайн-радиаторов используется 
специальная термостатическая арматура серии «DESIGN». Она имеет специальную 
глянцевую поверхность.
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

SX 12060 
(21210004)

Design комплект (белый) комплект для нижнего 
подключения радиаторов 97.13

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 106.35
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Котельная #1

Частный дом до 300 м2
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12

Подключение «теплого пола» 
к радиаторной системе отопления
(посредством регулировочного короба KOMFORT)

Fmax=40 кв.м.

Подключение «теплого пола» 
к радиаторной системе отопления

(посредством смесительного узла F36)

Обвязка отопительных приборов #6

Частный дом до 300 м2
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Частный дом до 300 м2
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Название котельной:
Обвязка одиночного одноконтурного настенного газового котла мощностью 
до 30 кВт, с раздачей теплоносителя на 1 отопительный контур. Управление 
от главного базового блока комнатного термостата (постоянная температура 
подачи на радиаторное отопление).
Описание работы котельной:
Котел работает на 2 контура:
1) РО - радиаторное отопление (прямой контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева 
объемом 200л (приоритет).
Теплогенерация на РО ведется под контролем беспроводной системы уда-
ленного контроля климата посредством блока реле (вкл./выкл.котел по клем-
ме «комнатного термостата»). Беспроводная система удаленного контроля 
климата имеет связь с комнатными термостатами, которые расположены в 
каждом помещении. Если система получает информацию о потребности в 
тепле (хотя бы в одном помещении), то она запускает котел. Если часть поме-
щений нагрелась, то система удаленного контроля климата отключает подачу 
теплоносителя на отопительные приборы в нем. Система управляет отопи-
тельными приборами в режиме широтно-временной модуляции (учитывает 
тепловую инерционность дома и систем отопления). Система удаленного 

контроля климата связана со специальным сервером в Германии и связы-
вается с ним по зашифрованному каналу. Владелец дома может контроли-
ровать и управлять климатом в своих помещениях посредством смартфона 
(IOS, Android).
Сепараторы воздуха №2 и шлама №3 постоянно очищают теплоноситель 
от растворенных газов и шлама (в том числе магнетита). Это обеспечивает 
высокую эффективность и надежность работы отопительной системы в тече-
нии всего срока эксплуатации, экономию тепловой и электрической энергии, 
продление срока жизни насосов.
Емкостный бак ГВС объемом 200л №8 позволяет иметь запас горячей воды 
на случай «пиковых водоразборов», а также при необходимости иметь ре-
зервный источник тепла - электроэнергию (см. №14).
Линия рециркуляции ГВС устанавливается, если удаленность самого дальне-
го сантехнического прибора «по трубе» превышает 11 п.м. (Ду 20 мм). Она 
обеспечивает поддержание нагретой санитарной воды вблизи всех смеси-
телей (чтобы человек, который откроет кран с горячей водой, не ждал долгое 
время, пока стечет остывшая вода). Временное реле №13 позволяет эконо-
мить тепловую энергию, выключая насос рециркуляции в периоды наимень-
шей вероятности пользования горячей водой.

Перечень оборудования от других производителей:
19.  Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт, который имеет устройство 

переключения теплоносителя на внешний бак ГВС и с датчиком температуры бака ГВС.
20.  Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″), с бронзовым 

или нержавеющим корпусом.
21. Сетчатый фильтр (грязевик).

Котельная #3:

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 8 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 

изоляция серая 1 848,77

2 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 9 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

3 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 10 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4″ ВР 1 2.39

4 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.6 

руб. 11 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4″ F x  3/4″ M x 1″ M 1 29.58

5 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 12 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1″ с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

6 FL 27920 Резьбовое устройство Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38 13 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

7 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2» 1 70.39 14 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571,20

15 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

16 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

17 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

18 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки котла: 319.80 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 1 907.00

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.
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12

Подключение «теплого пола» 
к радиаторной системе отопления
(посредством регулировочного короба KOMFORT)

Fmax=40 кв.м.

Подключение «теплого пола» 
к радиаторной системе отопления

(посредством смесительного узла F36)

11 12Подключение «теплого пола» к радиаторной систе-
ме отопления (посредством регулировочного короба 
«KOMFORT»)

Подключение «теплого пола»  
к радиаторной системе отопления  
(посредством узла «F36»)

Описание: Инновационное решение для подключения теплых полов площадью до 
40 м2 (труба Ду 12-14 мм, шаг 15 см, длина петли до 150 м.п.) к высокотемпера-
турному контуру радиаторного отопления. Встроенный частотно-регулируемый насос 
позволяет прокачивать теплоноситель по очень длинной трубе, контроль протока - 
расходомер и RTL-клапан, декоративный короб для встраивания в стену. Компактное 
размещение, снижение количества греющих петель.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

SX 11852 Регулирующий короб COMFORT PLUS 670.05

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,0 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Y-образный коллектор для подключения 2-х одина-
ковых петель «теплого пола» длиной до 180 м.п.

Стоимость комплекта с НДС 18%: 679.27

Описание: Коллектор «теплого пола» подключается к высокотемпературному кон-
туру радиаторного отопления посредством смесительного узла «F36». Данный узел 
имеет посадочное место под насос (НГ 1″, база 130мм) и термостатический узел 
понижения температуры. Для его работы не требуется дополнительная автоматика, 
температура теплоносителя «теплого пола» постоянная.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

RW 1794242 Насосно-смесительный блок F 36 с комплектом 
подключения (без насоса) 386.01

RW 1794145 Коллектор из нержавеющей стали с расходомера-
ми, 5 выходов 260.58

RW 1792230 Распределительный шкаф, встраиваемый, 
120*710*700 129.45

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,0 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 785.26
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Котельная #1

Частный дом до 300 м2
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Зональное управление климатом
 в помещениях по комнатному термостату
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Подключение радиаторов
«лучевой разводкой»

Обвязка отопительных приборов #7

Частный дом до 300 м2
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Название котельной:
Обвязка одиночного одноконтурного настенного газового котла мощностью 
до 30 кВт, с раздачей теплоносителя на 1 отопительный контур. Управление 
от главного базового блока комнатного термостата (постоянная температура 
подачи на радиаторное отопление).
Описание работы котельной:
Котел работает на 2 контура:
1) РО - радиаторное отопление (прямой контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева 
объемом 200л (приоритет).
Теплогенерация на РО ведется под контролем беспроводной системы уда-
ленного контроля климата посредством блока реле (вкл./выкл.котел по клем-
ме «комнатного термостата»). Беспроводная система удаленного контроля 
климата имеет связь с комнатными термостатами, которые расположены в 
каждом помещении. Если система получает информацию о потребности в 
тепле (хотя бы в одном помещении), то она запускает котел. Если часть поме-
щений нагрелась, то система удаленного контроля климата отключает подачу 
теплоносителя на отопительные приборы в нем. Система управляет отопи-
тельными приборами в режиме широтно-временной модуляции (учитывает 
тепловую инерционность дома и систем отопления). Система удаленного 

контроля климата связана со специальным сервером в Германии и связы-
вается с ним по зашифрованному каналу. Владелец дома может контроли-
ровать и управлять климатом в своих помещениях посредством смартфона 
(IOS, Android).
Сепараторы воздуха №2 и шлама №3 постоянно очищают теплоноситель 
от растворенных газов и шлама (в том числе магнетита). Это обеспечивает 
высокую эффективность и надежность работы отопительной системы в тече-
нии всего срока эксплуатации, экономию тепловой и электрической энергии, 
продление срока жизни насосов.
Емкостный бак ГВС объемом 200л №8 позволяет иметь запас горячей воды 
на случай «пиковых водоразборов», а также при необходимости иметь ре-
зервный источник тепла - электроэнергию (см. №14).
Линия рециркуляции ГВС устанавливается, если удаленность самого дальне-
го сантехнического прибора «по трубе» превышает 11 п.м. (Ду 20 мм). Она 
обеспечивает поддержание нагретой санитарной воды вблизи всех смеси-
телей (чтобы человек, который откроет кран с горячей водой, не ждал долгое 
время, пока стечет остывшая вода). Временное реле №13 позволяет эконо-
мить тепловую энергию, выключая насос рециркуляции в периоды наимень-
шей вероятности пользования горячей водой.

Перечень оборудования от других производителей:
19.  Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт, который имеет устройство 

переключения теплоносителя на внешний бак ГВС и с датчиком температуры бака ГВС.
20.  Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″), с бронзовым 

или нержавеющим корпусом.
21. Сетчатый фильтр (грязевик).

Котельная #3:

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 8 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 

изоляция серая 1 848,77

2 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 9 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

3 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 10 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4″ ВР 1 2.39

4 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.6 

руб. 11 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4″ F x  3/4″ M x 1″ M 1 29.58

5 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 12 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1″ с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

6 FL 27920 Резьбовое устройство Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38 13 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

7 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2» 1 70.39 14 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571,20

15 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

16 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

17 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

18 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки котла: 319.80 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 1 907.00

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.
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Зональное управление климатом
 в помещениях по комнатному термостату
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Подключение радиаторов
«лучевой разводкой»

15 16Зональное управление климатом  
в помещении с радиаторами и «теплым полом»

Зональное управление радиаторами  
(подключение радиаторов «луевой разводкой»)

Описание: Теплоотдача от радиаторов и теплого пола в каждом из помещений кон-
тролируется отдельным комнатным термостатом. 
По данным, полученным от комнатных термостатов, базовые модули вкл./выкл. пода-
чу теплоносителя на термостатических клапанах распределительных гребенок, кото-
рые раздают теплоноситель по отопительным приборам.
Все термостаты должны быть подключены параллельно 2-х жильным сигнальным про-
водом и подключены к базовому модулю. 
Главный базовый модуль  может вкл./выкл. котел и насос циркуляции, если хоть одно 
помещение нуждается в тепле, может переключать систему из режима теплоснабже-
ния в режим холодоснабжения, блокировать подачу теплоносителя по факту срабаты-
вания термореле (перегрев) или датчика влаги.
Пользователь может контролировать и изменять температуру в помещениях комнат-
ным термостатом (непосредственно).
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

Контроль и обвязка «теплого пола» со смесительынм узлом «F36»

Базовый модуль 24В, на 8 зон, 12 cервоприводов,

2-х позиционный сервопривод ~24В.

RW 1794242 Насосно-смесительный блок F 36 с комплектом 
подключения (без насоса) 386.01

RW 1794143 Коллектор из нержавеющей стали с расходомера-
ми, 3 выхода 190.51

RW 1792220 Распределительный шкаф, встраиваемый, 
120x560x700, 7 вых. 116.27

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,0 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 714.56

Описание: Если используется система управления климатом, то удобнее всего под-
ключать ее к «лучевой разводке» радиаторов: когда каждый радиатор подключен от-
дельной парой труб к распределительному коллектору. В этом случае базовый модуль 
удобно разместить в коллекторном шкафу, и на термостатический клапан каждой пет-
ли можно одеть термопривод, который будет подключен к базовому модулю.
Если в одном и том же помещении находятся «теплый пол» и радиаторы, каждый из 
которых подключен к двум разным базовым модулям, то термостат ставится на поме-
щение только один (на любой из двух), а зона базового модуля, которая осталась без 
термостата сопрягается по шине с соответствующей зоной базового модуля, который 
имеет термостат.
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

Контроль температуры помещения с радиаторным отоплением:

Центральный блок управления  - комнатный 
термостат .

Базовый модуль 24В, на 8 зон, 12 cервоприводов,

2-х позиционный сервопривод ~24В.

RW 1794123 Коллектор из нержавеющей стали с термовстав-
ками, 3 выхода 166.07

RW 1792210 Распределительный шкаф, встраиваемый, 
120x430x700 101.88

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

SX11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 289.72

Обвязка радиатора с нижним подключением:

SX 10015   Узел нижнего подключения Standard Line D2/50 
прямой, 3/4x3/4" c конусными вставками 3/4"                11.98

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 21.20
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Обвязка отопительных приборов #7Котельная #1
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Котельная #2

Частный дом до 300 м2
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Обвязка радиатора 
с боковым подключением в нише

(трёхосевой термостатический клапан)

Термостатическая обвязка
стального радиатора с нижним подключением

(лучевая разводка)

Раздающий коллектор «теплого пола»
с термостатическим контролем воздуха

(TH-box)

Обвязка одиночной петли
«теплого пола» 
(при помощи RTL-box)

Обвязка отопительных приборов #8

Частный дом до 300 м2
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Частный дом до 300 м2
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Название котельной:
Обвязка одиночного одноконтурного настенного газового котла мощностью 
до 30 кВт, с раздачей теплоносителя на 1 отопительный контур. Управление 
от главного базового блока комнатного термостата (постоянная температура 
подачи на радиаторное отопление).
Описание работы котельной:
Котел работает на 2 контура:
1) РО - радиаторное отопление (прямой контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева 
объемом 200л (приоритет).
Теплогенерация на РО ведется под контролем беспроводной системы уда-
ленного контроля климата посредством блока реле (вкл./выкл.котел по клем-
ме «комнатного термостата»). Беспроводная система удаленного контроля 
климата имеет связь с комнатными термостатами, которые расположены в 
каждом помещении. Если система получает информацию о потребности в 
тепле (хотя бы в одном помещении), то она запускает котел. Если часть поме-
щений нагрелась, то система удаленного контроля климата отключает подачу 
теплоносителя на отопительные приборы в нем. Система управляет отопи-
тельными приборами в режиме широтно-временной модуляции (учитывает 
тепловую инерционность дома и систем отопления). Система удаленного 

контроля климата связана со специальным сервером в Германии и связы-
вается с ним по зашифрованному каналу. Владелец дома может контроли-
ровать и управлять климатом в своих помещениях посредством смартфона 
(IOS, Android).
Сепараторы воздуха №2 и шлама №3 постоянно очищают теплоноситель 
от растворенных газов и шлама (в том числе магнетита). Это обеспечивает 
высокую эффективность и надежность работы отопительной системы в тече-
нии всего срока эксплуатации, экономию тепловой и электрической энергии, 
продление срока жизни насосов.
Емкостный бак ГВС объемом 200л №8 позволяет иметь запас горячей воды 
на случай «пиковых водоразборов», а также при необходимости иметь ре-
зервный источник тепла - электроэнергию (см. №14).
Линия рециркуляции ГВС устанавливается, если удаленность самого дальне-
го сантехнического прибора «по трубе» превышает 11 п.м. (Ду 20 мм). Она 
обеспечивает поддержание нагретой санитарной воды вблизи всех смеси-
телей (чтобы человек, который откроет кран с горячей водой, не ждал долгое 
время, пока стечет остывшая вода). Временное реле №13 позволяет эконо-
мить тепловую энергию, выключая насос рециркуляции в периоды наимень-
шей вероятности пользования горячей водой.

Перечень оборудования от других производителей:
19.  Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт, который имеет устройство 

переключения теплоносителя на внешний бак ГВС и с датчиком температуры бака ГВС.
20.  Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″), с бронзовым 

или нержавеющим корпусом.
21. Сетчатый фильтр (грязевик).

Котельная #3:

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 8 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 

изоляция серая 1 848,77

2 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 9 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

3 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 10 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4″ ВР 1 2.39

4 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.6 

руб. 11 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4″ F x  3/4″ M x 1″ M 1 29.58

5 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 12 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1″ с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

6 FL 27920 Резьбовое устройство Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38 13 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

7 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2» 1 70.39 14 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571,20

15 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

16 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

17 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

18 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки котла: 319.80 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 1 907.00

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.
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Название котельной:
Обвязка одиночного одноконтурного настенного газового котла мощностью 
до 30 кВт с параллельной раздачей теплоносителя на 2 отопительных контура.
Описание работы котельной:
Котел работает на 3 контура:
1) РО - радиаторное отопление (прямой контур).
2) ТП - систему «теплый пол» (смесительный контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева 
объемом 200л (приоритет).
Теплогенерация на РО ведется в погодозависимом режиме под управлени-
ем контроллера №1, что обеспечивает адаптацию мощности отопительных 
приборов под теплопотери дома при текущей температуре наружного возду-
ха и оптимальный расход природного газа. Контур «теплого пола» подключен 
к радиаторному отоплению посредством смесительного узла Thermix №7. 
Этот узел отбирает высокотемпературный теплоноситель из контура РО, по-
нижает его температуру путем частичного смешения с охлажденным тепло-
носителем, который возвращается из «теплых полов» и при помощи встроен-
ного насоса проталкивает приготовленный теплоноситель по гидравлически 
более «тугому» контуру «теплого пола» (относительно РО).
Комнатный термостат №2 обеспечивает точность контроля климата внутри 

эталонного характерного помещения. Управление работой узла Thermix №7 
ведет контроллер №1 в погодозависимом режиме. Это позволяет адаптиро-
вать способность «теплого пола» отдавать тепло с текущими теплопотерями 
здания (ведь «теплый пол» очень инертный).
Движение теплоносителя в трубах РО обеспечивает насос, который встроен 
в котел. Сепараторы воздуха №5 и шлама №6 постоянно очищают теплоно-
ситель от растворенных газов и шлама (в том числе магнетита). Это обеспе-
чивает высокую эффективность и надежность работы отопительной системы 
в течении всегосрока эксплуатации, экономию тепловой и электрической 
энергии, продление срока жизни насосов.
Емкостный бак ГВС, объемом 200л №12 позволяет иметь запас горячей 
воды на случай «пиковых водоразборов», а также при необходимости иметь 
резервный источник тепла - электроэнергию (см. №18).
Линия рециркуляции ГВС устанавливается, если удаленность самого дальне-
го сантехнического прибора «по трубе» превышает 11 п.м. (Ду 20 мм). Она 
обеспечивает поддержание нагретой санитарной воды вблизи всех смеси-
телей (чтобы человек, который откроет кран с горячей водой, не ждал долгое 
время, пока стечет остывшая вода). Временное реле №17 позволяет эконо-
мить тепловую энергию, выключая насос рециркуляции в периоды наимень-
шей вероятности пользования горячей водой.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 Погодозависимый контролер (базовый). 1 12 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 
изоляция серая 1 848.77

2 Цифровой комнатный термостат 1 13 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

F1 Датчик наружной температуры 1 14 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

F2 , 
F3 Погружной датчик температуры 2 15 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 

гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 16 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

4 ME 
90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 1 12.43 17 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

5 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 18 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

6 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 19 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб. 

7 ME 27400 Thermix с электрическим сервоприводом 220 В, с 
насосом Grundfos UPS 15-50 MBP (до 120 м2) 1 580.69 20 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

8 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.60 

руб. 21 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

9 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 22 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

10 FL 27920 Резьбовое устройство 'Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38

11 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2" 1 70.39

Стоимость оборудования для обвязки котла: 912.92 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587,20

Стоимость комплекта: € 2 500.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
23.  Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт, который имеет устройство 

переключения теплоносителя на внешний бак ГВС и с датчиком температуры бака ГВС.

24.  Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″ с бронзовым или нержавеющим 
корпусом.

25. Сетчатый фильтр (грязевик).
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Обвязка радиатора 
с боковым подключением в нише

(трёхосевой термостатический клапан)

Термостатическая обвязка
стального радиатора с нижним подключением

(лучевая разводка)

Раздающий коллектор «теплого пола»
с термостатическим контролем воздуха

(TH-box)

Обвязка одиночной петли
«теплого пола» 
(при помощи RTL-box)

19

21

22

Обвязка радиатора с боковым подключением 
в нише (трехосевой термостатический клапан)

«Лучевая разводка» и термостатическая обвязка 
радиатора с нижним подключением

Раздающий коллектор «теплого пола»  
с термостатическим контролем температуры  
воздуха (при помощи TH-box)

Описание: Для бокового подключения радиаторов, которые расположены в узкой, 
но глубокой нише выгодно использовать трехосевые термостатические клапаны. Тер-
моголовка, которая монтируется на этот клапан, «смотрит» вперед, и занимает место 
в нише своим диаметром - самой узкой стороной термоголовки.
Также этот тип подключения выгодно использовать с глубокими радиаторами (напри-
мер, с типом «33»). В этом случае глубокий корпус радиатора не позволит термоголов-
ке «торчать» в сторону жилого пространства, занимает мало места по ширине, и «легко 
ложится в руку».
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

RW 1238841 Термостатический вентиль, пред. рег. DN15 угл. е/
кон 3/4" лев. 19.32

SX 10375   Вентиль тип AG/N угловой, 1/2", никел. покр.                11.90

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

Стоимость комплекта с НДС 18%: 61.47

Описание: «Лучевая разводка», или индивидуальная трубная подводка для каждого 
радиатора от распределительного коллектора, является одним из самых надежных ре-
шений в плане надежности и точной балансировки системы радиаторного отопления.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

Коллекторный шкаф для подключения 10 радиаторов

RW 1794130 Коллектор из нержавеющей стали с термовставка-
ми, 10 выходов 360.78

RW 1792230 Распределительный шкаф, встраиваемый, 
120*710*700 129.45

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 499.45

Описание: Для помещений, которые отапливаются исключительно «теплым полом» 
стоит вопрос о предотвращении перегрева воздуха (особенно при подключении 
«теплого пола» к радиаторному отоплению при помощи термосмесительной вставки 
«F36» и отсутствии дополнительных систем управления климатом). Для решения этой 
задачи разработано специальное устройство TH-box, которое блокирует циркуляцию 
теплоносителя по греющей петле «теплого пола» если воздух в помещении «перегрел-
ся». Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

Защита от перегрева помещения «теплым полом» (на 1 петлю)

SX 11848 Регулировочный короб RTL-BOX TH STANDART 119.85

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,0 мм, 
комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 129.07

Коллекторный шкаф для подключения 10 петель «теплого пола»

RW 1794150 Коллектор из нержавеющей стали с расходомера-
ми, 10 выходов 442.98

RW 1792230 Распределительный шкаф, встраиваемый, 
120*710*700 129.45

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,0 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 581.65

20 Обвязка одиночной петли «теплого пола» 
(при помощи RTL-box)

Описание: В ситуации, когда на одном этаже необходимо проложить всего лишь 
одну петлю «теплого пола», имеет смысл ставить RTL-box с расходомером и декоратив-
ной крышкой. Это намного дешевле и компактней, чем ставить полноценный распре-
делительный шкаф для «теплого пола».
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

SX 11832 Регулировочный короб RTL-I EXCLUSIV 165.97

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,0 мм, 
комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 175.19

Обвязка радиатора с нижним подключением ВР 1/2’’

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

SX 10010 Узел нижнего подключения Exclusive Line D1/50 
прямой, 1/2x3/4" c ниппелями 1/2" 19.42

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,2 мм, 
комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 58.89

Обвязка радиатора с нижним подключением НР 3/4’’

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

SX 10014 Узел нижнего подключения Exclusive Line D2/50 
прямой, 3/4x3/4" c конусными вставками 3/4" 16.42

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 43.34
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Котельная #3

Частный дом до 300 м2
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Обвязка радиатора 
с боковым подключением в нише

(трёхосевой термостатический клапан)

Термостатическая обвязка
стального радиатора с нижним подключением

(лучевая разводка)

Раздающий коллектор «теплого пола»
с термостатическим контролем воздуха

(TH-box)

Обвязка одиночной петли
«теплого пола» 
(при помощи RTL-box)

Обвязка отопительных приборов #8

Частный дом до 300 м2
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Частный дом до 300 м2
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Название котельной:
Обвязка одиночного одноконтурного настенного газового котла мощностью 
до 30 кВт, с раздачей теплоносителя на 1 отопительный контур. Управление 
от главного базового блока комнатного термостата (постоянная температура 
подачи на радиаторное отопление).
Описание работы котельной:
Котел работает на 2 контура:
1) РО - радиаторное отопление (прямой контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева 
объемом 200л (приоритет).
Теплогенерация на РО ведется под контролем беспроводной системы уда-
ленного контроля климата посредством блока реле (вкл./выкл.котел по клем-
ме «комнатного термостата»). Беспроводная система удаленного контроля 
климата имеет связь с комнатными термостатами, которые расположены в 
каждом помещении. Если система получает информацию о потребности в 
тепле (хотя бы в одном помещении), то она запускает котел. Если часть поме-
щений нагрелась, то система удаленного контроля климата отключает подачу 
теплоносителя на отопительные приборы в нем. Система управляет отопи-
тельными приборами в режиме широтно-временной модуляции (учитывает 
тепловую инерционность дома и систем отопления). Система удаленного 

контроля климата связана со специальным сервером в Германии и связы-
вается с ним по зашифрованному каналу. Владелец дома может контроли-
ровать и управлять климатом в своих помещениях посредством смартфона 
(IOS, Android).
Сепараторы воздуха №2 и шлама №3 постоянно очищают теплоноситель 
от растворенных газов и шлама (в том числе магнетита). Это обеспечивает 
высокую эффективность и надежность работы отопительной системы в тече-
нии всего срока эксплуатации, экономию тепловой и электрической энергии, 
продление срока жизни насосов.
Емкостный бак ГВС объемом 200л №8 позволяет иметь запас горячей воды 
на случай «пиковых водоразборов», а также при необходимости иметь ре-
зервный источник тепла - электроэнергию (см. №14).
Линия рециркуляции ГВС устанавливается, если удаленность самого дальне-
го сантехнического прибора «по трубе» превышает 11 п.м. (Ду 20 мм). Она 
обеспечивает поддержание нагретой санитарной воды вблизи всех смеси-
телей (чтобы человек, который откроет кран с горячей водой, не ждал долгое 
время, пока стечет остывшая вода). Временное реле №13 позволяет эконо-
мить тепловую энергию, выключая насос рециркуляции в периоды наимень-
шей вероятности пользования горячей водой.

Перечень оборудования от других производителей:
19.  Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт, который имеет устройство 

переключения теплоносителя на внешний бак ГВС и с датчиком температуры бака ГВС.
20.  Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″), с бронзовым 

или нержавеющим корпусом.
21. Сетчатый фильтр (грязевик).

Котельная #3:

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 8 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 

изоляция серая 1 848,77

2 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 9 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

3 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 10 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4″ ВР 1 2.39

4 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.6 

руб. 11 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4″ F x  3/4″ M x 1″ M 1 29.58

5 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 12 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1″ с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

6 FL 27920 Резьбовое устройство Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38 13 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

7 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2» 1 70.39 14 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571,20

15 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

16 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

17 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

18 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки котла: 319.80 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 1 907.00

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.
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Название котельной:
Обвязка двух настенных котлов: газового и электрического, мощностью не 
более 30 кВт каждый.
Газовый котел является основным, а электрический котел выполняет 2 роли:
«аварийного котла» - включается при нехватке мощности или поломке газо-
вого котла;
«работа по «ночному тарифу» - ночью временное реле включает электриче-
ский котел.
ГВС греется только от газового котла.
Описание работы котельной:
Котельная работает на 3 контура:
1) РО - радиаторное отопление (смесительный контур).
2) ТП - систему «теплый пол» (смесительный контур).
3) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева, 
объемом 200л (приоритет).
Котельная работает под управлением пары погодозависимых регуляторов 
№1 и №2, которые рассчитывают для текущей погоды минимально необ-
ходимую температуру теплогенерации и пытаются достичь ее при помощи 
газового котла. Если последний не может это сделать, то при определенных 

условиях ему в помощь запустится электрический котел. Электрический ко-
тел также запускается ночью, когда стоимость тепла, получаемого от электри-
чества, дешевле чем от природного газа. 
Для распределения теплоносителя по потребителям используется специаль-
ная насосная группа Kombimix 2MK, внутри которой расположены 2 смеси-
тельных контура с электронными насосами и распределительный коллектор 
с открываемым байпасом-перепуском. Все элементы собраны на заводе 
под одним декоративным теплоизолирующим кожухом.
Смесительным контуром РО управляет контроллер №1, а смесительным 
контуром ТП управляет контроллер №2. Такой тип управления позволяет 
вначале включить только контур ТП, а РО включается тогда, когда придут «су-
щественные холода». Использование Kombimix в данной схеме также реша-
ет вопрос с паразитным байпасированием теплоносителя через контур РО, 
если работает только контур ТП (например, летом).
Бак ГВС 200 л №13, подключен к газовому одноконтурному котлу, который 
имеет встроенный узел приоритетной загрузки бака ГВС по собственному 
датчику. Бак имеет линию рециркуляции ГВС, чтобы потребители удаленных 
сантехприборов могли сразу получать горячую воду при открытии смесителя.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 Погодозависимый контролер (базовый). 1 13 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 
изоляция серая 1 848.77

2 Погодозависимый контролер (расширение). 1 14 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

3 Цифровой комнатный термостат 1 15 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

F1 Датчик наружной температуры 1 16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

F2, 
F3, 
F4

Погружной датчик температуры 3 17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 18 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

5 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

6 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 20 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб

7 ME 26101.4 
OS RU

Насосно-смесительный модуль Kombimix 2MK с 
насосом Wilo PARA SC 7.0 (без сервоприводов) 1 1 035.00 21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

8 ME 66341 Сервопривод  (MK 25-32) 2 330.00 22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

9 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.60 

руб 23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

10 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07

11 FL 27920 Резьбовое устройство 'Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38

12 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2" 1 70.39

Стоимость оборудования для обвязки котла: 1 684.80 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587,20

Стоимость комплекта: € 3 272.00

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
24. Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт.
25. Настенный электрический котел мощностью до 30кВт.

26. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″).
27. Сетчатый фильтр (грязевик).
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Обвязка радиатора 
с боковым подключением в нише

(трёхосевой термостатический клапан)

Термостатическая обвязка
стального радиатора с нижним подключением

(лучевая разводка)

Раздающий коллектор «теплого пола»
с термостатическим контролем воздуха

(TH-box)

Обвязка одиночной петли
«теплого пола» 
(при помощи RTL-box)

19

21

22

Обвязка радиатора с боковым подключением 
в нише (трехосевой термостатический клапан)

«Лучевая разводка» и термостатическая обвязка 
радиатора с нижним подключением

Раздающий коллектор «теплого пола»  
с термостатическим контролем температуры  
воздуха (при помощи TH-box)

Описание: Для бокового подключения радиаторов, которые расположены в узкой, 
но глубокой нише выгодно использовать трехосевые термостатические клапаны. Тер-
моголовка, которая монтируется на этот клапан, «смотрит» вперед, и занимает место 
в нише своим диаметром - самой узкой стороной термоголовки.
Также этот тип подключения выгодно использовать с глубокими радиаторами (напри-
мер, с типом «33»). В этом случае глубокий корпус радиатора не позволит термоголов-
ке «торчать» в сторону жилого пространства, занимает мало места по ширине, и «легко 
ложится в руку».
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

RW 1238841 Термостатический вентиль, пред. рег. DN15 угл. е/
кон 3/4" лев. 19.32

SX 10375   Вентиль тип AG/N угловой, 1/2", никел. покр.                11.90

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

Стоимость комплекта с НДС 18%: 61.47

Описание: «Лучевая разводка», или индивидуальная трубная подводка для каждого 
радиатора от распределительного коллектора, является одним из самых надежных ре-
шений в плане надежности и точной балансировки системы радиаторного отопления.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

Коллекторный шкаф для подключения 10 радиаторов

RW 1794130 Коллектор из нержавеющей стали с термовставка-
ми, 10 выходов 360.78

RW 1792230 Распределительный шкаф, встраиваемый, 
120*710*700 129.45

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 499.45

Описание: Для помещений, которые отапливаются исключительно «теплым полом» 
стоит вопрос о предотвращении перегрева воздуха (особенно при подключении 
«теплого пола» к радиаторному отоплению при помощи термосмесительной вставки 
«F36» и отсутствии дополнительных систем управления климатом). Для решения этой 
задачи разработано специальное устройство TH-box, которое блокирует циркуляцию 
теплоносителя по греющей петле «теплого пола» если воздух в помещении «перегрел-
ся». Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

Защита от перегрева помещения «теплым полом» (на 1 петлю)

SX 11848 Регулировочный короб RTL-BOX TH STANDART 119.85

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,0 мм, 
комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 129.07

Коллекторный шкаф для подключения 10 петель «теплого пола»

RW 1794150 Коллектор из нержавеющей стали с расходомера-
ми, 10 выходов 442.98

RW 1792230 Распределительный шкаф, встраиваемый, 
120*710*700 129.45

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,0 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 581.65

20 Обвязка одиночной петли «теплого пола» 
(при помощи RTL-box)

Описание: В ситуации, когда на одном этаже необходимо проложить всего лишь 
одну петлю «теплого пола», имеет смысл ставить RTL-box с расходомером и декоратив-
ной крышкой. Это намного дешевле и компактней, чем ставить полноценный распре-
делительный шкаф для «теплого пола».
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

SX 11832 Регулировочный короб RTL-I EXCLUSIV 165.97

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,0 мм, 
комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 175.19

Обвязка радиатора с нижним подключением ВР 1/2’’

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

SX 10010 Узел нижнего подключения Exclusive Line D1/50 
прямой, 1/2x3/4" c ниппелями 1/2" 19.42

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,2 мм, 
комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 58.89

Обвязка радиатора с нижним подключением НР 3/4’’

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

SX 10014 Узел нижнего подключения Exclusive Line D2/50 
прямой, 3/4x3/4" c конусными вставками 3/4" 16.42

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 43.34

SHM-2018_cottage.indd   17 03/09/2018   20:40

Обвязка отопительных приборов #8Котельная #3



Санкт-Петербург
+7 (812) 425-33-19
neva@meibes.ru

Красноярск
+7 (913) 830-24-24 

krasnoyarsk@meibes.ru

Самара
+7 (937) 073-29-09 

samara@meibes.ru

Москва
Центральный офис ООО «Майбеc РУС»

ул. 8-ая Текстильщиков, д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26

moscow@meibes.ru

www.meibes.ru

Новосибирск
+7 (383) 335-71-09
siberia@meibes.ru

Нижний Новгород
+7 (920) 078-39-09 

n.novgorod@meibes.ru

Владивосток
+7 (984) 290-24-84

dv@meibes.ru

Казань
+7 (843) 590-10-05
kazan@meibes.ru

Краснодар
+7 (861) 210-45-70
south@meibes.ru

Екатеринбург
+7 (343) 344-50-93

ural@meibes.ru

Волгоград
+7 (961) 060-00-26 

volgograd@meibes.ru

М

ХВ

F1

F2

F2

F3

F3

F3

F1

F7

F4

F3

~220В

линия подпитки
 системы отопления

Настенный
газовый котел

(основной)

Камин
с водяным Т/О

(замещающий)

Настенный
электрический 

котел
(резервный+«ночной тариф»)

~220В

ГВ

ХВ

ХВ

7

11

10

6

8

19

3231

33

23 34

34

36

35

25

30

15

24

16

17

18

~220В ~220В

~220В

21 21

21

1

4

2

20
21

12

14

13

28

27

29
2627

22

5

9

3

Котельная #4

Частный дом до 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #8

Частный дом до 300 м2
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Частный дом до 300 м2
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Название котельной:
Обвязка одиночного одноконтурного настенного газового котла мощностью 
до 30 кВт, с раздачей теплоносителя на 1 отопительный контур. Управление 
от главного базового блока комнатного термостата (постоянная температура 
подачи на радиаторное отопление).
Описание работы котельной:
Котел работает на 2 контура:
1) РО - радиаторное отопление (прямой контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева 
объемом 200л (приоритет).
Теплогенерация на РО ведется под контролем беспроводной системы уда-
ленного контроля климата посредством блока реле (вкл./выкл.котел по клем-
ме «комнатного термостата»). Беспроводная система удаленного контроля 
климата имеет связь с комнатными термостатами, которые расположены в 
каждом помещении. Если система получает информацию о потребности в 
тепле (хотя бы в одном помещении), то она запускает котел. Если часть поме-
щений нагрелась, то система удаленного контроля климата отключает подачу 
теплоносителя на отопительные приборы в нем. Система управляет отопи-
тельными приборами в режиме широтно-временной модуляции (учитывает 
тепловую инерционность дома и систем отопления). Система удаленного 

контроля климата связана со специальным сервером в Германии и связы-
вается с ним по зашифрованному каналу. Владелец дома может контроли-
ровать и управлять климатом в своих помещениях посредством смартфона 
(IOS, Android).
Сепараторы воздуха №2 и шлама №3 постоянно очищают теплоноситель 
от растворенных газов и шлама (в том числе магнетита). Это обеспечивает 
высокую эффективность и надежность работы отопительной системы в тече-
нии всего срока эксплуатации, экономию тепловой и электрической энергии, 
продление срока жизни насосов.
Емкостный бак ГВС объемом 200л №8 позволяет иметь запас горячей воды 
на случай «пиковых водоразборов», а также при необходимости иметь ре-
зервный источник тепла - электроэнергию (см. №14).
Линия рециркуляции ГВС устанавливается, если удаленность самого дальне-
го сантехнического прибора «по трубе» превышает 11 п.м. (Ду 20 мм). Она 
обеспечивает поддержание нагретой санитарной воды вблизи всех смеси-
телей (чтобы человек, который откроет кран с горячей водой, не ждал долгое 
время, пока стечет остывшая вода). Временное реле №13 позволяет эконо-
мить тепловую энергию, выключая насос рециркуляции в периоды наимень-
шей вероятности пользования горячей водой.

Перечень оборудования от других производителей:
19.  Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт, который имеет устройство 

переключения теплоносителя на внешний бак ГВС и с датчиком температуры бака ГВС.
20.  Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″), с бронзовым 

или нержавеющим корпусом.
21. Сетчатый фильтр (грязевик).

Котельная #3:

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 8 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 

изоляция серая 1 848,77

2 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 9 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

3 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 10 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4″ ВР 1 2.39

4 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.6 

руб. 11 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4″ F x  3/4″ M x 1″ M 1 29.58

5 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 12 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1″ с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

6 FL 27920 Резьбовое устройство Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38 13 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

7 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2» 1 70.39 14 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571,20

15 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

16 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

17 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

18 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки котла: 319.80 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 1 907.00

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.
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Название котельной:
Обвязка 3-х источников тепла: газового и электрического котлов (мощностью 
не более 30 кВт каждый), а также камина с водяной рубашкой (мощностью 
не более 8 кВт!).
Газовый котел является основным, а электрический котел выполняет 2 роли:
«аварийного котла» - включается при нехватке мощности или поломке газо-
вого котла;
«работа по «ночному тарифу» - ночью ведет теплогенерацию по льготному 
тарифу на электроэнергию.
Тепло от растопленного камина должно замещать тепло от котлов, камин 
нельзя подключить напрямую к отопительному контуру по причине малого 
рабочего давления теплообменника. ГВС греется только от газового котла.
Описание работы котельной:
Котельная работает на 3 контура:
1) РО - радиаторное отопление (смесительный контур).
2) ТП - систему «теплый пол» (смесительный контур).
3) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева, 
объемом 300л (приоритет).

Котельная работает под управлением пары погодозависимых регуляторов 
№1 и №2.
Для распределения теплоносителя по потребителям используется специаль-
ная насосная группа Kombimix 2MK, внутри которой расположены 2 смеси-
тельных контура с электронными насосами и распределительный коллектор 
с открываемым байпасом-перепуском. Все элементы собраны на заводе 
под одним декоративным теплоизолирующим кожухом.
Высокоэффективный водонагреватель DUO Solar 300л №19, который при-
меняется и для приготовления ГВС и для накопления тепла, полученного от 
камина. Нагретый камином бак (№19) отдаст тепло, когда оно понадобится 
либо в виде горячей воды, либо через верхний змеевик выгрузит лишнее 
тепло в систему отопления, заставляя котловую автоматику уменьшить мощ-
ность котла (или выключить его). Выгрузкой тепла из камина в бак ГВС №19 
и из верха бака в систему отопления управляет регулятор: дифференциаль-
но-температурный солнечный регулятор. Если верх бака №19 остынет ниже 
требуемой температуры горячей воды, то газовый котел включится (по соб-
ственному датчику ГВС) и подогреет его. В случае перегрева камина излиш-
ки тепла уносятся паром из открытого сосуда №33.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1 
2

Погодозависимый контролер (базовый). 
Погодозависимый контролер (расширение). 1 17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

3 
4

Цифровой комнатный термостат 
Дифференциально-температурный солнечный 
регулятор

1 18 FL 28772 Термостатический смесительный клапан 
'Flamcomix Mixing Valve 45-65 FS DN25 1 110.97

F1  
F2 … 
F8

Датчик наружной температуры 
Погружной датчик температуры 1 19 FL 18511 Водонагреватель косвенного нагрева DUO Solar 

300л изоляция белая-alu 1 1 077.28

5 SX10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 20 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 21 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 22 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 ME 26101.4 
OS RU

Насосно-смесительный модуль Kombimix 2MK с 
насосом Wilo PARA SC 7.0 (без сервоприводов) 1 1 035.00 23 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 ME 66341 Сервопривод  (MK 25-32) 2 330.00 24 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

10 2-х позиционный сервомотор, ~230В 1 25 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

11 4-х ходовой смеситель Ду 25 мм ( ВР 1’’), Kvs=8. 1 26 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

12 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.60 

руб. 27 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

13 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 28 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

14 FL 27920 Резьбовое устройство 'Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38 29 FL 28930

AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

15 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2" 1 70.39 30 FL 28772 Термостатический смесительный клапан 

'Flamcomix Mixing Valve 45-65 FS DN25 1 110.97

16 ME 
90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 1 12.43

Стоимость комплекта: € 3 814.93

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
31. Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт.
32. Настенный электрический котел мощностью до 30кВт.
33. Открытый расширительный сосуд с поплавковым краном.

34. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2″).
35. Камин с водяным теплообменником (до 8 кВт).
36. Сетчатый фильтр (грязевик).
Примечание: перед применением схемы необходимо свериться с инструкциями котлов.
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Обвязка радиатора с боковым подключением 
в нише (трехосевой термостатический клапан)

«Лучевая разводка» и термостатическая обвязка 
радиатора с нижним подключением

Раздающий коллектор «теплого пола»  
с термостатическим контролем температуры  
воздуха (при помощи TH-box)

Описание: Для бокового подключения радиаторов, которые расположены в узкой, 
но глубокой нише выгодно использовать трехосевые термостатические клапаны. Тер-
моголовка, которая монтируется на этот клапан, «смотрит» вперед, и занимает место 
в нише своим диаметром - самой узкой стороной термоголовки.
Также этот тип подключения выгодно использовать с глубокими радиаторами (напри-
мер, с типом «33»). В этом случае глубокий корпус радиатора не позволит термоголов-
ке «торчать» в сторону жилого пространства, занимает мало места по ширине, и «легко 
ложится в руку».
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

RW 1238841 Термостатический вентиль, пред. рег. DN15 угл. е/
кон 3/4" лев. 19.32

SX 10375   Вентиль тип AG/N угловой, 1/2", никел. покр.                11.90

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

Стоимость комплекта с НДС 18%: 61.47

Описание: «Лучевая разводка», или индивидуальная трубная подводка для каждого 
радиатора от распределительного коллектора, является одним из самых надежных ре-
шений в плане надежности и точной балансировки системы радиаторного отопления.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

Коллекторный шкаф для подключения 10 радиаторов

RW 1794130 Коллектор из нержавеющей стали с термовставка-
ми, 10 выходов 360.78

RW 1792230 Распределительный шкаф, встраиваемый, 
120*710*700 129.45

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 499.45

Описание: Для помещений, которые отапливаются исключительно «теплым полом» 
стоит вопрос о предотвращении перегрева воздуха (особенно при подключении 
«теплого пола» к радиаторному отоплению при помощи термосмесительной вставки 
«F36» и отсутствии дополнительных систем управления климатом). Для решения этой 
задачи разработано специальное устройство TH-box, которое блокирует циркуляцию 
теплоносителя по греющей петле «теплого пола» если воздух в помещении «перегрел-
ся». Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

Защита от перегрева помещения «теплым полом» (на 1 петлю)

SX 11848 Регулировочный короб RTL-BOX TH STANDART 119.85

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,0 мм, 
комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 129.07

Коллекторный шкаф для подключения 10 петель «теплого пола»

RW 1794150 Коллектор из нержавеющей стали с расходомера-
ми, 10 выходов 442.98

RW 1792230 Распределительный шкаф, встраиваемый, 
120*710*700 129.45

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,0 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 581.65

20 Обвязка одиночной петли «теплого пола» 
(при помощи RTL-box)

Описание: В ситуации, когда на одном этаже необходимо проложить всего лишь 
одну петлю «теплого пола», имеет смысл ставить RTL-box с расходомером и декоратив-
ной крышкой. Это намного дешевле и компактней, чем ставить полноценный распре-
делительный шкаф для «теплого пола».
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

SX 11832 Регулировочный короб RTL-I EXCLUSIV 165.97

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,0 мм, 
комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 175.19

Обвязка радиатора с нижним подключением ВР 1/2’’

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

SX 10010 Узел нижнего подключения Exclusive Line D1/50 
прямой, 1/2x3/4" c ниппелями 1/2" 19.42

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,2 мм, 
комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 58.89

Обвязка радиатора с нижним подключением НР 3/4’’

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

SX 10014 Узел нижнего подключения Exclusive Line D2/50 
прямой, 3/4x3/4" c конусными вставками 3/4" 16.42

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 43.34
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Обвязка радиатора 
с боковым подключением в нише

(трёхосевой термостатический клапан)

Термостатическая обвязка
стального радиатора с нижним подключением

(лучевая разводка)

Раздающий коллектор «теплого пола»
с термостатическим контролем воздуха

(TH-box)

Обвязка одиночной петли
«теплого пола» 
(при помощи RTL-box)

Обвязка отопительных приборов #8

Частный дом до 300 м2
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Котельная #5

Частный дом до 300 м2
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Частный дом до 300 м2
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Название котельной:
Обвязка одиночного одноконтурного настенного газового котла мощностью 
до 30 кВт, с раздачей теплоносителя на 1 отопительный контур. Управление 
от главного базового блока комнатного термостата (постоянная температура 
подачи на радиаторное отопление).
Описание работы котельной:
Котел работает на 2 контура:
1) РО - радиаторное отопление (прямой контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в баке косвенного нагрева 
объемом 200л (приоритет).
Теплогенерация на РО ведется под контролем беспроводной системы уда-
ленного контроля климата посредством блока реле (вкл./выкл.котел по клем-
ме «комнатного термостата»). Беспроводная система удаленного контроля 
климата имеет связь с комнатными термостатами, которые расположены в 
каждом помещении. Если система получает информацию о потребности в 
тепле (хотя бы в одном помещении), то она запускает котел. Если часть поме-
щений нагрелась, то система удаленного контроля климата отключает подачу 
теплоносителя на отопительные приборы в нем. Система управляет отопи-
тельными приборами в режиме широтно-временной модуляции (учитывает 
тепловую инерционность дома и систем отопления). Система удаленного 

контроля климата связана со специальным сервером в Германии и связы-
вается с ним по зашифрованному каналу. Владелец дома может контроли-
ровать и управлять климатом в своих помещениях посредством смартфона 
(IOS, Android).
Сепараторы воздуха №2 и шлама №3 постоянно очищают теплоноситель 
от растворенных газов и шлама (в том числе магнетита). Это обеспечивает 
высокую эффективность и надежность работы отопительной системы в тече-
нии всего срока эксплуатации, экономию тепловой и электрической энергии, 
продление срока жизни насосов.
Емкостный бак ГВС объемом 200л №8 позволяет иметь запас горячей воды 
на случай «пиковых водоразборов», а также при необходимости иметь ре-
зервный источник тепла - электроэнергию (см. №14).
Линия рециркуляции ГВС устанавливается, если удаленность самого дальне-
го сантехнического прибора «по трубе» превышает 11 п.м. (Ду 20 мм). Она 
обеспечивает поддержание нагретой санитарной воды вблизи всех смеси-
телей (чтобы человек, который откроет кран с горячей водой, не ждал долгое 
время, пока стечет остывшая вода). Временное реле №13 позволяет эконо-
мить тепловую энергию, выключая насос рециркуляции в периоды наимень-
шей вероятности пользования горячей водой.

Перечень оборудования от других производителей:
19.  Настенный газовый одноконтурный котел мощностью до 30кВт, который имеет устройство 

переключения теплоносителя на внешний бак ГВС и с датчиком температуры бака ГВС.
20.  Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2″), с бронзовым 

или нержавеющим корпусом.
21. Сетчатый фильтр (грязевик).

Котельная #3:

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла Бойлер ГВС и его обвязка

1 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 8 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 200л 

изоляция серая 1 848,77

2 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19 9 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2″ НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

3 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 10 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4″ ВР 1 2.39

4 FL 16027 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 25/1,5 
- 6bar 1 1 796.6 

руб. 11 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4″ F x  3/4″ M x 1″ M 1 29.58

5 FL 27990 Консоль настенного монтажа, R plus 1 60.07 12 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1″ с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

6 FL 27920 Резьбовое устройство Flexfast 3/4 для подключе-
ния/отключения Flexcon 8-25 л 1 12.38 13 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

7 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  
до 8 л/мин, 1/2» 1 70.39 14 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571,20

15 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

16 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

17 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре 
MB2 1 8.27

18 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, 
без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки котла: 319.80 Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 1 907.00

Стоимость расширительных баков (Россия): 3 800.20 руб.
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Название котельной:
Электрическая котельная мощностью до 30 кВт для работы по «ночному та-
рифу». Для домов площадью до 150 м2.
Описание работы котельной:
Электрический котел в период «ночного тарифа» (с 23-00ч по 7-00ч) включа-
ется и загружает тепловой бак-аккумулятор №15 до максимальной темпера-
туры (85 С) от верха до низа.
После окончания «ночного тарифа» система отопления использует нако-
пленное дешевое тепло. Котел может включиться только если температура в 
верху теплового аккумулятора стала недостаточной для приготовления ГВС и 
отопления. Но в этом случае электрический котел греет бак только до мини-
мально необходимой температуры для текущей погоды.
Тепловой бак-аккумулятор №15 объемом 2000л имеет хорошую теплоизоля-
цию, которая имеет очень маленькие теплопотери и долго сохраняет тепло. 
Система отопления состоит из 2-х контуров:
1) ТП - система «теплый пол» (смесительный контур).
2) ГВС - приготовление санитарной горячей воды в проточном режиме.
Контур ТП управляется погодозависимым регулятором (№1), который в зави-
симости от погоды (текущих теплопотерь) выравнивает температуру подаю-
щей линии ТП таким образом, чтобы уровнять теплоотдачу с теплопотерями.
Это позволяет избегать сильных «перетопов» в отапливаемых помещениях 

и обеспечивает экономный отбор тепловой энергии из бака-аккумулятора 
(№15).
Этот же регулятор контролирует прогрев и поддержание температур в тепло-
вом баке-аккумуляторе.
Приготовления теплоносителя на нужды ГВС (приоритет) и ТП производится 
в квартирном тепловом пункте LogoMatic (№3) со встроенным смеситель-
ным узлом. Это позволяет избежать необходимости ставить бак ГВС (вместе 
с обвязкой) и обеспечивает более высокие стандарты чистоты ГВС. Тепловой 
пункт (№3) можно установить не только в помещении котельной, но и в жи-
лом помещении (в санузле, например).
Смесительные клапаны (№10) под управлением приводов со встроенными 
термостатами (№11) предназначены для первоочередного использования 
низкопотенциального теплоносителя, который будет появляться либо за счет 
теплопередачи от горячего верхнего слоя к нижнему, либо за счет небольшой 
доли перемешивания между этими слоями.
При наличии «ночного тарифа» и «тарифа на отопление» использование такой 
установки выгодней, чем отопление газовым конденсационным котлом.

Примечание: Если радиаторы подобраны на низкотемпературный график, то 
эта котельная также может работать с ними, однако объем теплового аккуму-
лятора должен быть пересчитан.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка одноконтурного котла

1 Погодозависимый контролер (базовый). 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 
1" с манометром 1 129.90

2 Цифровой комнатный термостат 1 9 FL 16207 RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 200/1,5 
- 6bar 1 15 141.21 

руб.

F1 Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 25 мм ( ВР 1’’), Kvs=8. 2

F2 
… 
F4

Погружной датчик температуры 3 11 ME 
66341.33

Cервопривод с термостатом, LED инд-я темп., 
выносн. датчик, 6Нm, AC 24V, 50Гц,с трансформ. 
в компл.

2 570.00

3 11254.1 Logomatic Comfort 600+ со смесительным 
контуром 1 2 504.07 12 ME 59092 Fuelly, автомат подпитки системы отопления  

до 8 л/мин, 1/2" 1 70.39

4 ME 
10252.32

Комплект шаровых кранов проходного типа для 
подключения станции 7 х DN 20 для станции 
14001.1

1 74 13 FL 30001 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 3/4 1 84.19

5 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58 14 FL 18826   Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) 

PS 2000л                1 2 017.45

6 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 1 81.91 15 FL 18010   Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
2000л, 100mm белая-alu                1 762.24

7 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05 16 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 

1/2" (50 кВт)                1 64.87

17 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86

Стоимость комплекта: € 6 479.51

Стоимость расширительных баков (Россия): 15 141.21 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
18. Настенный электрический котел мощностью до 30кВт.
19. Реле ~230В/230В.
20. Подпорный насос с частотным регулированием (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).
21. Сетчатый фильтр (грязевик).
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Обвязка радиатора 
с боковым подключением в нише

(трёхосевой термостатический клапан)

Термостатическая обвязка
стального радиатора с нижним подключением

(лучевая разводка)

Раздающий коллектор «теплого пола»
с термостатическим контролем воздуха

(TH-box)

Обвязка одиночной петли
«теплого пола» 
(при помощи RTL-box)

19

21

22

Обвязка радиатора с боковым подключением 
в нише (трехосевой термостатический клапан)

«Лучевая разводка» и термостатическая обвязка 
радиатора с нижним подключением

Раздающий коллектор «теплого пола»  
с термостатическим контролем температуры  
воздуха (при помощи TH-box)

Описание: Для бокового подключения радиаторов, которые расположены в узкой, 
но глубокой нише выгодно использовать трехосевые термостатические клапаны. Тер-
моголовка, которая монтируется на этот клапан, «смотрит» вперед, и занимает место 
в нише своим диаметром - самой узкой стороной термоголовки.
Также этот тип подключения выгодно использовать с глубокими радиаторами (напри-
мер, с типом «33»). В этом случае глубокий корпус радиатора не позволит термоголов-
ке «торчать» в сторону жилого пространства, занимает мало места по ширине, и «легко 
ложится в руку».
На самую высокую точку (на самый высокий радиатор) рекомендуем установить ав-
томатический воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из системы.

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

RW 1238841 Термостатический вентиль, пред. рег. DN15 угл. е/
кон 3/4" лев. 19.32

SX 10375   Вентиль тип AG/N угловой, 1/2", никел. покр.                11.90

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

Стоимость комплекта с НДС 18%: 61.47

Описание: «Лучевая разводка», или индивидуальная трубная подводка для каждого 
радиатора от распределительного коллектора, является одним из самых надежных ре-
шений в плане надежности и точной балансировки системы радиаторного отопления.
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

Коллекторный шкаф для подключения 10 радиаторов

RW 1794130 Коллектор из нержавеющей стали с термовставка-
ми, 10 выходов 360.78

RW 1792230 Распределительный шкаф, встраиваемый, 
120*710*700 129.45

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 499.45

Описание: Для помещений, которые отапливаются исключительно «теплым полом» 
стоит вопрос о предотвращении перегрева воздуха (особенно при подключении 
«теплого пола» к радиаторному отоплению при помощи термосмесительной вставки 
«F36» и отсутствии дополнительных систем управления климатом). Для решения этой 
задачи разработано специальное устройство TH-box, которое блокирует циркуляцию 
теплоносителя по греющей петле «теплого пола» если воздух в помещении «перегрел-
ся». Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

Защита от перегрева помещения «теплым полом» (на 1 петлю)

SX 11848 Регулировочный короб RTL-BOX TH STANDART 119.85

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,0 мм, 
комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 129.07

Коллекторный шкаф для подключения 10 петель «теплого пола»

RW 1794150 Коллектор из нержавеющей стали с расходомера-
ми, 10 выходов 442.98

RW 1792230 Распределительный шкаф, встраиваемый, 
120*710*700 129.45

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,0 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 581.65

20 Обвязка одиночной петли «теплого пола» 
(при помощи RTL-box)

Описание: В ситуации, когда на одном этаже необходимо проложить всего лишь 
одну петлю «теплого пола», имеет смысл ставить RTL-box с расходомером и декоратив-
ной крышкой. Это намного дешевле и компактней, чем ставить полноценный распре-
делительный шкаф для «теплого пола».
Для подключения трубы применяется набор компрессионных адаптеров.

SX 11832 Регулировочный короб RTL-I EXCLUSIV 165.97

SX 11405 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,0 мм, 
комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 175.19

Обвязка радиатора с нижним подключением ВР 1/2’’

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

SX 10010 Узел нижнего подключения Exclusive Line D1/50 
прямой, 1/2x3/4" c ниппелями 1/2" 19.42

FL 27711 Автоматический поплавковый воздухоотводчик 
угловой Flexvent H 1/2 белый 12.55

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров A3, 16 x 2,2 мм, 
комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 58.89

Обвязка радиатора с нижним подключением НР 3/4’’

RW 1356420 Термостатическая головка StarTec 4 SRH с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5, с установкой нуля 17.70

SX 10014 Узел нижнего подключения Exclusive Line D2/50 
прямой, 3/4x3/4" c конусными вставками 3/4" 16.42

SX 11412 Набор компрессионных адаптеров  A3, 16 x 2,2 
мм, комплект из 2 шт. 9.22

Стоимость комплекта с НДС 18%: 43.34
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Москва
Центральный офис ООО «Майбеc РУС»

ул. 8-ая Текстильщиков, д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26

moscow@meibes.ru

www.meibes.ru

Новосибирск
+7 (383) 335-71-09
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Нижний Новгород
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Описание раздела:
Данный раздел содержит решения для построения систем отопления для средних и больших 
домов площадью более 300 м2. 
В таких домах в отдельном помещении топочной необходимо разместить несколько источни-
ков тепла. Например, газовый котел, электрический котел, твердотопливный котел, тепловой 
насос и т.д. При этом потребителями тепла являются  как отопительные системы (радиаторы, 
теплые полы и т.п.), так и технологические потребители (бассейн, вентиляция, хамам и т.п.). 
Также часто в больших домах с целью оптимизации эксплуатационных затрат на отопление 
часто делят дом на «зоны»: «Хозяйская» и «Гостевая».  
Раздел состоит из 2-х частей:
левая — перечень самых популярных котельных, которые могут быть использованы в дан-
ном типе домов;
правая — перечень самых распространенных систем отопления (радиаторное отопления 
и «теплый пол»). 
Идея данной шпаргалки монтажника заключается в том, что, сопоставляя схему котельной 
(левая) и схему системы отопления (правая), можно подобрать необходимое решение.
В схемах, которые подходят друг другу, трубопроводы отопления и автоматики совпадают. 
При необходимости получить схему, которая отсутствует в данной «Шпаргалке монтажника», 
необходимо написать запрос на адрес электронной почты: moscow@meibes.ru

Частный дом более 300 м2
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Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 10.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 10.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 11 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<10, 
14, 
16>

Погружной датчик температуры 4 12 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 13 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 14 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 15 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 16 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 17 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 18 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 19 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 20 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

10.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1 21 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.
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Частный дом более 300 м2
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Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 10.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 10.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 11 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<10, 
14, 
16>

Погружной датчик температуры 4 12 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 13 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 14 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 15 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 16 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 17 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 18 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 19 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 20 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

10.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1 21 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
22. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
23. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).
24. Грязевик (сетчатый фильтр).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они подби-
раются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
1) Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.
2) Группа безопасности №15 должна располагаться выше уровня верхней крышки бака ГВС.

Название котельной:
Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт (основной источ-
ник тепла) с узлом ГВС на основе бака 400л, который греется гелиосистемой 
и теплом от котла. Котельная управляется погодозависимым контроллером.
Описание работы котельной:
При работе на отопление контроллер №1 вначале анализирует температуру 
наружного воздуха. Если последняя стала ниже заданной,то идет запрос на 
включение отопления, включается котел до нужной температуры, включают-
ся насосные группы, которые работают на отопление.
Необходимая температура теплогенерации высчитывается контроллером по 
«эквитермическим кривым» в зависимости от температуры наружного воз-
духа и запрограммированной температуры помещения. «Кривые» задаются 
для котлового контура, а также для каждого смесительного контура. Такое ре-
гулирование обеспечивает выравнивание между собой способности отопи-
тельных систем отдавать тепловую энергию со способностью отопительных 
помещений удерживать тепло. Это обеспечивает комфортный климат при 
минимальном потреблении природного газа.
При работе на ГВС используется бак DUO Solar (№12) объемом 400 л. Этот 
бак имеет 2 змеевика: верхний - для нагрева от котла, и нижний – для нагре-

ва от гелиосистемы. Поскольку тепло поднимается снизу вверх, то теплооб-
менник гелиосистемы будет окружать самая холодная вода, а теплообмен-
ник котла - самая теплая. Таким образом, любое количество тепла, которое 
попадет в гелиосистему, будет направлено на нагрев самой холодной воды в 
баке ГВС (внизу), которая после нагрева поднимется наверх ( в зону нагре-
ва котлом) и приведет к уменьшению времени работы котла и количества 
потребляемого им природного газа. В ясные солнечные дни гелиосистема 
может нагревать бак ГВС полностью без помощи котла.
Управляет работой гелиосистемы тоже контроллер №1. Он сравнивает тем-
пературу в поле солнечных коллекторов (№8) датчик <10> с температурой 
нижней части бака ГВС <16>. Если первый датчик горячее второго, то вклю-
чается насос в насосной группе (№11) и передает тепло с крыши в бакГВС.
Данная гелиосистема - самосливная, потому что в ней используется специ-
альный бак (№10). В этом баке в состоянии ожидания (когда не греются 
солнечные коллекторы или не нужно больше тепла) хранится теплоноситель, 
а солнечные коллекторы заполнены воздухом. Когда необходимо передать 
тепло с солнечных коллекторов, насос в насосной группе (№11) закачивает 
теплоноситель в гелиоколлекторы, а воздух из коллекторов временно перехо-
дит в специальный бак (№10).
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии), которые подключается напрямую к гидравлической стрел-
ке №7. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

В схеме присутствуют также потребители тепла: «теплый пол» - ТП , радиа-
торное отопление - РО, а также узел ГВС (насосная группа загрузки). Каждый 
потребитель имеет свою насосную группу, которые размещены на распре-
делительном коллекторе №1. Последний позволяет обеспечить одновремен-
ный подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также закрепить 
на себе до 3-х насосных групп «Поколение 8» различной конфигурации и 
гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ГВС подключены через прямые насосные 
группы UK №4 с частотно-регулируемыми насосами. В данном случае это 
допустимо по той причине, что источники тепла (котел/котлы) подключены 
непосредственно к гидрострелке №7 (без подключения альтернативного 
источника тепла). Предполагается, что погодозависимый график теплогене-
рации котла будет совпадать с высокотемпературным графиком радиатор-
ного отопления РО. В случае появления необходимости загрузить бак ГВС, 
график теплоснабжения может быть кратковременно повышен, но это не 
приведет к сильному повышению расхода тепловой энергии в контуре РО.

Отопительный контур «теплого пола» ТП подключен через смесительную 
группу MK №2, на которую смонтирован 3-х точечный сервомотор. Послед-
ний работает под управлением котлового контроллера в погодозависимом 
режиме. В данном случае это очень важно, поскольку система ТП имеет 
очень большую инерцию. Сопряжение смесительной группы с погодозави-
симым контроллером позволяет получить следующие моменты:

1) Путем изменения температурного графика системы «теплого пола» в 
зависимости от погоды обеспечивается приблизительное выравнивание 
между теплопотерями помещений и теплоотдачей стяжки «теплого пола» (ТП). 
Учитывая большую инерционность ТП, этот способ управления позволяет из-
бегать перетопов помещений и бесполезного перерасхода энергоносителей.

2) Увеличение расхода теплоносителя в контуре «теплого пола» ложится на 
гидравлический тракт смесителя. Тракты гидрострелки и распределительного 
коллектора не перегружаются. (Имеется в виду, что понижение температуры 
подающей линии за счет «подмеса» части теплоносителя из обратной линии 
уменьшение перепада температур между подающей и обратной линиями 
приводит к увеличению оборота теплоносителя. Этот увеличенный расход на 
ΔT=5...10 C создается непосредственно в 3-х ходовом смесителе, а в гидро-
стрелке и коллекторе протекает намного меньший расход на ΔT=15...20 C).

Погружная гильза №3 обеспечивает высокую точность измерения темпе-
ратуры датчиком погодозависимого контроллера, что в свою очередь позво-
ляет подобрать последнему минимальную температуру подающей линии и 
оптимизировать затраты энергоносителей.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1
ME 

66301.21 
RU

Настенный коллектор на 3 отоп. контура 
(с комплектом кронштейнов) 1 275.00

2
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" 
с насосом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 
220В, подача слева

1 530.00

3 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 1 12.43

4
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

5 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

6 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

7 ME 66391.3 
RU

Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

8 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 4 34.44

Стоимость комплекта: € 2 035.57

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.
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Котельная #6 Обвязка отопительных приборов #12
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Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 10.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 10.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 11 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<10, 
14, 
16>

Погружной датчик температуры 4 12 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 13 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 14 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 15 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 16 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 17 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 18 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 19 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 20 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

10.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1 21 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Internet

~220В

20

40

60

80 100

120

140

150
20

40

60

80 100

120

140

150

Настенный
газовый котел

ХВ

~220В

ГВ

LA
N

21

<18>

<10>

<14>

<16>

1

22

5

12

16
23

17

24

9

4

2

8

11

10

13
14

15

19
20

18

21

7

6

3

Котельная #6

Частный дом более 300 м2

SHM-2018_private_home.indd   3 04/09/2018   12:10

Qmax<85кВт

1

4

2

2
4

5

7 86

ТП
(Зона #1)

ГВС

РО
(Зона #1)

РО
(Зона #2)

ТП
(Зона #2)

~220В

3 3

9
101010

Обвязка отопительных приборов #13

Частный дом более 300 м2

SHM-2018_private_home.indd   30 04/09/2018   12:14

Частный дом более 300 м2



Санкт-Петербург
+7 (812) 425-33-19
neva@meibes.ru

Красноярск
+7 (913) 830-24-24 

krasnoyarsk@meibes.ru

Самара
+7 (937) 073-29-09 

samara@meibes.ru

Москва
Центральный офис ООО «Майбеc РУС»

ул. 8-ая Текстильщиков, д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26

moscow@meibes.ru

www.meibes.ru

Новосибирск
+7 (383) 335-71-09
siberia@meibes.ru

Нижний Новгород
+7 (920) 078-39-09 

n.novgorod@meibes.ru

Владивосток
+7 (984) 290-24-84

dv@meibes.ru

Казань
+7 (843) 590-10-05
kazan@meibes.ru

Краснодар
+7 (861) 210-45-70
south@meibes.ru

Екатеринбург
+7 (343) 344-50-93

ural@meibes.ru

Волгоград
+7 (961) 060-00-26 

volgograd@meibes.ru

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 10.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 10.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 11 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<10, 
14, 
16>

Погружной датчик температуры 4 12 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 13 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 14 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 15 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 16 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 17 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 18 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 19 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 20 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

10.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1 21 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
22. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
23. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).
24. Грязевик (сетчатый фильтр).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они подби-
раются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
1) Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.
2) Группа безопасности №15 должна располагаться выше уровня верхней крышки бака ГВС.

Название котельной:
Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт (основной источ-
ник тепла) с узлом ГВС на основе бака 400л, который греется гелиосистемой 
и теплом от котла. Котельная управляется погодозависимым контроллером.
Описание работы котельной:
При работе на отопление контроллер №1 вначале анализирует температуру 
наружного воздуха. Если последняя стала ниже заданной,то идет запрос на 
включение отопления, включается котел до нужной температуры, включают-
ся насосные группы, которые работают на отопление.
Необходимая температура теплогенерации высчитывается контроллером по 
«эквитермическим кривым» в зависимости от температуры наружного воз-
духа и запрограммированной температуры помещения. «Кривые» задаются 
для котлового контура, а также для каждого смесительного контура. Такое ре-
гулирование обеспечивает выравнивание между собой способности отопи-
тельных систем отдавать тепловую энергию со способностью отопительных 
помещений удерживать тепло. Это обеспечивает комфортный климат при 
минимальном потреблении природного газа.
При работе на ГВС используется бак DUO Solar (№12) объемом 400 л. Этот 
бак имеет 2 змеевика: верхний - для нагрева от котла, и нижний – для нагре-

ва от гелиосистемы. Поскольку тепло поднимается снизу вверх, то теплооб-
менник гелиосистемы будет окружать самая холодная вода, а теплообмен-
ник котла - самая теплая. Таким образом, любое количество тепла, которое 
попадет в гелиосистему, будет направлено на нагрев самой холодной воды в 
баке ГВС (внизу), которая после нагрева поднимется наверх ( в зону нагре-
ва котлом) и приведет к уменьшению времени работы котла и количества 
потребляемого им природного газа. В ясные солнечные дни гелиосистема 
может нагревать бак ГВС полностью без помощи котла.
Управляет работой гелиосистемы тоже контроллер №1. Он сравнивает тем-
пературу в поле солнечных коллекторов (№8) датчик <10> с температурой 
нижней части бака ГВС <16>. Если первый датчик горячее второго, то вклю-
чается насос в насосной группе (№11) и передает тепло с крыши в бакГВС.
Данная гелиосистема - самосливная, потому что в ней используется специ-
альный бак (№10). В этом баке в состоянии ожидания (когда не греются 
солнечные коллекторы или не нужно больше тепла) хранится теплоноситель, 
а солнечные коллекторы заполнены воздухом. Когда необходимо передать 
тепло с солнечных коллекторов, насос в насосной группе (№11) закачивает 
теплоноситель в гелиоколлекторы, а воздух из коллекторов временно перехо-
дит в специальный бак (№10).

Internet

~220В

20

40

60

80 100

120

140

150
20

40

60

80 100

120

140

150

Настенный
газовый котел

ХВ

~220В

ГВ

LA
N

21

<18>

<10>

<14>

<16>

1

22

5

12

16
23

17

24

9

4

2

8

11

10

13
14

15

19
20

18

21

7

6

3

www.meibes.ru

SHM-2018_private_home.indd   2 04/09/2018   12:10

Qmax<85кВт

1

4

2

2
4

5

7 86

ТП
(Зона #1)

ГВС

РО
(Зона #1)

РО
(Зона #2)

ТП
(Зона #2)

~220В

3 3

9
101010

Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии), которые подключается напрямую к гидравлической стрел-
ке №8. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Система отопления разбита на 2-е климатические зоны (с отличными тем-
пературными и временными режимами), каждая из которых имеет следую-
щие контуры : «теплый пол» - ТП , радиаторное отопление - РО, а также узел 
ГВС (насосная группа загрузки). Каждый потребитель имеет свою насосную 
группу, которые размещены на распределительном коллекторе №1. Послед-
ний позволяет обеспечить одновременный подвод теплоносителя ко всем 
насосным группам, а также закрепить на себе до 5-ти насосных групп «Поко-
ление 8» различной конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ГВС подключены через прямые насосные 
группы UK №4 с частотно-регулируемыми насосами. В данном случае это 
допустимо по той причине, что источники тепла (котел/котлы) подключены 
непосредственно к гидрострелке №8 (без подключения альтернативного 
источника тепла). Предполагается, что погодозависимый график теплогене-
рации котла будет совпадать с высокотемпературным графиком радиатор-
ного отопления РО. В случае появления необходимости загрузить бак ГВС, 
график теплоснабжения может быть кратковременно повышен, но это не 
приведет к сильному повышению расхода тепловой энергии в контуре РО.

Отопительный контур «теплого пола» ТП подключен через смесительную 
группу MK №2, на которую смонтирован 3-х точечный сервомотор. Послед-
ний работает под управлением котлового контроллера в погодозависимом 
режиме. В данном случае это очень важно, поскольку система ТП имеет 
очень большую инерцию. Сопряжение смесительной группы с погодозави-
симым контроллером позволяет получить следующие моменты:

1) Путем изменения температурного графика системы «теплого пола» в 
зависимости от погоды обеспечивается приблизительное выравнивание 
между теплопотерями помещений и теплоотдачей стяжки «теплого пола» (ТП). 
Учитывая большую инерционность ТП, этот способ управления позволяет из-
бегать перетопов помещений и бесполезного перерасхода энергоносителей.

2) Увеличение расхода теплоносителя в контуре «теплого пола» ложится на 
гидравлический тракт смесителя. Тракты гидрострелки и распределительного 
коллектора не перегружаются. (Имеется в виду, что понижение температуры 
подающей линии за счет «подмеса» части теплоносителя из обратной линии 
уменьшение перепада температур между подающей и обратной линиями 
приводит к увеличению оборота теплоносителя. Этот увеличенный расход на 
ΔT=5...10 C создается непосредственно в 3-х ходовом смесителе, а в гидро-
стрелке и коллекторе протекает намного меньший расход на ΔT=15...20 C).

Погружная гильза №3 обеспечивает высокую точность измерения темпе-
ратуры датчиком погодозависимого контроллера, что в свою очередь позво-
ляет подобрать последнему минимальную температуру подающей линии и 
оптимизировать затраты энергоносителей.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1
ME 

66301.31 
RU

Настенный коллектор на 5 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 350.00

2
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

2 1 060.00

3 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 3 37.29

4
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

5
ME 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

6 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

7 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

8 ME 66391.3 
RU

Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

9 Расширительный модуль 1

10 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 6 51.66

Стоимость комплекта: € 3 212.65

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.

Внимание: Для подключения дополнительных смесительных контуров 
(макс. 3 шт) в схеме использован расширительный блок контроллера. Он мо-
жет подключаться только к контроллеру (базовый).

www.meibes.ru

SHM-2018_private_home.indd   31 04/09/2018   12:14

Обвязка отопительных приборов #13Котельная #6
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Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 10.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 10.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 11 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<10, 
14, 
16>

Погружной датчик температуры 4 12 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 13 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 14 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 15 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 16 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 17 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 18 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 19 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 20 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

10.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1 21 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.
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Котельная #6

Частный дом более 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #14
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Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 10.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 10.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 11 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<10, 
14, 
16>

Погружной датчик температуры 4 12 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 13 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 14 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 15 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 16 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 17 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 18 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 19 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 20 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

10.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1 21 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
22. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
23. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).
24. Грязевик (сетчатый фильтр).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они подби-
раются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
1) Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.
2) Группа безопасности №15 должна располагаться выше уровня верхней крышки бака ГВС.

Название котельной:
Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт (основной источ-
ник тепла) с узлом ГВС на основе бака 400л, который греется гелиосистемой 
и теплом от котла. Котельная управляется погодозависимым контроллером.
Описание работы котельной:
При работе на отопление контроллер №1 вначале анализирует температуру 
наружного воздуха. Если последняя стала ниже заданной,то идет запрос на 
включение отопления, включается котел до нужной температуры, включают-
ся насосные группы, которые работают на отопление.
Необходимая температура теплогенерации высчитывается контроллером по 
«эквитермическим кривым» в зависимости от температуры наружного воз-
духа и запрограммированной температуры помещения. «Кривые» задаются 
для котлового контура, а также для каждого смесительного контура. Такое ре-
гулирование обеспечивает выравнивание между собой способности отопи-
тельных систем отдавать тепловую энергию со способностью отопительных 
помещений удерживать тепло. Это обеспечивает комфортный климат при 
минимальном потреблении природного газа.
При работе на ГВС используется бак DUO Solar (№12) объемом 400 л. Этот 
бак имеет 2 змеевика: верхний - для нагрева от котла, и нижний – для нагре-

ва от гелиосистемы. Поскольку тепло поднимается снизу вверх, то теплооб-
менник гелиосистемы будет окружать самая холодная вода, а теплообмен-
ник котла - самая теплая. Таким образом, любое количество тепла, которое 
попадет в гелиосистему, будет направлено на нагрев самой холодной воды в 
баке ГВС (внизу), которая после нагрева поднимется наверх ( в зону нагре-
ва котлом) и приведет к уменьшению времени работы котла и количества 
потребляемого им природного газа. В ясные солнечные дни гелиосистема 
может нагревать бак ГВС полностью без помощи котла.
Управляет работой гелиосистемы тоже контроллер №1. Он сравнивает тем-
пературу в поле солнечных коллекторов (№8) датчик <10> с температурой 
нижней части бака ГВС <16>. Если первый датчик горячее второго, то вклю-
чается насос в насосной группе (№11) и передает тепло с крыши в бакГВС.
Данная гелиосистема - самосливная, потому что в ней используется специ-
альный бак (№10). В этом баке в состоянии ожидания (когда не греются 
солнечные коллекторы или не нужно больше тепла) хранится теплоноситель, 
а солнечные коллекторы заполнены воздухом. Когда необходимо передать 
тепло с солнечных коллекторов, насос в насосной группе (№11) закачивает 
теплоноситель в гелиоколлекторы, а воздух из коллекторов временно перехо-
дит в специальный бак (№10).
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии), которые подключается напрямую к гидравлической стрел-
ке №11. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление 
- РО, а также узел ГВС (насосная группа загрузки), узел загрузки бассейна 
(первичный контур: насосная группа MK №7, с ограничением температу-
ры подачи; вторичный контур: через насосную группу с теплообменником 
№8). Каждый потребитель имеет свою насосную группу, которые размеще-
ны на распределительном коллекторе №1. Последний позволяет обеспечить 
одновременный подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также 
закрепить на себе до 7-ми насосных групп «Поколение 8» различной конфи-
гурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры ВЕНТ и ГВС подключены через прямые насосные 
группы UK №5, поскольку источники тепла (котел/котлы) подключены непо-
средственно к гидрострелке №11 (без подключения альтернативного источ-
ника тепла). Предполагается, что погодозависимый график теплогенерации 
котла будет совпадать с высокотемпературным графиком контура вентиля-
ции ВЕНТ.

Отопительные контуры РО и ТП подключены через смесительные группы 
MK №3 и №6, на которых смонтирован 3-х точечный сервомотор. Послед-
ний работает под управлением котлового контроллера в погодозависимом 
режиме.

Сопряжение смесительной группы с погодозависимым контроллером по-
зволяет получить следующие моменты:

1) Путем изменения температурного графика системы «теплого пола» в 
зависимости от погоды обеспечивается приблизительное выравнивание 
между теплопотерями помещений и теплоотдачей стяжки «теплого пола» (ТП). 
Учитывая большую инерционность ТП, этот способ управления позволяет из-
бегать перетопов помещений и бесполезного перерасхода энергоносителей.

2) Увеличение расхода теплоносителя в контуре «теплого пола» ложится на 
гидравлический тракт смесителя. Тракты гидрострелки и распределительного 
коллектора не перегружаются. (Имеется в виду, что понижение температуры 
подающей линии за счет «подмеса» части теплоносителя из обратной линии, 
уменьшение перепада температур между подающей и обратной линиями 
приводит к увеличению оборота теплоносителя. Этот увеличенный расход на 
ΔT=5...10 C создается непосредственно в 3-х ходовом смесителе, а в гидро-
стрелке и коллекторе протекает намного меньший расход на ΔT=15...20 C).

Погружная гильза №4 обеспечивает высокую точность измерения темпе-
ратуры датчиком погодозависимого контроллера, что в свою очередь позво-
ляет подобрать последнему минимальную температуру подающей линии и 
оптимизировать затраты энергоносителей.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1
ME 

66301.41 
RU

Настенный коллектор на 7 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 445.00

2 ME 66337.3 Кронштейн для крепления гребенки до 85 кВт, 
компл. 1 26.50

3
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1 590.00

4 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 4 49.72

5
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

6
ME 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

7
ME 

45890.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA 
SC 7.0, электронный термостат 0-95 С 1 745.00

8 ME 
45811.36

Насосная группа UK  1" с теплообменником 
36 пластин, насос UPS 25-60 1 1 000.00

9 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

10 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

11 ME 66391.3 
RU

Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

12 Расширительный модуль 1

13 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 8 68.88

Стоимость комплекта: € 5 569.92

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.
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Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 10.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 10.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 11 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<10, 
14, 
16>

Погружной датчик температуры 4 12 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 13 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 14 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 15 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 16 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 17 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 18 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 19 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 20 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

10.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1 21 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.
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Частный дом более 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #17

Частный дом более 300 м2
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Частный дом более 300 м2
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Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 10.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 10.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 11 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<10, 
14, 
16>

Погружной датчик температуры 4 12 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 13 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 14 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 15 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 16 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 17 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 18 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 19 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 20 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

10.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1 21 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
22. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
23. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).
24. Грязевик (сетчатый фильтр).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они подби-
раются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
1) Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.
2) Группа безопасности №15 должна располагаться выше уровня верхней крышки бака ГВС.

Название котельной:
Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт (основной источ-
ник тепла) с узлом ГВС на основе бака 400л, который греется гелиосистемой 
и теплом от котла. Котельная управляется погодозависимым контроллером.
Описание работы котельной:
При работе на отопление контроллер №1 вначале анализирует температуру 
наружного воздуха. Если последняя стала ниже заданной,то идет запрос на 
включение отопления, включается котел до нужной температуры, включают-
ся насосные группы, которые работают на отопление.
Необходимая температура теплогенерации высчитывается контроллером по 
«эквитермическим кривым» в зависимости от температуры наружного воз-
духа и запрограммированной температуры помещения. «Кривые» задаются 
для котлового контура, а также для каждого смесительного контура. Такое ре-
гулирование обеспечивает выравнивание между собой способности отопи-
тельных систем отдавать тепловую энергию со способностью отопительных 
помещений удерживать тепло. Это обеспечивает комфортный климат при 
минимальном потреблении природного газа.
При работе на ГВС используется бак DUO Solar (№12) объемом 400 л. Этот 
бак имеет 2 змеевика: верхний - для нагрева от котла, и нижний – для нагре-

ва от гелиосистемы. Поскольку тепло поднимается снизу вверх, то теплооб-
менник гелиосистемы будет окружать самая холодная вода, а теплообмен-
ник котла - самая теплая. Таким образом, любое количество тепла, которое 
попадет в гелиосистему, будет направлено на нагрев самой холодной воды в 
баке ГВС (внизу), которая после нагрева поднимется наверх ( в зону нагре-
ва котлом) и приведет к уменьшению времени работы котла и количества 
потребляемого им природного газа. В ясные солнечные дни гелиосистема 
может нагревать бак ГВС полностью без помощи котла.
Управляет работой гелиосистемы тоже контроллер №1. Он сравнивает тем-
пературу в поле солнечных коллекторов (№8) датчик <10> с температурой 
нижней части бака ГВС <16>. Если первый датчик горячее второго, то вклю-
чается насос в насосной группе (№11) и передает тепло с крыши в бакГВС.
Данная гелиосистема - самосливная, потому что в ней используется специ-
альный бак (№10). В этом баке в состоянии ожидания (когда не греются 
солнечные коллекторы или не нужно больше тепла) хранится теплоноситель, 
а солнечные коллекторы заполнены воздухом. Когда необходимо передать 
тепло с солнечных коллекторов, насос в насосной группе (№11) закачивает 
теплоноситель в гелиоколлекторы, а воздух из коллекторов временно перехо-
дит в специальный бак (№10).
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии), которые подключается напрямую к гидравлической стрел-
ке средней мощности №1. Эта гидравлическая стрелка имеет повышенную 
пропускную способность 4,3 м3/ч, что позволяет подключиться к котловому 
контуру мощностью до 105 кВт. Использование гидрострелки решает следу-
ющий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Для подключения потребителей тепла используются 2-ва спаренных ги-
дравлических коллектора «Поколение 8», каждый из которых может пропу-
скать через себя объемный расход до 3,0 м3/ч (до 85 кВт). Такое решение 
позволяет обвязывать достаточно мощные котельные при помощи относи-
тельно недорогой системы быстрого монтажа «Поколение 8».

На каждый коллектор подбираются потребители таким образом, чтобы их 
суммарная мощность не превышала 85 кВт (или 3,0 м3/ч на ΔT=25 C).

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП , радиаторное отопление - 
РО, а также узел ГВС (насосная группа загрузки). Каждый потребитель имеет 
свою насосную группу, которые размещены на одном из двух распредели-
тельных коллекторов №5. Последний позволяет обеспечить одновременный 
подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также закрепить на 
себе до 7-ми насосных групп «Поколение 8» различной конфигурации и ги-
дравлическую стрелку.

Отопительные контура РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Использование смесительных контуров обеспечит то, что при снижении 
отбора тепла отопительными приборами (за счет работы термостатов) сме-
сители пропорционально прикроются, насосы сбросят обороты. Это защитит 
отопительную систему от потерь тепла за счет циркуляции «острого» теплоно-
сителя в трубах отопительной системы.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температурав отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66394.1 Гидрострелка для настенных коллекторов до 
125 кВт (ΔТ=25К), м/о 200 мм 1 564.41

2 ME 66337.10 Кронштейн для крепления гребенки до 125 
кВт, компл. 1 27.42

3 ME 90652.6 футорка 2" x 1 1/2" 2 29.98

4 ME 61128 Монтажный комплект тип  R 1 1/4" 2 118.72

5
ME 

66301.21 
RU

Настенный коллектор на 3 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 2 550.00

6
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

4 2 120.00

7 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 4 49.72

8
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 1 355.00

9 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

2 219.04

10 Раширительный модуль

11 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 8 68.88

Стоимость комплекта: € 4 103.17

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.
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Котельная #7

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 11.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

<10 
...16> Погружной датчик температуры 4 14 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 15 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 

Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 18 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 19 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 20 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 21 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Частный дом более 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #12

Частный дом более 300 м2
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Частный дом более 300 м2
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии), которые подключается напрямую к гидравлической стрел-
ке №7. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

В схеме присутствуют также потребители тепла: «теплый пол» - ТП , радиа-
торное отопление - РО, а также узел ГВС (насосная группа загрузки). Каждый 
потребитель имеет свою насосную группу, которые размещены на распре-
делительном коллекторе №1. Последний позволяет обеспечить одновремен-
ный подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также закрепить 
на себе до 3-х насосных групп «Поколение 8» различной конфигурации и 
гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ГВС подключены через прямые насосные 
группы UK №4 с частотно-регулируемыми насосами. В данном случае это 
допустимо по той причине, что источники тепла (котел/котлы) подключены 
непосредственно к гидрострелке №7 (без подключения альтернативного 
источника тепла). Предполагается, что погодозависимый график теплогене-
рации котла будет совпадать с высокотемпературным графиком радиатор-
ного отопления РО. В случае появления необходимости загрузить бак ГВС, 
график теплоснабжения может быть кратковременно повышен, но это не 
приведет к сильному повышению расхода тепловой энергии в контуре РО.

Отопительный контур «теплого пола» ТП подключен через смесительную 
группу MK №2, на которую смонтирован 3-х точечный сервомотор. Послед-
ний работает под управлением котлового контроллера в погодозависимом 
режиме. В данном случае это очень важно, поскольку система ТП имеет 
очень большую инерцию. Сопряжение смесительной группы с погодозави-
симым контроллером позволяет получить следующие моменты:

1) Путем изменения температурного графика системы «теплого пола» в 
зависимости от погоды обеспечивается приблизительное выравнивание 
между теплопотерями помещений и теплоотдачей стяжки «теплого пола» (ТП). 
Учитывая большую инерционность ТП, этот способ управления позволяет из-
бегать перетопов помещений и бесполезного перерасхода энергоносителей.

2) Увеличение расхода теплоносителя в контуре «теплого пола» ложится на 
гидравлический тракт смесителя. Тракты гидрострелки и распределительного 
коллектора не перегружаются. (Имеется в виду, что понижение температуры 
подающей линии за счет «подмеса» части теплоносителя из обратной линии 
уменьшение перепада температур между подающей и обратной линиями 
приводит к увеличению оборота теплоносителя. Этот увеличенный расход на 
ΔT=5...10 C создается непосредственно в 3-х ходовом смесителе, а в гидро-
стрелке и коллекторе протекает намного меньший расход на ΔT=15...20 C).

Погружная гильза №3 обеспечивает высокую точность измерения темпе-
ратуры датчиком погодозависимого контроллера, что в свою очередь позво-
ляет подобрать последнему минимальную температуру подающей линии и 
оптимизировать затраты энергоносителей.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1
ME 

66301.21 
RU

Настенный коллектор на 3 отоп. контура 
(с комплектом кронштейнов) 1 275.00

2
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" 
с насосом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 
220В, подача слева

1 530.00

3 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 1 12.43

4
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

5 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

6 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

7 ME 66391.3 
RU

Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

8 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 4 34.44

Стоимость комплекта: € 2 035.57

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.

www.meibes.ru
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Название котельной:
Газовый настенный котел №23 мощностью от 28 кВт до 100 кВт (основной 
источник тепла) и электрический котел №24 мощностью от 15 кВт до 50 кВт 
(днем работает как резервный источник тепла, ночью становится основным 
источником тепла). Также присутствует узел ГВС на основе бака 400л, кото-
рый греется гелиосистемой и теплом от котла. Котельная управляется пого-
дозависимым контроллером.
Описание работы котельной:
При работе на отопление контроллер (№1) вначале анализирует температуру 
наружного воздуха. Если последняя стала ниже заданной, то идет запрос на 
включение отопления, включается котел до нужной температуры, включают-
ся насосные группы, которые работают на отопление.
Необходимая температура теплогенерации высчитывается контроллером по 
«эквитермическим кривым» в зависимости от температуры наружного воз-
духа и запрограммированной температуры помещения.
Днем контроллер №1 ведет газовый котел №23 как основной источник теп-
ла, а электрокотел №24 включается только если первый длительное время не 
выдает заданную температуру теплоносителя.
Ночью (с 23-00 по 7-00) временные микрореле переключают местами га-
зовый и электрический котлы. Таким образом, в период действия льготного 

тарифа по электричеству используется теплогенерация за счет временно бо-
лее дешевого энергоносителя.
При работе на ГВС используется бак DUO Solar №13 объемом 400 л. Этот бак 
имеет 2 змеевика: верхний - для нагрева от котла, и нижний - для нагрева 
от гелиосистемы.
Управляет работой гелиосистемы тоже контроллер №1. Он сравнивает тем-
пературу в поле солнечных коллекторов №9 датчик <10> с температурой 
нижней части бака ГВС <16>. Если первый датчик горячее второго, то вклю-
чается насос в насосной группе №12 и передает тепло с крыши в бак ГВС.
Данная гелиосистема - самосливная, потому что в ней используется специ-
альный бак (№11). В этом баке в состоянии ожидания (когда не греются 
солнечные коллекторы или не нужно больше тепла) хранится теплоноситель, 
а солнечные коллекторы заполнены воздухом. Когда необходимо передать 
тепло с солнечных коллекторов, насос в насосной группе (№12) закачивает 
теплоноситель в гелиоколлекторы, а воздух из коллекторов временно пере-
ходит в бак (№11).
Использование гелиосистемы в данной схеме позволяет летом преимуще-
ственно греть ГВС за счет бесплатной энергии Солнца, а в периоды действия 
других сезонов - получать энергетическую «солнечную дотацию».

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 11.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

<10 
...16> Погружной датчик температуры 4 14 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 15 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 

Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 18 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 19 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 20 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 21 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
23. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
24. Электрический котел от 10 до 50 кВт.
25. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).
26. Грязевик (сетчатый фильтр).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они подби-
раются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
1) Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.
2) Группа безопасности №16 должна располагаться выше уровня верхней крышки бака ГВС.

www.meibes.ru
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Котельная #7

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 11.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

<10 
...16> Погружной датчик температуры 4 14 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 15 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 

Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 18 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 19 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 20 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 21 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Частный дом более 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #13

Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Газовый настенный котел №23 мощностью от 28 кВт до 100 кВт (основной 
источник тепла) и электрический котел №24 мощностью от 15 кВт до 50 кВт 
(днем работает как резервный источник тепла, ночью становится основным 
источником тепла). Также присутствует узел ГВС на основе бака 400л, кото-
рый греется гелиосистемой и теплом от котла. Котельная управляется пого-
дозависимым контроллером.
Описание работы котельной:
При работе на отопление контроллер (№1) вначале анализирует температуру 
наружного воздуха. Если последняя стала ниже заданной, то идет запрос на 
включение отопления, включается котел до нужной температуры, включают-
ся насосные группы, которые работают на отопление.
Необходимая температура теплогенерации высчитывается контроллером по 
«эквитермическим кривым» в зависимости от температуры наружного воз-
духа и запрограммированной температуры помещения.
Днем контроллер №1 ведет газовый котел №23 как основной источник теп-
ла, а электрокотел №24 включается только если первый длительное время не 
выдает заданную температуру теплоносителя.
Ночью (с 23-00 по 7-00) временные микрореле переключают местами га-
зовый и электрический котлы. Таким образом, в период действия льготного 

тарифа по электричеству используется теплогенерация за счет временно бо-
лее дешевого энергоносителя.
При работе на ГВС используется бак DUO Solar №13 объемом 400 л. Этот бак 
имеет 2 змеевика: верхний - для нагрева от котла, и нижний - для нагрева 
от гелиосистемы.
Управляет работой гелиосистемы тоже контроллер №1. Он сравнивает тем-
пературу в поле солнечных коллекторов №9 датчик <10> с температурой 
нижней части бака ГВС <16>. Если первый датчик горячее второго, то вклю-
чается насос в насосной группе №12 и передает тепло с крыши в бак ГВС.
Данная гелиосистема - самосливная, потому что в ней используется специ-
альный бак (№11). В этом баке в состоянии ожидания (когда не греются 
солнечные коллекторы или не нужно больше тепла) хранится теплоноситель, 
а солнечные коллекторы заполнены воздухом. Когда необходимо передать 
тепло с солнечных коллекторов, насос в насосной группе (№12) закачивает 
теплоноситель в гелиоколлекторы, а воздух из коллекторов временно пере-
ходит в бак (№11).
Использование гелиосистемы в данной схеме позволяет летом преимуще-
ственно греть ГВС за счет бесплатной энергии Солнца, а в периоды действия 
других сезонов - получать энергетическую «солнечную дотацию».

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 11.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

<10 
...16> Погружной датчик температуры 4 14 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 15 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 

Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 18 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 19 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 20 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 21 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
23. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
24. Электрический котел от 10 до 50 кВт.
25. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).
26. Грязевик (сетчатый фильтр).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они подби-
раются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
1) Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.
2) Группа безопасности №16 должна располагаться выше уровня верхней крышки бака ГВС.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии), которые подключается напрямую к гидравлической стрел-
ке №8. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Система отопления разбита на 2-е климатические зоны (с отличными тем-
пературными и временными режимами), каждая из которых имеет следую-
щие контуры : «теплый пол» - ТП , радиаторное отопление - РО, а также узел 
ГВС (насосная группа загрузки). Каждый потребитель имеет свою насосную 
группу, которые размещены на распределительном коллекторе №1. Послед-
ний позволяет обеспечить одновременный подвод теплоносителя ко всем 
насосным группам, а также закрепить на себе до 5-ти насосных групп «Поко-
ление 8» различной конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ГВС подключены через прямые насосные 
группы UK №4 с частотно-регулируемыми насосами. В данном случае это 
допустимо по той причине, что источники тепла (котел/котлы) подключены 
непосредственно к гидрострелке №8 (без подключения альтернативного 
источника тепла). Предполагается, что погодозависимый график теплогене-
рации котла будет совпадать с высокотемпературным графиком радиатор-
ного отопления РО. В случае появления необходимости загрузить бак ГВС, 
график теплоснабжения может быть кратковременно повышен, но это не 
приведет к сильному повышению расхода тепловой энергии в контуре РО.

Отопительный контур «теплого пола» ТП подключен через смесительную 
группу MK №2, на которую смонтирован 3-х точечный сервомотор. Послед-
ний работает под управлением котлового контроллера в погодозависимом 
режиме. В данном случае это очень важно, поскольку система ТП имеет 
очень большую инерцию. Сопряжение смесительной группы с погодозави-
симым контроллером позволяет получить следующие моменты:

1) Путем изменения температурного графика системы «теплого пола» в 
зависимости от погоды обеспечивается приблизительное выравнивание 
между теплопотерями помещений и теплоотдачей стяжки «теплого пола» (ТП). 
Учитывая большую инерционность ТП, этот способ управления позволяет из-
бегать перетопов помещений и бесполезного перерасхода энергоносителей.

2) Увеличение расхода теплоносителя в контуре «теплого пола» ложится на 
гидравлический тракт смесителя. Тракты гидрострелки и распределительного 
коллектора не перегружаются. (Имеется в виду, что понижение температуры 
подающей линии за счет «подмеса» части теплоносителя из обратной линии 
уменьшение перепада температур между подающей и обратной линиями 
приводит к увеличению оборота теплоносителя. Этот увеличенный расход на 
ΔT=5...10 C создается непосредственно в 3-х ходовом смесителе, а в гидро-
стрелке и коллекторе протекает намного меньший расход на ΔT=15...20 C).

Погружная гильза №3 обеспечивает высокую точность измерения темпе-
ратуры датчиком погодозависимого контроллера, что в свою очередь позво-
ляет подобрать последнему минимальную температуру подающей линии и 
оптимизировать затраты энергоносителей.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1
ME 

66301.31 
RU

Настенный коллектор на 5 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 350.00

2
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

2 1 060.00

3 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 3 37.29

4
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

5
ME 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

6 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

7 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

8 ME 66391.3 
RU

Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

9 Расширительный модуль 1

10 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 6 51.66

Стоимость комплекта: € 3 212.65

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.

Внимание: Для подключения дополнительных смесительных контуров 
(макс. 3 шт) в схеме использован расширительный блок контроллера. Он мо-
жет подключаться только к контроллеру (базовый).
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Котельная #7

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 11.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

<10 
...16> Погружной датчик температуры 4 14 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 15 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 

Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 18 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 19 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 20 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 21 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Частный дом более 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #14

Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Газовый настенный котел №23 мощностью от 28 кВт до 100 кВт (основной 
источник тепла) и электрический котел №24 мощностью от 15 кВт до 50 кВт 
(днем работает как резервный источник тепла, ночью становится основным 
источником тепла). Также присутствует узел ГВС на основе бака 400л, кото-
рый греется гелиосистемой и теплом от котла. Котельная управляется пого-
дозависимым контроллером.
Описание работы котельной:
При работе на отопление контроллер (№1) вначале анализирует температуру 
наружного воздуха. Если последняя стала ниже заданной, то идет запрос на 
включение отопления, включается котел до нужной температуры, включают-
ся насосные группы, которые работают на отопление.
Необходимая температура теплогенерации высчитывается контроллером по 
«эквитермическим кривым» в зависимости от температуры наружного воз-
духа и запрограммированной температуры помещения.
Днем контроллер №1 ведет газовый котел №23 как основной источник теп-
ла, а электрокотел №24 включается только если первый длительное время не 
выдает заданную температуру теплоносителя.
Ночью (с 23-00 по 7-00) временные микрореле переключают местами га-
зовый и электрический котлы. Таким образом, в период действия льготного 

тарифа по электричеству используется теплогенерация за счет временно бо-
лее дешевого энергоносителя.
При работе на ГВС используется бак DUO Solar №13 объемом 400 л. Этот бак 
имеет 2 змеевика: верхний - для нагрева от котла, и нижний - для нагрева 
от гелиосистемы.
Управляет работой гелиосистемы тоже контроллер №1. Он сравнивает тем-
пературу в поле солнечных коллекторов №9 датчик <10> с температурой 
нижней части бака ГВС <16>. Если первый датчик горячее второго, то вклю-
чается насос в насосной группе №12 и передает тепло с крыши в бак ГВС.
Данная гелиосистема - самосливная, потому что в ней используется специ-
альный бак (№11). В этом баке в состоянии ожидания (когда не греются 
солнечные коллекторы или не нужно больше тепла) хранится теплоноситель, 
а солнечные коллекторы заполнены воздухом. Когда необходимо передать 
тепло с солнечных коллекторов, насос в насосной группе (№12) закачивает 
теплоноситель в гелиоколлекторы, а воздух из коллекторов временно пере-
ходит в бак (№11).
Использование гелиосистемы в данной схеме позволяет летом преимуще-
ственно греть ГВС за счет бесплатной энергии Солнца, а в периоды действия 
других сезонов - получать энергетическую «солнечную дотацию».

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 11.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

<10 
...16> Погружной датчик температуры 4 14 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 15 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 

Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 18 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 19 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 20 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 21 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
23. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
24. Электрический котел от 10 до 50 кВт.
25. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).
26. Грязевик (сетчатый фильтр).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они подби-
раются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
1) Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.
2) Группа безопасности №16 должна располагаться выше уровня верхней крышки бака ГВС.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии), которые подключается напрямую к гидравлической стрел-
ке №11. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление 
- РО, а также узел ГВС (насосная группа загрузки), узел загрузки бассейна 
(первичный контур: насосная группа MK №7, с ограничением температу-
ры подачи; вторичный контур: через насосную группу с теплообменником 
№8). Каждый потребитель имеет свою насосную группу, которые размеще-
ны на распределительном коллекторе №1. Последний позволяет обеспечить 
одновременный подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также 
закрепить на себе до 7-ми насосных групп «Поколение 8» различной конфи-
гурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры ВЕНТ и ГВС подключены через прямые насосные 
группы UK №5, поскольку источники тепла (котел/котлы) подключены непо-
средственно к гидрострелке №11 (без подключения альтернативного источ-
ника тепла). Предполагается, что погодозависимый график теплогенерации 
котла будет совпадать с высокотемпературным графиком контура вентиля-
ции ВЕНТ.

Отопительные контуры РО и ТП подключены через смесительные группы 
MK №3 и №6, на которых смонтирован 3-х точечный сервомотор. Послед-
ний работает под управлением котлового контроллера в погодозависимом 
режиме.

Сопряжение смесительной группы с погодозависимым контроллером по-
зволяет получить следующие моменты:

1) Путем изменения температурного графика системы «теплого пола» в 
зависимости от погоды обеспечивается приблизительное выравнивание 
между теплопотерями помещений и теплоотдачей стяжки «теплого пола» (ТП). 
Учитывая большую инерционность ТП, этот способ управления позволяет из-
бегать перетопов помещений и бесполезного перерасхода энергоносителей.

2) Увеличение расхода теплоносителя в контуре «теплого пола» ложится на 
гидравлический тракт смесителя. Тракты гидрострелки и распределительного 
коллектора не перегружаются. (Имеется в виду, что понижение температуры 
подающей линии за счет «подмеса» части теплоносителя из обратной линии, 
уменьшение перепада температур между подающей и обратной линиями 
приводит к увеличению оборота теплоносителя. Этот увеличенный расход на 
ΔT=5...10 C создается непосредственно в 3-х ходовом смесителе, а в гидро-
стрелке и коллекторе протекает намного меньший расход на ΔT=15...20 C).

Погружная гильза №4 обеспечивает высокую точность измерения темпе-
ратуры датчиком погодозависимого контроллера, что в свою очередь позво-
ляет подобрать последнему минимальную температуру подающей линии и 
оптимизировать затраты энергоносителей.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1
ME 

66301.41 
RU

Настенный коллектор на 7 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 445.00

2 ME 66337.3 Кронштейн для крепления гребенки до 85 кВт, 
компл. 1 26.50

3
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1 590.00

4 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 4 49.72

5
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

6
ME 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

7
ME 

45890.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA 
SC 7.0, электронный термостат 0-95 С 1 745.00

8 ME 
45811.36

Насосная группа UK  1" с теплообменником 
36 пластин, насос UPS 25-60 1 1 000.00

9 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

10 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

11 ME 66391.3 
RU

Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

12 Расширительный модуль 1

13 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 8 68.88

Стоимость комплекта: € 5 569.92

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.

www.meibes.ru
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Котельная #7

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 11.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

<10 
...16> Погружной датчик температуры 4 14 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 15 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 

Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 18 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 19 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 20 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 21 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Частный дом более 300 м2
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Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Газовый настенный котел №23 мощностью от 28 кВт до 100 кВт (основной 
источник тепла) и электрический котел №24 мощностью от 15 кВт до 50 кВт 
(днем работает как резервный источник тепла, ночью становится основным 
источником тепла). Также присутствует узел ГВС на основе бака 400л, кото-
рый греется гелиосистемой и теплом от котла. Котельная управляется пого-
дозависимым контроллером.
Описание работы котельной:
При работе на отопление контроллер (№1) вначале анализирует температуру 
наружного воздуха. Если последняя стала ниже заданной, то идет запрос на 
включение отопления, включается котел до нужной температуры, включают-
ся насосные группы, которые работают на отопление.
Необходимая температура теплогенерации высчитывается контроллером по 
«эквитермическим кривым» в зависимости от температуры наружного воз-
духа и запрограммированной температуры помещения.
Днем контроллер №1 ведет газовый котел №23 как основной источник теп-
ла, а электрокотел №24 включается только если первый длительное время не 
выдает заданную температуру теплоносителя.
Ночью (с 23-00 по 7-00) временные микрореле переключают местами га-
зовый и электрический котлы. Таким образом, в период действия льготного 

тарифа по электричеству используется теплогенерация за счет временно бо-
лее дешевого энергоносителя.
При работе на ГВС используется бак DUO Solar №13 объемом 400 л. Этот бак 
имеет 2 змеевика: верхний - для нагрева от котла, и нижний - для нагрева 
от гелиосистемы.
Управляет работой гелиосистемы тоже контроллер №1. Он сравнивает тем-
пературу в поле солнечных коллекторов №9 датчик <10> с температурой 
нижней части бака ГВС <16>. Если первый датчик горячее второго, то вклю-
чается насос в насосной группе №12 и передает тепло с крыши в бак ГВС.
Данная гелиосистема - самосливная, потому что в ней используется специ-
альный бак (№11). В этом баке в состоянии ожидания (когда не греются 
солнечные коллекторы или не нужно больше тепла) хранится теплоноситель, 
а солнечные коллекторы заполнены воздухом. Когда необходимо передать 
тепло с солнечных коллекторов, насос в насосной группе (№12) закачивает 
теплоноситель в гелиоколлекторы, а воздух из коллекторов временно пере-
ходит в бак (№11).
Использование гелиосистемы в данной схеме позволяет летом преимуще-
ственно греть ГВС за счет бесплатной энергии Солнца, а в периоды действия 
других сезонов - получать энергетическую «солнечную дотацию».

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 11.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 ME 
45705.64

Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 
400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

<10 
...16> Погружной датчик температуры 4 14 SX 10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 

РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 15 SX 10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 

Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

7 FL 16083 
RU Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 80/1,5 - 6bar 1 4 862.79 

руб. 18 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

8 FL 28925 Соединительное устройство  'Flexcontrol 3/4 M (без 
накидной гайки) 1 35.70 19 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 20 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 21 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1

Стоимость комплекта: € 3 238.12

Стоимость расширительных баков (Россия): 6 866.39 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
23. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
24. Электрический котел от 10 до 50 кВт.
25. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).
26. Грязевик (сетчатый фильтр).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они подби-
раются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
1) Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.
2) Группа безопасности №16 должна располагаться выше уровня верхней крышки бака ГВС.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии), которые подключается напрямую к гидравлической стрел-
ке средней мощности №1. Эта гидравлическая стрелка имеет повышенную 
пропускную способность 4,3 м3/ч, что позволяет подключиться к котловому 
контуру мощностью до 105 кВт. Использование гидрострелки решает следу-
ющий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Для подключения потребителей тепла используются 2-ва спаренных ги-
дравлических коллектора «Поколение 8», каждый из которых может пропу-
скать через себя объемный расход до 3,0 м3/ч (до 85 кВт). Такое решение 
позволяет обвязывать достаточно мощные котельные при помощи относи-
тельно недорогой системы быстрого монтажа «Поколение 8».

На каждый коллектор подбираются потребители таким образом, чтобы их 
суммарная мощность не превышала 85 кВт (или 3,0 м3/ч на ΔT=25 C).

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП , радиаторное отопление - 
РО, а также узел ГВС (насосная группа загрузки). Каждый потребитель имеет 
свою насосную группу, которые размещены на одном из двух распредели-
тельных коллекторов №5. Последний позволяет обеспечить одновременный 
подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также закрепить на 
себе до 7-ми насосных групп «Поколение 8» различной конфигурации и ги-
дравлическую стрелку.

Отопительные контура РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Использование смесительных контуров обеспечит то, что при снижении 
отбора тепла отопительными приборами (за счет работы термостатов) сме-
сители пропорционально прикроются, насосы сбросят обороты. Это защитит 
отопительную систему от потерь тепла за счет циркуляции «острого» теплоно-
сителя в трубах отопительной системы.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температурав отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66394.1 Гидрострелка для настенных коллекторов до 
125 кВт (ΔТ=25К), м/о 200 мм 1 564.41

2 ME 66337.10 Кронштейн для крепления гребенки до 125 
кВт, компл. 1 27.42

3 ME 90652.6 футорка 2" x 1 1/2" 2 29.98

4 ME 61128 Монтажный комплект тип  R 1 1/4" 2 118.72

5
ME 

66301.21 
RU

Настенный коллектор на 3 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 2 550.00

6
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

4 2 120.00

7 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 4 49.72

8
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 1 355.00

9 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

2 219.04

10 Раширительный модуль

11 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 8 68.88

Стоимость комплекта: € 4 103.17

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.

www.meibes.ru
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Котельная #7 Обвязка отопительных приборов #17
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Котельная #8

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 14.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 14.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 14.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-
проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 15 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

<10 
...16> Погружной датчик температуры 8 16 ME 

45705.64
Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 17 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 

400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 18 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 19 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 20 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 21 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 
1500л 1 1 438.30 22 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

10 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54 23 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт) 1 64.87 24 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

12 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 25 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

13 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 26 FL 28930

AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

14 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

Стоимость комплекта: € 5 896.30

Стоимость расширительных баков (Россия): 9 096.52 руб.

Частный дом более 300 м2

SHM-2018_private_home.indd   7 04/09/2018   12:10

~220В

20

40

60

80 100

120

140

150
20

40

60

80 100

120

140

150

Настенный
газовый котел

ГВ

21

<18>

<14>

<16>

23
-0

0.
..7

-0
0

Настенный
электрокотел

(резервный+ «ночной тариф»)

~2
20

В

~220В

45 С

55 С 32 С

46 С

35 С 34 С 40 С

Схема 29

28.05.2015 12:15

Internet

LA
N

1

2

3

5 6

9

12

13

14

15
16

21 29

27 28

4

ХВ

24
25

10

23

26
~220В

17

22

18
19

11

20

8

7

Котельная #8

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 14.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 14.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 14.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-
проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 15 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

<10 
...16> Погружной датчик температуры 8 16 ME 

45705.64
Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 17 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 

400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 18 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 19 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 20 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 21 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 
1500л 1 1 438.30 22 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

10 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54 23 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт) 1 64.87 24 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

12 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 25 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

13 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 26 FL 28930

AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

14 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

Стоимость комплекта: € 5 896.30

Стоимость расширительных баков (Россия): 9 096.52 руб.

Частный дом более 300 м2
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Котельная #8

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 14.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 14.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 14.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-
проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 15 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

<10 
...16> Погружной датчик температуры 8 16 ME 

45705.64
Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 17 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 

400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 18 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 19 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 20 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 21 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 
1500л 1 1 438.30 22 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

10 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54 23 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт) 1 64.87 24 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

12 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 25 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

13 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 26 FL 28930

AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

14 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

Стоимость комплекта: € 5 896.30

Стоимость расширительных баков (Россия): 9 096.52 руб.

Частный дом более 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #18
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии). Предполагается, что данная пара трубопроводов выходит 
из теплового аккумулятора (или комбинированной буферной ёмкости), на 
которую работает один или несколько источников тепла.

Система отопления данного дома разбита на 2 зоны (например, хозяй-
ская и гостевая), которые имеют различные температурные и временные 
программы. Контуры отопления делятся между собой по следующему назна-
чению: «теплый пол» - ТП , радиаторное отопление - РО, а также узел ГВС (на-
сосная группа для загрузки бойлера). Каждый контур отопления имеет свою 
насосную группу, которые размещены на распределительном коллекторе 
№1. Распределительный коллектор №1 позволяет обеспечить одновремен-
ный подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также закрепить 
на себе до 5-ти насосных групп «Поколение 8» различной конфигурации и 
гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Использование смесительных контуров обеспечит то, что при сниже-
нии отбора тепла отопительными приборами (за счет работы термостатов) 
смесители пропорционально прикроются, насосы сбросят обороты. Это за-
щитит отопительную систему от потерь тепла за счет циркуляции «острого те-
плоносителя в трубах отопительной системы и от перемешивания горячего и 
холодного слоев в буферном баке за счет возвращения в бак недостаточно 
охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температура в отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1
ME 

66301.31 
RU

Настенный коллектор на 5 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 350.00

2
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1 590.00

3 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 4 49.72

4
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 1 355.00

5
ME 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

6 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

7 Раширительный модуль

8 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 6 51.66

Стоимость комплекта: € 3 035.92

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.
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Название котельной:
Газовый настенный котел №27 мощностью от 28 кВт до 60 кВт (основной 
источник тепла) работает на систему отопления через верхнюю часть буфер-
ной ёмкости №9.
Электрический котел №28 мощностью от 20 кВт до 80 кВт (резервный + 
«ночной тариф) ночью делает большой запас дешевого тепла от льготного 
тарифа в буферной ёмкости PS 1500 №9, и после нагрева последней, снаб-
жает теплом систему отопления. После окончания действия льготного тарифа 
накопленное в буферном баке №9 тепло будет долгое время поступать в дом 
и препятствовать включению газового котла №27.
Также присутствует узел ГВС на основе бака 400л, который греется гелиоси-
стемой  и теплом от котла.
Котельная управляется погодозависимым контроллером №1.
Описание работы котельной:
При работе на отопление контроллер (№1) вначале анализирует температуру 
наружного воздуха. Необходимая температура теплогенерации высчитывает-
ся контроллером по «эквитермическим кривым» в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха и запрограммированной температуры помещения.
Днем контроллер №1 ведет газовый котел №27 как основной источник теп-
ла, а электрокотел №28 включается ночью (с 23-00 по 7-00) временным 

микрореле № 3 Таким образом, в период действия льготного тарифа по 
электричеству более дешевый (временно) энергоноситель используется для 
отопления и накопления «впрок» в буферной ёмкости №9.
Газовый котел связан с потребителями тепла через верхнюю часть буферной 
емкости №9. Это позволяет достичь эффекта «гидрострелки» и иметь некото-
рый объем накопленного тепла, что уменьшает тактование газового котла 
при малом теплопотреблении (например, если в некоторых помещениях «те-
плый пол» работает круглогодично).
При работе на ГВС используется бак DUO Solar №17 объемом 400 л. Этот бак 
имеет 2 змеевика: верхний - для нагрева от котла, и нижний - для нагрева 
от гелиосистемы. Управляет работой гелиосистемы и линией рециркуляции 
контроллер Energy Pro №15.
В этой гелиосистеме используется специальный бак (№14). В состоянии ожи-
дания (когда не греются солнечные коллекторы или не нужно больше тепла) 
хранится теплоноситель, а солнечные коллекторы заполнены воздухом.
Когда солнечные коллекторы №12 нагреваются, насос в насосной группе 
№16 меняет местами воздух и теплоноситель.
Использование гелиосистемы в данной схеме позволяет летом преимуще-
ственно греть ГВС за счет бесплатной энергии Солнца, а в периоды действия 
других сезонов - получать энергетическую «солнечную дотацию».

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями. 

1 14.1 Монтажный комплект для крепежа емкости 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 14.2 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 14.3 Гидравлический комплект для подключения к трубо-
проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 15 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

<10 
...16> Погружной датчик температуры 8 16 ME 

45705.64
Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 17 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 

400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 18 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 19 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 20 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 21 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 
1500л 1 1 438.30 22 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

10 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54 23 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт) 1 64.87 24 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 

Flexcon MB 2 1 2.75

12 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 25 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

13 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
коллекторов 1 26 FL 28930

AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

14 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

Стоимость комплекта: € 5 896.30

Стоимость расширительных баков (Россия): 9 096.52 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
27. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
28. Электрический котел от 10 до 50 кВт.
29. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2’’).

Внимание:
1) Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.
2) Группа безопасности №20 должна располагаться выше уровня верхней крышки бака ГВС.
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Котельная #9

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1 7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 1

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Газовый настенный котел №15 мощностью от 28 кВт до 60 кВт (основной 
источник тепла) работает на систему отопления напрямую на гидрострелку 
(минуя буферную ёмкость).
Электрический котел №16 мощностью от 20 кВт до 60 кВт (резервный + 
«ночной тариф»).
Твердотопливный котел №17 мощностью до 60 кВт (с ручной или автомати-
ческой загрузкой) работает автономно. Как только он нагревается до задан-
ной температуры, нагретый теплоноситель начинает поступать в буферную 
емкость PS №12.
Тепловой аккумулятор в виде бака PS 1500л №12, объемом 1500л.
Котельная управляется погодозависимым контроллером №1.
Описание работы котельной:
Данная схема работает по следующему принципу:
1) Газовый котел №15 работает в погодозависимом режиме (самом эко-
номном), если только другие источники тепла не работают, и буферный бак 
остыл.
2) Электрический котел включается на полную мощность ночью, для генера-
ции большого количества тепла за счет электроэнергии по льготному тарифу 
(с 23-00 по 7-00, когда стоимость теплогенерации 1 кВт*ч тепла за счет элек-
тричества дешевле, чем от газа). Это тепло аккумулируется в тепловом баке 
-аккумуляторе №12. Это позволяет сделать запас дешевого тепла и пользо-
ваться им длительное время после окончания ночного тарифа.

Также контроллер №1 включит электрокотел №16, если газовый котел №15 
длительное время не обеспечивает заданный температурный график.
Таким образом, реализуется защита от замерзания дома, если что-то случи-
лось с газовым котлом, и в твердотопливном котле тепла нет.
3) Твердотопливный котел №17 увязан в схему таким образом, что как толь-
ко он прогреется выше «температуры росы» (60-75 С в зависимости от котла 
и топлива), он начинает загружать горячим теплоносителем тепловой акку-
мулятор PS 1500 №12. Когда верхняя часть буферной ёмкости прогреется, 
она будет подключена при помощи 3-х ходового клапана №10 к обратной 
линии контура потребителей тепла. После этого потребители тепла своими 
насосами будут отбирать тепло из теплового аккумулятора, а газовый котел 
№15 будет выключен.
Когда твердое топливо (дрова или пеллеты) закончится, тепловой аккумуля-
тор еще долгое время будет снабжать теплом систему отопления.
Газовый котел №15 включится только тогда, когда нагретый теплоноситель в 
тепловом аккумуляторе будет исчерпан.
Также наличие теплового аккумулятора обеспечивает более эффективное 
использование дров.
Такая схема позволяет максимально использовать твердое топливо и «ноч-
ной тариф» на электроэнергию, чтобы как можно меньше использовать при-
родный газ.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1 7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 1

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
15. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
16. Электрический котел мощностью от 10 до 80 кВт.
17. Твердотопливный котел мощностью до 60 кВт.

Внимание: 
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) двумя парами питающих трубопроводов: «от основ-
ного источника тепла» и «от альтернативного источника тепла».

«Альтернативный источник тепла» имеет приоритет над «основным источ-
ником тепла», т.е. при наличии в нем достаточного температурного потенци-
ала он подключается к контуру циркуляции потребителей тепла для полного 
или частичного замещения тепла от «основного источника тепла». Это обе-
спечивает контроллер Energy Pro №9 при помощи узла «Комплект для врезки 
3-х ходового»... №8. Подразумевается, что источник альтернативного тепла 
работает не постоянно, и полученное тепло накапливается в тепловом акку-
муляторе (должен находиться в схеме котельной), пока температура теплоно-
сителя в его верхней части не накопит температурный потенциал, достаточ-
ный для подогрева общей обратной линии, которая возвращается от всех 
потребителей тепла. Контроллер Energy Pro №9 отслеживает этот момент и 
подключает/отключает из циркуляционного контура потребителей тепловой 
бак аккумулятор котлового контура.

Трубопровод «от основного источника тепла» подключается напрямую к 
гидравлической стрелке №5. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла: «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление - РО и узел 
загрузки бака ГВС - ГВС размещены на распределительном коллекторе №1. 
Последний позволяет обеспечить одновременный подвод теплоносителя ко 
всем насосным группам, а также закрепить на себе до 3-х насосных групп 
«Поколение 8» различной конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Если комплект №8 подключает тепловой аккумулятор в котельной на 
вынос тепла в систему отопления, то использование смесительных контуров 
обеспечит то, что при снижении отбора тепла отопительными приборами (за 
счет работы термостатов) смесители пропорционально прикроются, насосы 
сбросят обороты. Это защитит отопительную систему от потерь тепла за счет 
циркуляции «острого теплоносителя в трубах отопительной системы и от пе-
ремешивания горячего и холодного слоев в буферном баке за счет возвра-
щения в бак недостаточно охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температура в отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла.

Бак ГВС №11 объемом 200л содержит в себе запас санитарной горячей 
воды, которая в штатном режиме подогревается за счет теплоносителя из 
котельной (загружается насосной группой №4). В качестве альтернативы те-
плу из котельной можно использовать ТЭН №17, который может греть ГВС за 
счет электроэнергии.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66301.21 
RU

Настенный коллектор на 3 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 275.00

2 ME L 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

2 1 060.00

3 ME 90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 2 24.86

4 ME 66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 1 355.00

5 ME 66391.3 RU Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

6 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

7 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

8
Комплект для врезки 3-х ходового клапана Ду 
32 мм, на основе смесительного 3-х ходового 
клапана, и привода

1

9 ME 45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

10 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 4 34.44

Стоимость оборудования для обвязки котла: 2 646.27

Бак ГВС с обвязкой

11 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 
200л изоляция серая 1 848.77

12 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" 
НР, РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

13 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

14 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x 3/4" M x 1" M 1 29.58

15 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрирован-
ным обратным клапаном 1 80.05

16 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

17 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

18 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 руб.

19 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 
8-25л Flexcon MB 2 1 2.75

20 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опо-
ре MB2 1 8.27

21 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из 
баков Airfix A или D для проведения техниче-
ских работ, без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 4 233.47

Стоимость расширительных баков (Россия): 2 003.60 руб.

Примечание: При комплектации решения требуется перепроверить подбор 
автоматики и насосов в насосных группах.
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Котельная #9

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1 7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 1

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2

SHM-2018_private_home.indd   9 04/09/2018   12:10

~220В

45 С

55 С 32 С

46 С

35 С 34 С 40 С

Схема 29

28.05.2015 12:15

Qmax<85кВт

1
6

2 2

4

10

17

18

2

5

3

7 8

9«от основного
источника тепла»

«от альтернативного
источника тепла»

ГВ

~220В

ТП
(Зона #1)

РО
(Зона #1)

РО
(Зона #2)

ТП
(Зона #2)

<16>

13

19

~220В

ХВ

22
21

14

16
15

20
23

~220В

11

3 3 3

12 12 12

Обвязка отопительных приборов #10

Частный дом более 300 м2

SHM-2018_private_home.indd   36 04/09/2018   12:14

Частный дом более 300 м2



Санкт-Петербург
+7 (812) 425-33-19
neva@meibes.ru

Красноярск
+7 (913) 830-24-24 

krasnoyarsk@meibes.ru

Самара
+7 (937) 073-29-09 

samara@meibes.ru

Москва
Центральный офис ООО «Майбеc РУС»

ул. 8-ая Текстильщиков, д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26

moscow@meibes.ru

www.meibes.ru

Новосибирск
+7 (383) 335-71-09
siberia@meibes.ru

Нижний Новгород
+7 (920) 078-39-09 

n.novgorod@meibes.ru

Владивосток
+7 (984) 290-24-84

dv@meibes.ru

Казань
+7 (843) 590-10-05
kazan@meibes.ru

Краснодар
+7 (861) 210-45-70
south@meibes.ru

Екатеринбург
+7 (343) 344-50-93

ural@meibes.ru

Волгоград
+7 (961) 060-00-26 

volgograd@meibes.ru

~220В

Настенный
газовый котел

21<18>

23
-0

0.
..7

-0
0

Настенный
электрокотел

(резервный+ «ночной тариф»)

Твердотопливный 
котел

(замещающий)

~2
20

В

Internet

LA
N

1

2

3

5

6

9

10

12

14

15

17

13

16

<16>

4

11

11

8

7
4

Название котельной:
Газовый настенный котел №15 мощностью от 28 кВт до 60 кВт (основной 
источник тепла) работает на систему отопления напрямую на гидрострелку 
(минуя буферную ёмкость).
Электрический котел №16 мощностью от 20 кВт до 60 кВт (резервный + 
«ночной тариф»).
Твердотопливный котел №17 мощностью до 60 кВт (с ручной или автомати-
ческой загрузкой) работает автономно. Как только он нагревается до задан-
ной температуры, нагретый теплоноситель начинает поступать в буферную 
емкость PS №12.
Тепловой аккумулятор в виде бака PS 1500л №12, объемом 1500л.
Котельная управляется погодозависимым контроллером №1.
Описание работы котельной:
Данная схема работает по следующему принципу:
1) Газовый котел №15 работает в погодозависимом режиме (самом эко-
номном), если только другие источники тепла не работают, и буферный бак 
остыл.
2) Электрический котел включается на полную мощность ночью, для генера-
ции большого количества тепла за счет электроэнергии по льготному тарифу 
(с 23-00 по 7-00, когда стоимость теплогенерации 1 кВт*ч тепла за счет элек-
тричества дешевле, чем от газа). Это тепло аккумулируется в тепловом баке 
-аккумуляторе №12. Это позволяет сделать запас дешевого тепла и пользо-
ваться им длительное время после окончания ночного тарифа.

Также контроллер №1 включит электрокотел №16, если газовый котел №15 
длительное время не обеспечивает заданный температурный график.
Таким образом, реализуется защита от замерзания дома, если что-то случи-
лось с газовым котлом, и в твердотопливном котле тепла нет.
3) Твердотопливный котел №17 увязан в схему таким образом, что как толь-
ко он прогреется выше «температуры росы» (60-75 С в зависимости от котла 
и топлива), он начинает загружать горячим теплоносителем тепловой акку-
мулятор PS 1500 №12. Когда верхняя часть буферной ёмкости прогреется, 
она будет подключена при помощи 3-х ходового клапана №10 к обратной 
линии контура потребителей тепла. После этого потребители тепла своими 
насосами будут отбирать тепло из теплового аккумулятора, а газовый котел 
№15 будет выключен.
Когда твердое топливо (дрова или пеллеты) закончится, тепловой аккумуля-
тор еще долгое время будет снабжать теплом систему отопления.
Газовый котел №15 включится только тогда, когда нагретый теплоноситель в 
тепловом аккумуляторе будет исчерпан.
Также наличие теплового аккумулятора обеспечивает более эффективное 
использование дров.
Такая схема позволяет максимально использовать твердое топливо и «ноч-
ной тариф» на электроэнергию, чтобы как можно меньше использовать при-
родный газ.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1 7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 1

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
15. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
16. Электрический котел мощностью от 10 до 80 кВт.
17. Твердотопливный котел мощностью до 60 кВт.

Внимание: 
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) двумя парами питающих трубопроводов: «от основ-
ного источника тепла» и «от альтернативного источника тепла».

«Альтернативный источник тепла» имеет приоритет над «основным источ-
ником тепла», т.е. при наличии в нем достаточного температурного потен-
циала он подключается к контуру циркуляции потребителей тепла для пол-
ного или частичного замещения тепла от «основного источника тепла». Это 
обеспечивает контроллер Energy Pro №10 при помощи узла «Комплект для 
врезки 3-х ходового... №6. Подразумевается, что источник альтернативного 
тепла работает не постоянно и полученное тепло накапливается в тепловом 
аккумуляторе (должен находиться в схеме котельной), пока температура 
теплоносителя в его верхней части не накопит температурный потенциал, 
достаточный для подогрева общей обратной линии, которая возвращается 
от всех потребителей тепла. Контроллер Energy Pro №10 отслеживает этот 
момент и подключает/отключает из циркуляционного контура потребителей 
тепловой бак аккумулятор котлового контура.

Трубопровод «от основного источника тепла» подключается напрямую к 
гидравлической стрелке №9. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление - РО 
и узел ГВС размещены на распределительном коллекторе №1. Он позволяет 
обеспечить одновременный подвод теплоносителя ко всем насосным груп-
пам, а также закрепить на себе до 5-ти насосных групп «Поколение 8» раз-
личной конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Если комплект №6 подключает тепловой аккумулятор в котельной на 
вынос тепла в систему отопления, то использование смесительных контуров 
обеспечит то, что при снижении отбора тепла отопительными приборами (за 
счет работы термостатов смесители пропорционально прикроются, насосы 
сбросят обороты. Это защитит отопительную систему от потерь тепла за счет 
циркуляции «острого» теплоносителя в трубах отопительной системы и от пе-
ремешивания горячего и холодного слоев в буферном баке за счет возвра-
щения в бак недостаточно охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температура в отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла.

Бак ГВС №13 объемом 200л содержит в себе запас санитарной горячей 
воды, которая в штатном режиме подогревается за счет теплоносителя из 
котельной (загружается насосной группой №5). В качестве альтернативы те-
плу из котельной можно использовать ТЭН №19, который может греть ГВС за 
счет электроэнергии.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66301.31 
RU

Настенный коллектор на 5 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 350.00

2 ME L 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1590.00

3 ME 90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 4 49.72

4 ME 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

5 ME 66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 1 355.00

6
Комплект для врезки 3-х ходового клапана Ду 
32 мм, на основе смесительного 3-х ходового 
клапана, и привода

1

7 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

8 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

9 ME 66391.3 RU Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

10 ME 45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

11 Расширительный модуль 1

12 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 6 51.66

Стоимость оборудования для обвязки котла: 3823.35

Бак ГВС с обвязкой

13 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 
200л изоляция серая 1 848.77

14 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" 
НР, РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

15 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегриро-
ванным обратным клапаном 1 80.05

18 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

20 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2,003.60 руб. 

21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 
8-25л Flexcon MB 2 1 2.75

22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опо-
ре MB2 1 8.27

23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из 
баков Airfix A или D для проведения техниче-
ских работ, без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1587.20

Стоимость комплекта: € 5,410.55

Стоимость расширительных баков (Россия): 2,003.60 руб.

Примечание: При комплектации решения требуется перепроверить подбор 
автоматики и насосов в насосных группах.

Внимание: Для подключения дополнительных смесительных контуров 
(макс. 3 шт) в схеме использован расширительный блок контроллера. Он мо-
жет подключаться только к контроллеру (базовый).
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Котельная #9

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1 7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 1

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Газовый настенный котел №15 мощностью от 28 кВт до 60 кВт (основной 
источник тепла) работает на систему отопления напрямую на гидрострелку 
(минуя буферную ёмкость).
Электрический котел №16 мощностью от 20 кВт до 60 кВт (резервный + 
«ночной тариф»).
Твердотопливный котел №17 мощностью до 60 кВт (с ручной или автомати-
ческой загрузкой) работает автономно. Как только он нагревается до задан-
ной температуры, нагретый теплоноситель начинает поступать в буферную 
емкость PS №12.
Тепловой аккумулятор в виде бака PS 1500л №12, объемом 1500л.
Котельная управляется погодозависимым контроллером №1.
Описание работы котельной:
Данная схема работает по следующему принципу:
1) Газовый котел №15 работает в погодозависимом режиме (самом эко-
номном), если только другие источники тепла не работают, и буферный бак 
остыл.
2) Электрический котел включается на полную мощность ночью, для генера-
ции большого количества тепла за счет электроэнергии по льготному тарифу 
(с 23-00 по 7-00, когда стоимость теплогенерации 1 кВт*ч тепла за счет элек-
тричества дешевле, чем от газа). Это тепло аккумулируется в тепловом баке 
-аккумуляторе №12. Это позволяет сделать запас дешевого тепла и пользо-
ваться им длительное время после окончания ночного тарифа.

Также контроллер №1 включит электрокотел №16, если газовый котел №15 
длительное время не обеспечивает заданный температурный график.
Таким образом, реализуется защита от замерзания дома, если что-то случи-
лось с газовым котлом, и в твердотопливном котле тепла нет.
3) Твердотопливный котел №17 увязан в схему таким образом, что как толь-
ко он прогреется выше «температуры росы» (60-75 С в зависимости от котла 
и топлива), он начинает загружать горячим теплоносителем тепловой акку-
мулятор PS 1500 №12. Когда верхняя часть буферной ёмкости прогреется, 
она будет подключена при помощи 3-х ходового клапана №10 к обратной 
линии контура потребителей тепла. После этого потребители тепла своими 
насосами будут отбирать тепло из теплового аккумулятора, а газовый котел 
№15 будет выключен.
Когда твердое топливо (дрова или пеллеты) закончится, тепловой аккумуля-
тор еще долгое время будет снабжать теплом систему отопления.
Газовый котел №15 включится только тогда, когда нагретый теплоноситель в 
тепловом аккумуляторе будет исчерпан.
Также наличие теплового аккумулятора обеспечивает более эффективное 
использование дров.
Такая схема позволяет максимально использовать твердое топливо и «ноч-
ной тариф» на электроэнергию, чтобы как можно меньше использовать при-
родный газ.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1 7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 1

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
15. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
16. Электрический котел мощностью от 10 до 80 кВт.
17. Твердотопливный котел мощностью до 60 кВт.

Внимание: 
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) двумя парами питающих трубопроводов: «от основ-
ного источника тепла» и «от альтернативного источника тепла». 

«Альтернативный источник тепла» имеет приоритет над «основным источ-
ником тепла», т.е. при наличии в нем достаточного температурного потен-
циала, он подключается к контуру циркуляции потребителей тепла для пол-
ного или частичного замещения тепла от «основного источника тепла». Это 
обеспечивает контроллер Energy Pro №12 при помощи узла «Комплект для 
врезки 3-х ходового» №8. Подразумевается, что источник альтернативного 
тепла работает не постоянно и полученное тепло накапливается в тепловом 
аккумуляторе (должен находиться в схеме котельной), пока температура 
теплоносителя в его верхней части не накопит температурный потенциал, 
достаточный для подогрева общей обратной линии, которая возвращается 
от всех потребителей тепла. Контроллер Energy Pro №12 отслеживает этот 
момент и подключает/отключает из циркуляционного контура потребителей 
тепловой бак аккумулятор котлового контура.

Трубопровод «от основного источника тепла» подключается напрямую к 
гидравлической стрелке №11. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление - 
РО, а также узел ГВС (бак ГВС + насосная группа загрузки), узел загрузки 
бассейна (первичный контур: насосная группа  с ограничением темпера-
туры подачи; вторичный контур: через насосную группу с теплообменником 
№7). Каждый потребитель имеет свою насосную группу, которые размеще-
ны на распределительном коллекторе №1. Последний позволяет обеспечить 
одновременный подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также 
закрепить на себе до 7-ми насосных групп «Поколение 8» различной кон-
фигурации и гидравлическую стрелку. Коллектор №1 крепится к стене с по-
мощью настенных консолей, использование которых обеспечивает отступ от 
стены примерно на 7 см для того, чтобы спрятать кабели насосных групп за 
их корпусом. Для крепления коллектора используется также дополнительный 
комплект кронштейнов.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Если комплект №12 подключает тепловой аккумулятор в котельной на 
вынос тепла в систему отопления, то использование смесительных контуров 
обеспечит то, что при снижении отбора тепла отопительными приборами (за 
счет работы термостатов) смесители пропорционально прикроются, насосы 
сбросят обороты. Это защитит отопительную систему от потерь тепла за счет 
циркуляции «острого теплоносителя в трубах отопительной системы и от пе-
ремешивания горячего и холодного слоев в буферном баке за счет возвра-
щения в бак недостаточно охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака ГВС.
Бак ГВС №16 объемом 200л содержит в себе запас санитарной горячей 

воды, которая в штатном режиме подогревается за счет теплоносителя из 
котельной (загружается насосной группой №5).

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66301.41 
RU

Настенный коллектор на 7 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 445.00

2 ME L 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1 590.00

3 ME 90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 4 49.72

4 ME 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

5 ME 66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

6 ME 45890.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA 
SC 7.0, электронный термостат 0-95 С 1 745.00

7 ME 45811.36 Насосная группа UK 1" с теплообменником 36 
пластин, насос UPS 25-60 1 1 000.00

8
Комплект для врезки 3-х ходового клапана Ду 
32 мм, на основе смесительного 3-х ходового 
клапана, и привода

1

9 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.котель-
ного контура и распред.гребенки без воздухо-
отвод.

1 109.52

10 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

11 ME 66391.3 RU Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

12 ME 45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

13 Расширительный модуль 1

14 ME 66337.3 Кронштейн для крепления гребенки до 85 кВт, 
компл. 1 26.50

15 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 8 68.88

Стоимость оборудования для обвязки котла: 6 062.07

Бак ГВС с обвязкой

16 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева DUO 
200л изоляция серая 1 848.77

17 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" 
НР, РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

18 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

19 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x 3/4" M x 1" M 1 29.58

20 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрирован-
ным обратным клапаном 1 80.05

21 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

22 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW 3 ph 400V 1 571.20

23 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 руб. 

24 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 
8-25л Flexcon MB 2 1 2.75

25 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опо-
ре MB2 1 8.27

26 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из 
баков Airfix A или D для проведения техниче-
ских работ, без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 7 649.27

Стоимость расширительных баков (Россия): 2 003.60 руб.

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.

www.meibes.ru
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Обвязка отопительных приборов #11Котельная #9
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Котельная #9

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1 7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 1

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Котельная #10

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1  7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 2

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(50 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #9

Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Газовый настенный котел №15 мощностью от 28 кВт до 60 кВт (основной 
источ ник тепла) работает на систему отопления напрямую на гидрострелку 
(минуя буферную ёмкость).
Электрический котел №16 мощностью от 20 кВт до 60 кВт (резервный + 
«ночной тариф»).
Твердотопливный котел №17 мощностью до 60 кВт (с ручной или автомати-
ческой загрузкой) работает автономно. Как только он нагревается до задан-
ной температуры, нагретый теплоноситель начинает поступать в буферную 
емкость PS №12.
Тепловой аккумулятор в виде бака PS 1500л №12, объемом 1500л.
Котельная управляется погодозависимым контроллером №1.
Описание работы котельной:
Данная схема работает по следующему принципу:
1) Газовый котел №15 работает в погодозависимом режиме (самом эко-
номном), если только другие источники тепла не работают, и буферный бак 
остыл.
2) Электрический котел включается на полную мощность ночью, для генера-
ции большого количества тепла за счет электроэнергии по льготному тарифу 
(с 23-00 по 7-00, когда стоимость теплогенерации 1 кВт*ч тепла за счет элек-
тричества дешевле, чем от газа). Это тепло аккумулируется в тепловом баке 
-аккумуляторе №12. Это позволяет сделать запас дешевого тепла и пользо-

ваться им длительное время после окончания ночного тарифа.
Также контроллер №1 включит электрокотел №16, если газовый котел №15 
длительное время не обеспечивает заданный температурный график.
Таким образом, реализуется защита от замерзания дома, если что-то случи-
лось с газовым котлом, и в твердотопливном котле тепла нет.
3) Твердотопливный котел №17 увязан в схему таким образом, что как толь-
ко он прогреется выше «температуры росы» (60-75 С в зависимости от котла 
и топлива), он начинает загружать горячим теплоносителем тепловой акку-
мулятор PS 1500 №12. Когда верхняя часть буферной ёмкости прогреется, 
она будет подключена при помощи 3-х ходового клапана №10 к обратной 
линии контура потребителей тепла. После этого потребители тепла своими 
насосами будут отбирать тепло из теплового аккумулятора, а газовый котел 
№15 будет выключен.
Когда твердое топливо (дрова или пеллеты) закончится, тепловой аккумуля-
тор еще долгое время будет снабжать теплом систему отопления.
Газовый котел №15 включится только тогда, когда нагретый теплоноситель в 
тепловом аккумуляторе будет исчерпан.
Также наличие теплового аккумулятора обеспечивает более эффективное 
использование дров.
Такая схема позволяет максимально использовать твердое топливо и «ноч-
ной тариф» на электроэнергию, чтобы как можно меньше использовать при-
родный газ.

Перечень оборудования от других производителей:
15. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
16. Электрический котел мощностью от 10 до 80 кВт.
17. Твердотопливный котел мощностью до 60 кВт.

Внимание: 
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1  7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 2

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(50 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) двумя парами питающих трубопроводов: «от основ-
ного источника тепла» и «от альтернативного источника тепла».

«Альтернативный источник тепла» имеет приоритет над «основным источ-
ником тепла», т.е. при наличии в нем достаточного температурного потенци-
ала он подключается к контуру циркуляции потребителей тепла для полного 
или частичного замещения тепла от «основного источника тепла». Это обе-
спечивает контроллер Energy Pro №9 при помощи узла «Комплект для врезки 
3-х ходового»... №8. Подразумевается, что источник альтернативного тепла 
работает не постоянно, и полученное тепло накапливается в тепловом акку-
муляторе (должен находиться в схеме котельной), пока температура теплоно-
сителя в его верхней части не накопит температурный потенциал, достаточ-
ный для подогрева общей обратной линии, которая возвращается от всех 
потребителей тепла. Контроллер Energy Pro №9 отслеживает этот момент и 
подключает/отключает из циркуляционного контура потребителей тепловой 
бак аккумулятор котлового контура.

Трубопровод «от основного источника тепла» подключается напрямую к 
гидравлической стрелке №5. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла: «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление - РО и узел 
загрузки бака ГВС - ГВС размещены на распределительном коллекторе №1. 
Последний позволяет обеспечить одновременный подвод теплоносителя ко 
всем насосным группам, а также закрепить на себе до 3-х насосных групп 
«Поколение 8» различной конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Если комплект №8 подключает тепловой аккумулятор в котельной на 
вынос тепла в систему отопления, то использование смесительных контуров 
обеспечит то, что при снижении отбора тепла отопительными приборами (за 
счет работы термостатов) смесители пропорционально прикроются, насосы 
сбросят обороты. Это защитит отопительную систему от потерь тепла за счет 
циркуляции «острого теплоносителя в трубах отопительной системы и от пе-
ремешивания горячего и холодного слоев в буферном баке за счет возвра-
щения в бак недостаточно охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температура в отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла.

Бак ГВС №11 объемом 200л содержит в себе запас санитарной горячей 
воды, которая в штатном режиме подогревается за счет теплоносителя из 
котельной (загружается насосной группой №4). В качестве альтернативы те-
плу из котельной можно использовать ТЭН №17, который может греть ГВС за 
счет электроэнергии.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66301.21 
RU

Настенный коллектор на 3 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 275.00

2 ME L 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

2 1 060.00

3 ME 90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 2 24.86

4 ME 66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 1 355.00

5 ME 66391.3 RU Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

6 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

7 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

8
Комплект для врезки 3-х ходового клапана Ду 
32 мм, на основе смесительного 3-х ходового 
клапана, и привода

1

9 ME 45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

10 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 4 34.44

Стоимость оборудования для обвязки котла: 2 646.27

Бак ГВС с обвязкой

11 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 
200л изоляция серая 1 848.77

12 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" 
НР, РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

13 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

14 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x 3/4" M x 1" M 1 29.58

15 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрирован-
ным обратным клапаном 1 80.05

16 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

17 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

18 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 руб.

19 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 
8-25л Flexcon MB 2 1 2.75

20 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опо-
ре MB2 1 8.27

21 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из 
баков Airfix A или D для проведения техниче-
ских работ, без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 4 233.47

Стоимость расширительных баков (Россия): 2 003.60 руб.

Примечание: При комплектации решения требуется перепроверить подбор 
автоматики и насосов в насосных группах.

www.meibes.ru
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Котельная #9

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1 7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 1

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Котельная #10

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1  7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 2

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(50 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Газовый настенный котел №15 мощностью от 28 кВт до 60 кВт (основной 
источ ник тепла) работает на систему отопления напрямую на гидрострелку 
(минуя буферную ёмкость).
Электрический котел №16 мощностью от 20 кВт до 60 кВт (резервный + 
«ночной тариф»).
Твердотопливный котел №17 мощностью до 60 кВт (с ручной или автомати-
ческой загрузкой) работает автономно. Как только он нагревается до задан-
ной температуры, нагретый теплоноситель начинает поступать в буферную 
емкость PS №12.
Тепловой аккумулятор в виде бака PS 1500л №12, объемом 1500л.
Котельная управляется погодозависимым контроллером №1.
Описание работы котельной:
Данная схема работает по следующему принципу:
1) Газовый котел №15 работает в погодозависимом режиме (самом эко-
номном), если только другие источники тепла не работают, и буферный бак 
остыл.
2) Электрический котел включается на полную мощность ночью, для генера-
ции большого количества тепла за счет электроэнергии по льготному тарифу 
(с 23-00 по 7-00, когда стоимость теплогенерации 1 кВт*ч тепла за счет элек-
тричества дешевле, чем от газа). Это тепло аккумулируется в тепловом баке 
-аккумуляторе №12. Это позволяет сделать запас дешевого тепла и пользо-

ваться им длительное время после окончания ночного тарифа.
Также контроллер №1 включит электрокотел №16, если газовый котел №15 
длительное время не обеспечивает заданный температурный график.
Таким образом, реализуется защита от замерзания дома, если что-то случи-
лось с газовым котлом, и в твердотопливном котле тепла нет.
3) Твердотопливный котел №17 увязан в схему таким образом, что как толь-
ко он прогреется выше «температуры росы» (60-75 С в зависимости от котла 
и топлива), он начинает загружать горячим теплоносителем тепловой акку-
мулятор PS 1500 №12. Когда верхняя часть буферной ёмкости прогреется, 
она будет подключена при помощи 3-х ходового клапана №10 к обратной 
линии контура потребителей тепла. После этого потребители тепла своими 
насосами будут отбирать тепло из теплового аккумулятора, а газовый котел 
№15 будет выключен.
Когда твердое топливо (дрова или пеллеты) закончится, тепловой аккумуля-
тор еще долгое время будет снабжать теплом систему отопления.
Газовый котел №15 включится только тогда, когда нагретый теплоноситель в 
тепловом аккумуляторе будет исчерпан.
Также наличие теплового аккумулятора обеспечивает более эффективное 
использование дров.
Такая схема позволяет максимально использовать твердое топливо и «ноч-
ной тариф» на электроэнергию, чтобы как можно меньше использовать при-
родный газ.

Перечень оборудования от других производителей:
15. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
16. Электрический котел мощностью от 10 до 80 кВт.
17. Твердотопливный котел мощностью до 60 кВт.

Внимание: 
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1  7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 2

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(50 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) двумя парами питающих трубопроводов: «от основ-
ного источника тепла» и «от альтернативного источника тепла».

«Альтернативный источник тепла» имеет приоритет над «основным источ-
ником тепла», т.е. при наличии в нем достаточного температурного потен-
циала он подключается к контуру циркуляции потребителей тепла для пол-
ного или частичного замещения тепла от «основного источника тепла». Это 
обеспечивает контроллер Energy Pro №10 при помощи узла «Комплект для 
врезки 3-х ходового... №6. Подразумевается, что источник альтернативного 
тепла работает не постоянно и полученное тепло накапливается в тепловом 
аккумуляторе (должен находиться в схеме котельной), пока температура 
теплоносителя в его верхней части не накопит температурный потенциал, 
достаточный для подогрева общей обратной линии, которая возвращается 
от всех потребителей тепла. Контроллер Energy Pro №10 отслеживает этот 
момент и подключает/отключает из циркуляционного контура потребителей 
тепловой бак аккумулятор котлового контура.

Трубопровод «от основного источника тепла» подключается напрямую к 
гидравлической стрелке №9. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление - РО 
и узел ГВС размещены на распределительном коллекторе №1. Он позволяет 
обеспечить одновременный подвод теплоносителя ко всем насосным груп-
пам, а также закрепить на себе до 5-ти насосных групп «Поколение 8» раз-
личной конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Если комплект №6 подключает тепловой аккумулятор в котельной на 
вынос тепла в систему отопления, то использование смесительных контуров 
обеспечит то, что при снижении отбора тепла отопительными приборами (за 
счет работы термостатов смесители пропорционально прикроются, насосы 
сбросят обороты. Это защитит отопительную систему от потерь тепла за счет 
циркуляции «острого» теплоносителя в трубах отопительной системы и от пе-
ремешивания горячего и холодного слоев в буферном баке за счет возвра-
щения в бак недостаточно охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температура в отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла.

Бак ГВС №13 объемом 200л содержит в себе запас санитарной горячей 
воды, которая в штатном режиме подогревается за счет теплоносителя из 
котельной (загружается насосной группой №5). В качестве альтернативы те-
плу из котельной можно использовать ТЭН №19, который может греть ГВС за 
счет электроэнергии.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66301.31 
RU

Настенный коллектор на 5 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 350.00

2 ME L 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1590.00

3 ME 90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 4 49.72

4 ME 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

5 ME 66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 1 355.00

6
Комплект для врезки 3-х ходового клапана Ду 
32 мм, на основе смесительного 3-х ходового 
клапана, и привода

1

7 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

8 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

9 ME 66391.3 RU Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

10 ME 45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

11 Расширительный модуль 1

12 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 6 51.66

Стоимость оборудования для обвязки котла: 3823.35

Бак ГВС с обвязкой

13 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 
200л изоляция серая 1 848.77

14 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" 
НР, РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

15 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегриро-
ванным обратным клапаном 1 80.05

18 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

20 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2,003.60 руб. 

21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 
8-25л Flexcon MB 2 1 2.75

22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опо-
ре MB2 1 8.27

23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из 
баков Airfix A или D для проведения техниче-
ских работ, без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1587.20

Стоимость комплекта: € 5,410.55

Стоимость расширительных баков (Россия): 2,003.60 руб.

Примечание: При комплектации решения требуется перепроверить подбор 
автоматики и насосов в насосных группах.

Внимание: Для подключения дополнительных смесительных контуров 
(макс. 3 шт) в схеме использован расширительный блок контроллера. Он мо-
жет подключаться только к контроллеру (базовый).

www.meibes.ru
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Котельная #9

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1 7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 1

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Котельная #10

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1  7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 2

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(50 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #11

Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Газовый настенный котел №15 мощностью от 28 кВт до 60 кВт (основной 
источ ник тепла) работает на систему отопления напрямую на гидрострелку 
(минуя буферную ёмкость).
Электрический котел №16 мощностью от 20 кВт до 60 кВт (резервный + 
«ночной тариф»).
Твердотопливный котел №17 мощностью до 60 кВт (с ручной или автомати-
ческой загрузкой) работает автономно. Как только он нагревается до задан-
ной температуры, нагретый теплоноситель начинает поступать в буферную 
емкость PS №12.
Тепловой аккумулятор в виде бака PS 1500л №12, объемом 1500л.
Котельная управляется погодозависимым контроллером №1.
Описание работы котельной:
Данная схема работает по следующему принципу:
1) Газовый котел №15 работает в погодозависимом режиме (самом эко-
номном), если только другие источники тепла не работают, и буферный бак 
остыл.
2) Электрический котел включается на полную мощность ночью, для генера-
ции большого количества тепла за счет электроэнергии по льготному тарифу 
(с 23-00 по 7-00, когда стоимость теплогенерации 1 кВт*ч тепла за счет элек-
тричества дешевле, чем от газа). Это тепло аккумулируется в тепловом баке 
-аккумуляторе №12. Это позволяет сделать запас дешевого тепла и пользо-

ваться им длительное время после окончания ночного тарифа.
Также контроллер №1 включит электрокотел №16, если газовый котел №15 
длительное время не обеспечивает заданный температурный график.
Таким образом, реализуется защита от замерзания дома, если что-то случи-
лось с газовым котлом, и в твердотопливном котле тепла нет.
3) Твердотопливный котел №17 увязан в схему таким образом, что как толь-
ко он прогреется выше «температуры росы» (60-75 С в зависимости от котла 
и топлива), он начинает загружать горячим теплоносителем тепловой акку-
мулятор PS 1500 №12. Когда верхняя часть буферной ёмкости прогреется, 
она будет подключена при помощи 3-х ходового клапана №10 к обратной 
линии контура потребителей тепла. После этого потребители тепла своими 
насосами будут отбирать тепло из теплового аккумулятора, а газовый котел 
№15 будет выключен.
Когда твердое топливо (дрова или пеллеты) закончится, тепловой аккумуля-
тор еще долгое время будет снабжать теплом систему отопления.
Газовый котел №15 включится только тогда, когда нагретый теплоноситель в 
тепловом аккумуляторе будет исчерпан.
Также наличие теплового аккумулятора обеспечивает более эффективное 
использование дров.
Такая схема позволяет максимально использовать твердое топливо и «ноч-
ной тариф» на электроэнергию, чтобы как можно меньше использовать при-
родный газ.

Перечень оборудования от других производителей:
15. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
16. Электрический котел мощностью от 10 до 80 кВт.
17. Твердотопливный котел мощностью до 60 кВт.

Внимание: 
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 1  7 092.92 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 1 129.90

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

<18> Датчик наружной температуры 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 2

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(50 кВт)                2 129.74

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 1 1 438.30

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 14
ME 

45841.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

Стоимость комплекта: € 3 311.94

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) двумя парами питающих трубопроводов: «от основ-
ного источника тепла» и «от альтернативного источника тепла». 

«Альтернативный источник тепла» имеет приоритет над «основным источ-
ником тепла», т.е. при наличии в нем достаточного температурного потен-
циала, он подключается к контуру циркуляции потребителей тепла для пол-
ного или частичного замещения тепла от «основного источника тепла». Это 
обеспечивает контроллер Energy Pro №12 при помощи узла «Комплект для 
врезки 3-х ходового» №8. Подразумевается, что источник альтернативного 
тепла работает не постоянно и полученное тепло накапливается в тепловом 
аккумуляторе (должен находиться в схеме котельной), пока температура 
теплоносителя в его верхней части не накопит температурный потенциал, 
достаточный для подогрева общей обратной линии, которая возвращается 
от всех потребителей тепла. Контроллер Energy Pro №12 отслеживает этот 
момент и подключает/отключает из циркуляционного контура потребителей 
тепловой бак аккумулятор котлового контура.

Трубопровод «от основного источника тепла» подключается напрямую к 
гидравлической стрелке №11. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление - 
РО, а также узел ГВС (бак ГВС + насосная группа загрузки), узел загрузки 
бассейна (первичный контур: насосная группа  с ограничением темпера-
туры подачи; вторичный контур: через насосную группу с теплообменником 
№7). Каждый потребитель имеет свою насосную группу, которые размеще-
ны на распределительном коллекторе №1. Последний позволяет обеспечить 
одновременный подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также 
закрепить на себе до 7-ми насосных групп «Поколение 8» различной кон-
фигурации и гидравлическую стрелку. Коллектор №1 крепится к стене с по-
мощью настенных консолей, использование которых обеспечивает отступ от 
стены примерно на 7 см для того, чтобы спрятать кабели насосных групп за 
их корпусом. Для крепления коллектора используется также дополнительный 
комплект кронштейнов.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Если комплект №12 подключает тепловой аккумулятор в котельной на 
вынос тепла в систему отопления, то использование смесительных контуров 
обеспечит то, что при снижении отбора тепла отопительными приборами (за 
счет работы термостатов) смесители пропорционально прикроются, насосы 
сбросят обороты. Это защитит отопительную систему от потерь тепла за счет 
циркуляции «острого теплоносителя в трубах отопительной системы и от пе-
ремешивания горячего и холодного слоев в буферном баке за счет возвра-
щения в бак недостаточно охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака ГВС.
Бак ГВС №16 объемом 200л содержит в себе запас санитарной горячей 

воды, которая в штатном режиме подогревается за счет теплоносителя из 
котельной (загружается насосной группой №5).

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66301.41 
RU

Настенный коллектор на 7 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 445.00

2 ME L 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1 590.00

3 ME 90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 4 49.72

4 ME 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

5 ME 66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

6 ME 45890.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA 
SC 7.0, электронный термостат 0-95 С 1 745.00

7 ME 45811.36 Насосная группа UK 1" с теплообменником 36 
пластин, насос UPS 25-60 1 1 000.00

8
Комплект для врезки 3-х ходового клапана Ду 
32 мм, на основе смесительного 3-х ходового 
клапана, и привода

1

9 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.котель-
ного контура и распред.гребенки без воздухо-
отвод.

1 109.52

10 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

11 ME 66391.3 RU Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

12 ME 45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

13 Расширительный модуль 1

14 ME 66337.3 Кронштейн для крепления гребенки до 85 кВт, 
компл. 1 26.50

15 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 8 68.88

Стоимость оборудования для обвязки котла: 6 062.07

Бак ГВС с обвязкой

16 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева DUO 
200л изоляция серая 1 848.77

17 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" 
НР, РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

18 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

19 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x 3/4" M x 1" M 1 29.58

20 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрирован-
ным обратным клапаном 1 80.05

21 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

22 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW 3 ph 400V 1 571.20

23 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 руб. 

24 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 
8-25л Flexcon MB 2 1 2.75

25 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опо-
ре MB2 1 8.27

26 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из 
баков Airfix A или D для проведения техниче-
ских работ, без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 7 649.27

Стоимость расширительных баков (Россия): 2 003.60 руб.

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.

www.meibes.ru

SHM-2018_private_home.indd   35 04/09/2018   12:14

Котельная #10 Обвязка отопительных приборов #11



Санкт-Петербург
+7 (812) 425-33-19
neva@meibes.ru

Красноярск
+7 (913) 830-24-24 

krasnoyarsk@meibes.ru

Самара
+7 (937) 073-29-09 

samara@meibes.ru

Москва
Центральный офис ООО «Майбеc РУС»

ул. 8-ая Текстильщиков, д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26

moscow@meibes.ru

www.meibes.ru

Новосибирск
+7 (383) 335-71-09
siberia@meibes.ru

Нижний Новгород
+7 (920) 078-39-09 

n.novgorod@meibes.ru

Владивосток
+7 (984) 290-24-84

dv@meibes.ru

Казань
+7 (843) 590-10-05
kazan@meibes.ru

Краснодар
+7 (861) 210-45-70
south@meibes.ru

Екатеринбург
+7 (343) 344-50-93

ural@meibes.ru

Волгоград
+7 (961) 060-00-26 

volgograd@meibes.ru

<16>

~220В

Настенный
газовый котел

21

23
-0

0.
..7

-0
0

Настенный
электрокотел

(резервный+ «ночной тариф»)

~2
20

В

<18>

Internet

LA
N

2

~220В

45 С

55 С 32 С

46 С

35 С 34 С 40 С

Схема 29

28.05.2015 12:15

1

3

5

6

10

14

12

9

10 9

15

16
17

18

19

20

21

22

Твердотопливный 
котел

(замещающий)

13

4

11

11

8
7

4

Котельная #11

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 2

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 
1500л 1 1 438.30

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 14

ME 
45841.54 

WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 15 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 

2,2м2 12

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 Комплект крепежа для 12-и вертикальных солнечных 
коллекторов 1

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 18 ME 
45751.285

Солнечная станция SolaVentec II c насосом Grundfos 
Solar  25-105- PWM Signal 1 1 093.90

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 19 ME 

45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

Стоимость комплекта: € 4 829.11

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Газовый настенный котел №20 мощностью от 28 кВт до 60 кВт (основной 
источник тепла) работает на систему отопления напрямую на гидрострелку 
(минуя буферную ёмкость).
Электрический котел №21 мощностью от 20 кВт до 60 кВт (резервный + 
«ночной тариф»).
Твердотопливный котел №22 мощностью до 60 кВт (с ручной или автома-
тической загрузкой) работает автономно. Как только он нагревается до за-
данной температуры, нагретый теплоноситель в первую очередь подается 
потребителям (на гидрострелку), а излишки тепла идут на накопление тепла 
внутри буферной емкости PS №12.
Самосливная гелиосистема для поддержки отопления и ГВС.
Тепловой аккумулятор в виде бака PS 1500л №12.
Котельная управляется погодозависимым контроллером №1.
Описание работы котельной:
Данная схема работает по следующему принципу:
1) Газовый котел №20 работает в погодозависимом режиме (самом эко-
номном), если только другие источники тепла не работают и буферный бак 
остыл.
2) Электрический котел включается на полную мощность ночью для генера-
ции большого количества тепла за счет электроэнергии по льготному тарифу 
(с 23-00 по 7-00, когда стоимость теплогенерации 1 кВт*ч тепла за счет элек-
тричества дешевле, чем от газа). Это тепло аккумулируется в тепловом баке 
-аккумуляторе №12. Это позволяет сделать запас дешевого тепла и пользо-
ваться им длительное время после окончания ночного тарифа.
Также контроллер №1 включит электрокотел №21, если газовый котел №20 
длительное время не обеспечивает заданный температурный график.
Таким образом реализуется защита от замерзания дома, если что-то случи-

лось с газовым котлом, а в твердотопливном котле и в тепловом аккумулято-
ре тепла нет.
3) Твердотопливный котел увязан в схему таким образом, что как только он 
прогреется выше «температуры росы» (60-75 С в зависимости от котла и то-
плива), он в первую очередь подает теплоноситель на потребителей тепла, и 
котлы №20 и №21 сразу же выключаются. После закрытия потребностей по-
требителей остаточное тепло направляется «про запас» в буферную ёмкость. 
Это тепло из буферной емкости будет тоже отправлено на нужды системы 
отопления, только немного позже, когда дрова в твердотопливном котле про-
горят.
Газовый котел №20 включится только тогда, когда нагретый теплоноситель в 
тепловом аккумуляторе будет исчерпан.
Также наличие теплового аккумулятора обеспечивает более эффективное 
использование дров.
4) Гелиосистема поддерживает отопление в межсезонье (весной и осенью), 
накапливая солнечное тепло в тепловом аккумуляторе, замещая сжигание 
газа, дров и электричества.
Летом же гелиосистема обеспечивает запас энергии для приготовления ГВС 
на несколько дней вперед (если они будут облачными). Если бак будет пол-
ностью нагрет, насос в насосной группе №18 остановится, теплоноситель 
сольется в специальную ёмкость  №17, и наполненные воздухом солнечные 
коллекторы могут перестоять без ущерба любую погоду.
Такая схема позволяет в отопительный сезон максимально использовать 
твердое топливо и «ночной тариф» на электроэнергию, чтобы как можно 
меньше использовать природный газ, а летом почти полностью отказаться от 
использования традиционных энергоносителей.
Эта котельная обеспечивает более быстрое выключение газового котла, чем 
схема №10.

Перечень оборудования от других производителей:
20. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
21. Электрический котел мощностью от 10 до 80 кВт.
22. Твердотопливный котел мощностью до 60 кВт.

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они подби-
раются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание: 
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 2

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 
1500л 1 1 438.30

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 14

ME 
45841.54 

WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 15 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 

2,2м2 12

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 Комплект крепежа для 12-и вертикальных солнечных 
коллекторов 1

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 18 ME 
45751.285

Солнечная станция SolaVentec II c насосом Grundfos 
Solar  25-105- PWM Signal 1 1 093.90

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 19 ME 

45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

Стоимость комплекта: € 4 829.11

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) двумя парами питающих трубопроводов: «от основ-
ного источника тепла» и «от альтернативного источника тепла».

«Альтернативный источник тепла» имеет приоритет над «основным источ-
ником тепла», т.е. при наличии в нем достаточного температурного потенци-
ала он подключается к контуру циркуляции потребителей тепла для полного 
или частичного замещения тепла от «основного источника тепла». Это обе-
спечивает контроллер Energy Pro №9 при помощи узла «Комплект для врезки 
3-х ходового»... №8. Подразумевается, что источник альтернативного тепла 
работает не постоянно, и полученное тепло накапливается в тепловом акку-
муляторе (должен находиться в схеме котельной), пока температура теплоно-
сителя в его верхней части не накопит температурный потенциал, достаточ-
ный для подогрева общей обратной линии, которая возвращается от всех 
потребителей тепла. Контроллер Energy Pro №9 отслеживает этот момент и 
подключает/отключает из циркуляционного контура потребителей тепловой 
бак аккумулятор котлового контура.

Трубопровод «от основного источника тепла» подключается напрямую к 
гидравлической стрелке №5. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла: «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление - РО и узел 
загрузки бака ГВС - ГВС размещены на распределительном коллекторе №1. 
Последний позволяет обеспечить одновременный подвод теплоносителя ко 
всем насосным группам, а также закрепить на себе до 3-х насосных групп 
«Поколение 8» различной конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Если комплект №8 подключает тепловой аккумулятор в котельной на 
вынос тепла в систему отопления, то использование смесительных контуров 
обеспечит то, что при снижении отбора тепла отопительными приборами (за 
счет работы термостатов) смесители пропорционально прикроются, насосы 
сбросят обороты. Это защитит отопительную систему от потерь тепла за счет 
циркуляции «острого теплоносителя в трубах отопительной системы и от пе-
ремешивания горячего и холодного слоев в буферном баке за счет возвра-
щения в бак недостаточно охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температура в отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла.

Бак ГВС №11 объемом 200л содержит в себе запас санитарной горячей 
воды, которая в штатном режиме подогревается за счет теплоносителя из 
котельной (загружается насосной группой №4). В качестве альтернативы те-
плу из котельной можно использовать ТЭН №17, который может греть ГВС за 
счет электроэнергии.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66301.21 
RU

Настенный коллектор на 3 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 275.00

2 ME L 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

2 1 060.00

3 ME 90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 2 24.86

4 ME 66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 1 355.00

5 ME 66391.3 RU Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

6 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

7 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

8
Комплект для врезки 3-х ходового клапана Ду 
32 мм, на основе смесительного 3-х ходового 
клапана, и привода

1

9 ME 45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

10 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 4 34.44

Стоимость оборудования для обвязки котла: 2 646.27

Бак ГВС с обвязкой

11 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 
200л изоляция серая 1 848.77

12 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" 
НР, РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

13 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

14 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x 3/4" M x 1" M 1 29.58

15 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрирован-
ным обратным клапаном 1 80.05

16 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

17 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

18 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 руб.

19 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 
8-25л Flexcon MB 2 1 2.75

20 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опо-
ре MB2 1 8.27

21 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из 
баков Airfix A или D для проведения техниче-
ских работ, без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 4 233.47

Стоимость расширительных баков (Россия): 2 003.60 руб.

Примечание: При комплектации решения требуется перепроверить подбор 
автоматики и насосов в насосных группах.

www.meibes.ru

SHM-2018_private_home.indd   39 04/09/2018   12:14

Обвязка отопительных приборов #9Котельная #11



Санкт-Петербург
+7 (812) 425-33-19
neva@meibes.ru

Красноярск
+7 (913) 830-24-24 

krasnoyarsk@meibes.ru

Самара
+7 (937) 073-29-09 

samara@meibes.ru

Москва
Центральный офис ООО «Майбеc РУС»

ул. 8-ая Текстильщиков, д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26

moscow@meibes.ru

www.meibes.ru

Новосибирск
+7 (383) 335-71-09
siberia@meibes.ru

Нижний Новгород
+7 (920) 078-39-09 

n.novgorod@meibes.ru

Владивосток
+7 (984) 290-24-84

dv@meibes.ru

Казань
+7 (843) 590-10-05
kazan@meibes.ru

Краснодар
+7 (861) 210-45-70
south@meibes.ru

Екатеринбург
+7 (343) 344-50-93

ural@meibes.ru

Волгоград
+7 (961) 060-00-26 

volgograd@meibes.ru

<16>

~220В

Настенный
газовый котел

21

23
-0

0.
..7

-0
0

Настенный
электрокотел

(резервный+ «ночной тариф»)

~2
20

В

<18>

Internet

LA
N

2

~220В

45 С

55 С 32 С

46 С

35 С 34 С 40 С

Схема 29

28.05.2015 12:15

1

3

5

6

10

14

12

9

10 9

15

16
17

18

19

20

21

22

Твердотопливный 
котел

(замещающий)

13

4

11

11

8
7

4

Котельная #11

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 2

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 
1500л 1 1 438.30

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 14

ME 
45841.54 

WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 15 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 

2,2м2 12

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 Комплект крепежа для 12-и вертикальных солнечных 
коллекторов 1

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 18 ME 
45751.285

Солнечная станция SolaVentec II c насосом Grundfos 
Solar  25-105- PWM Signal 1 1 093.90

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 19 ME 

45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

Стоимость комплекта: € 4 829.11

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Газовый настенный котел №20 мощностью от 28 кВт до 60 кВт (основной 
источник тепла) работает на систему отопления напрямую на гидрострелку 
(минуя буферную ёмкость).
Электрический котел №21 мощностью от 20 кВт до 60 кВт (резервный + 
«ночной тариф»).
Твердотопливный котел №22 мощностью до 60 кВт (с ручной или автома-
тической загрузкой) работает автономно. Как только он нагревается до за-
данной температуры, нагретый теплоноситель в первую очередь подается 
потребителям (на гидрострелку), а излишки тепла идут на накопление тепла 
внутри буферной емкости PS №12.
Самосливная гелиосистема для поддержки отопления и ГВС.
Тепловой аккумулятор в виде бака PS 1500л №12.
Котельная управляется погодозависимым контроллером №1.
Описание работы котельной:
Данная схема работает по следующему принципу:
1) Газовый котел №20 работает в погодозависимом режиме (самом эко-
номном), если только другие источники тепла не работают и буферный бак 
остыл.
2) Электрический котел включается на полную мощность ночью для генера-
ции большого количества тепла за счет электроэнергии по льготному тарифу 
(с 23-00 по 7-00, когда стоимость теплогенерации 1 кВт*ч тепла за счет элек-
тричества дешевле, чем от газа). Это тепло аккумулируется в тепловом баке 
-аккумуляторе №12. Это позволяет сделать запас дешевого тепла и пользо-
ваться им длительное время после окончания ночного тарифа.
Также контроллер №1 включит электрокотел №21, если газовый котел №20 
длительное время не обеспечивает заданный температурный график.
Таким образом реализуется защита от замерзания дома, если что-то случи-

лось с газовым котлом, а в твердотопливном котле и в тепловом аккумулято-
ре тепла нет.
3) Твердотопливный котел увязан в схему таким образом, что как только он 
прогреется выше «температуры росы» (60-75 С в зависимости от котла и то-
плива), он в первую очередь подает теплоноситель на потребителей тепла, и 
котлы №20 и №21 сразу же выключаются. После закрытия потребностей по-
требителей остаточное тепло направляется «про запас» в буферную ёмкость. 
Это тепло из буферной емкости будет тоже отправлено на нужды системы 
отопления, только немного позже, когда дрова в твердотопливном котле про-
горят.
Газовый котел №20 включится только тогда, когда нагретый теплоноситель в 
тепловом аккумуляторе будет исчерпан.
Также наличие теплового аккумулятора обеспечивает более эффективное 
использование дров.
4) Гелиосистема поддерживает отопление в межсезонье (весной и осенью), 
накапливая солнечное тепло в тепловом аккумуляторе, замещая сжигание 
газа, дров и электричества.
Летом же гелиосистема обеспечивает запас энергии для приготовления ГВС 
на несколько дней вперед (если они будут облачными). Если бак будет пол-
ностью нагрет, насос в насосной группе №18 остановится, теплоноситель 
сольется в специальную ёмкость  №17, и наполненные воздухом солнечные 
коллекторы могут перестоять без ущерба любую погоду.
Такая схема позволяет в отопительный сезон максимально использовать 
твердое топливо и «ночной тариф» на электроэнергию, чтобы как можно 
меньше использовать природный газ, а летом почти полностью отказаться от 
использования традиционных энергоносителей.
Эта котельная обеспечивает более быстрое выключение газового котла, чем 
схема №10.

Перечень оборудования от других производителей:
20. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
21. Электрический котел мощностью от 10 до 80 кВт.
22. Твердотопливный котел мощностью до 60 кВт.

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они подби-
раются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание: 
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 2

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 
1500л 1 1 438.30

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 14

ME 
45841.54 

WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 15 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 

2,2м2 12

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 Комплект крепежа для 12-и вертикальных солнечных 
коллекторов 1

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 18 ME 
45751.285

Солнечная станция SolaVentec II c насосом Grundfos 
Solar  25-105- PWM Signal 1 1 093.90

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 19 ME 

45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

Стоимость комплекта: € 4 829.11

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) двумя парами питающих трубопроводов: «от основ-
ного источника тепла» и «от альтернативного источника тепла».

«Альтернативный источник тепла» имеет приоритет над «основным источ-
ником тепла», т.е. при наличии в нем достаточного температурного потен-
циала он подключается к контуру циркуляции потребителей тепла для пол-
ного или частичного замещения тепла от «основного источника тепла». Это 
обеспечивает контроллер Energy Pro №10 при помощи узла «Комплект для 
врезки 3-х ходового... №6. Подразумевается, что источник альтернативного 
тепла работает не постоянно и полученное тепло накапливается в тепловом 
аккумуляторе (должен находиться в схеме котельной), пока температура 
теплоносителя в его верхней части не накопит температурный потенциал, 
достаточный для подогрева общей обратной линии, которая возвращается 
от всех потребителей тепла. Контроллер Energy Pro №10 отслеживает этот 
момент и подключает/отключает из циркуляционного контура потребителей 
тепловой бак аккумулятор котлового контура.

Трубопровод «от основного источника тепла» подключается напрямую к 
гидравлической стрелке №9. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление - РО 
и узел ГВС размещены на распределительном коллекторе №1. Он позволяет 
обеспечить одновременный подвод теплоносителя ко всем насосным груп-
пам, а также закрепить на себе до 5-ти насосных групп «Поколение 8» раз-
личной конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Если комплект №6 подключает тепловой аккумулятор в котельной на 
вынос тепла в систему отопления, то использование смесительных контуров 
обеспечит то, что при снижении отбора тепла отопительными приборами (за 
счет работы термостатов смесители пропорционально прикроются, насосы 
сбросят обороты. Это защитит отопительную систему от потерь тепла за счет 
циркуляции «острого» теплоносителя в трубах отопительной системы и от пе-
ремешивания горячего и холодного слоев в буферном баке за счет возвра-
щения в бак недостаточно охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температура в отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла.

Бак ГВС №13 объемом 200л содержит в себе запас санитарной горячей 
воды, которая в штатном режиме подогревается за счет теплоносителя из 
котельной (загружается насосной группой №5). В качестве альтернативы те-
плу из котельной можно использовать ТЭН №19, который может греть ГВС за 
счет электроэнергии.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66301.31 
RU

Настенный коллектор на 5 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 350.00

2 ME L 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1590.00

3 ME 90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 4 49.72

4 ME 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

5 ME 66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 1 355.00

6
Комплект для врезки 3-х ходового клапана Ду 
32 мм, на основе смесительного 3-х ходового 
клапана, и привода

1

7 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

8 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

9 ME 66391.3 RU Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

10 ME 45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

11 Расширительный модуль 1

12 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 6 51.66

Стоимость оборудования для обвязки котла: 3823.35

Бак ГВС с обвязкой

13 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 
200л изоляция серая 1 848.77

14 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" 
НР, РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

15 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегриро-
ванным обратным клапаном 1 80.05

18 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

20 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2,003.60 руб. 

21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 
8-25л Flexcon MB 2 1 2.75

22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опо-
ре MB2 1 8.27

23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из 
баков Airfix A или D для проведения техниче-
ских работ, без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1587.20

Стоимость комплекта: € 5,410.55

Стоимость расширительных баков (Россия): 2,003.60 руб.

Примечание: При комплектации решения требуется перепроверить подбор 
автоматики и насосов в насосных группах.

Внимание: Для подключения дополнительных смесительных контуров 
(макс. 3 шт) в схеме использован расширительный блок контроллера. Он мо-
жет подключаться только к контроллеру (базовый).

www.meibes.ru
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Обвязка отопительных приборов #10Котельная #11
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Котельная #11

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 2

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 
1500л 1 1 438.30

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 14

ME 
45841.54 

WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 15 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 

2,2м2 12

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 Комплект крепежа для 12-и вертикальных солнечных 
коллекторов 1

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 18 ME 
45751.285

Солнечная станция SolaVentec II c насосом Grundfos 
Solar  25-105- PWM Signal 1 1 093.90

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 19 ME 

45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

Стоимость комплекта: € 4 829.11

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Газовый настенный котел №20 мощностью от 28 кВт до 60 кВт (основной 
источник тепла) работает на систему отопления напрямую на гидрострелку 
(минуя буферную ёмкость).
Электрический котел №21 мощностью от 20 кВт до 60 кВт (резервный + 
«ночной тариф»).
Твердотопливный котел №22 мощностью до 60 кВт (с ручной или автома-
тической загрузкой) работает автономно. Как только он нагревается до за-
данной температуры, нагретый теплоноситель в первую очередь подается 
потребителям (на гидрострелку), а излишки тепла идут на накопление тепла 
внутри буферной емкости PS №12.
Самосливная гелиосистема для поддержки отопления и ГВС.
Тепловой аккумулятор в виде бака PS 1500л №12.
Котельная управляется погодозависимым контроллером №1.
Описание работы котельной:
Данная схема работает по следующему принципу:
1) Газовый котел №20 работает в погодозависимом режиме (самом эко-
номном), если только другие источники тепла не работают и буферный бак 
остыл.
2) Электрический котел включается на полную мощность ночью для генера-
ции большого количества тепла за счет электроэнергии по льготному тарифу 
(с 23-00 по 7-00, когда стоимость теплогенерации 1 кВт*ч тепла за счет элек-
тричества дешевле, чем от газа). Это тепло аккумулируется в тепловом баке 
-аккумуляторе №12. Это позволяет сделать запас дешевого тепла и пользо-
ваться им длительное время после окончания ночного тарифа.
Также контроллер №1 включит электрокотел №21, если газовый котел №20 
длительное время не обеспечивает заданный температурный график.
Таким образом реализуется защита от замерзания дома, если что-то случи-

лось с газовым котлом, а в твердотопливном котле и в тепловом аккумулято-
ре тепла нет.
3) Твердотопливный котел увязан в схему таким образом, что как только он 
прогреется выше «температуры росы» (60-75 С в зависимости от котла и то-
плива), он в первую очередь подает теплоноситель на потребителей тепла, и 
котлы №20 и №21 сразу же выключаются. После закрытия потребностей по-
требителей остаточное тепло направляется «про запас» в буферную ёмкость. 
Это тепло из буферной емкости будет тоже отправлено на нужды системы 
отопления, только немного позже, когда дрова в твердотопливном котле про-
горят.
Газовый котел №20 включится только тогда, когда нагретый теплоноситель в 
тепловом аккумуляторе будет исчерпан.
Также наличие теплового аккумулятора обеспечивает более эффективное 
использование дров.
4) Гелиосистема поддерживает отопление в межсезонье (весной и осенью), 
накапливая солнечное тепло в тепловом аккумуляторе, замещая сжигание 
газа, дров и электричества.
Летом же гелиосистема обеспечивает запас энергии для приготовления ГВС 
на несколько дней вперед (если они будут облачными). Если бак будет пол-
ностью нагрет, насос в насосной группе №18 остановится, теплоноситель 
сольется в специальную ёмкость  №17, и наполненные воздухом солнечные 
коллекторы могут перестоять без ущерба любую погоду.
Такая схема позволяет в отопительный сезон максимально использовать 
твердое топливо и «ночной тариф» на электроэнергию, чтобы как можно 
меньше использовать природный газ, а летом почти полностью отказаться от 
использования традиционных энергоносителей.
Эта котельная обеспечивает более быстрое выключение газового котла, чем 
схема №10.

Перечень оборудования от других производителей:
20. Газовый настенный котел мощностью от 28 кВт до 100 кВт.
21. Электрический котел мощностью от 10 до 80 кВт.
22. Твердотопливный котел мощностью до 60 кВт.

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они подби-
раются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание: 
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 2

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 

(85 кВт)                2 129.74

3 Электронное временное реле, 230В/16А. 2 12 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 
1500л 1 1 438.30

<18> Датчик наружной температуры 1 13 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 1 637.54

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 14

ME 
45841.54 

WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA SC 7.0, 
электронный термостат 0-95 С 1 710.00

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 15 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 

2,2м2 12

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 16 Комплект крепежа для 12-и вертикальных солнечных 
коллекторов 1

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 17 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 18 ME 
45751.285

Солнечная станция SolaVentec II c насосом Grundfos 
Solar  25-105- PWM Signal 1 1 093.90

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 19 ME 

45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

9 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

Стоимость комплекта: € 4 829.11

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) двумя парами питающих трубопроводов: «от основ-
ного источника тепла» и «от альтернативного источника тепла». 

«Альтернативный источник тепла» имеет приоритет над «основным источ-
ником тепла», т.е. при наличии в нем достаточного температурного потен-
циала, он подключается к контуру циркуляции потребителей тепла для пол-
ного или частичного замещения тепла от «основного источника тепла». Это 
обеспечивает контроллер Energy Pro №12 при помощи узла «Комплект для 
врезки 3-х ходового» №8. Подразумевается, что источник альтернативного 
тепла работает не постоянно и полученное тепло накапливается в тепловом 
аккумуляторе (должен находиться в схеме котельной), пока температура 
теплоносителя в его верхней части не накопит температурный потенциал, 
достаточный для подогрева общей обратной линии, которая возвращается 
от всех потребителей тепла. Контроллер Energy Pro №12 отслеживает этот 
момент и подключает/отключает из циркуляционного контура потребителей 
тепловой бак аккумулятор котлового контура.

Трубопровод «от основного источника тепла» подключается напрямую к 
гидравлической стрелке №11. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление - 
РО, а также узел ГВС (бак ГВС + насосная группа загрузки), узел загрузки 
бассейна (первичный контур: насосная группа  с ограничением темпера-
туры подачи; вторичный контур: через насосную группу с теплообменником 
№7). Каждый потребитель имеет свою насосную группу, которые размеще-
ны на распределительном коллекторе №1. Последний позволяет обеспечить 
одновременный подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также 
закрепить на себе до 7-ми насосных групп «Поколение 8» различной кон-
фигурации и гидравлическую стрелку. Коллектор №1 крепится к стене с по-
мощью настенных консолей, использование которых обеспечивает отступ от 
стены примерно на 7 см для того, чтобы спрятать кабели насосных групп за 
их корпусом. Для крепления коллектора используется также дополнительный 
комплект кронштейнов.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Если комплект №12 подключает тепловой аккумулятор в котельной на 
вынос тепла в систему отопления, то использование смесительных контуров 
обеспечит то, что при снижении отбора тепла отопительными приборами (за 
счет работы термостатов) смесители пропорционально прикроются, насосы 
сбросят обороты. Это защитит отопительную систему от потерь тепла за счет 
циркуляции «острого теплоносителя в трубах отопительной системы и от пе-
ремешивания горячего и холодного слоев в буферном баке за счет возвра-
щения в бак недостаточно охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака ГВС.
Бак ГВС №16 объемом 200л содержит в себе запас санитарной горячей 

воды, которая в штатном режиме подогревается за счет теплоносителя из 
котельной (загружается насосной группой №5).

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66301.41 
RU

Настенный коллектор на 7 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 445.00

2 ME L 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1 590.00

3 ME 90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 4 49.72

4 ME 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

5 ME 66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

6 ME 45890.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA 
SC 7.0, электронный термостат 0-95 С 1 745.00

7 ME 45811.36 Насосная группа UK 1" с теплообменником 36 
пластин, насос UPS 25-60 1 1 000.00

8
Комплект для врезки 3-х ходового клапана Ду 
32 мм, на основе смесительного 3-х ходового 
клапана, и привода

1

9 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.котель-
ного контура и распред.гребенки без воздухо-
отвод.

1 109.52

10 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

11 ME 66391.3 RU Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

12 ME 45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

13 Расширительный модуль 1

14 ME 66337.3 Кронштейн для крепления гребенки до 85 кВт, 
компл. 1 26.50

15 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 8 68.88

Стоимость оборудования для обвязки котла: 6 062.07

Бак ГВС с обвязкой

16 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева DUO 
200л изоляция серая 1 848.77

17 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" 
НР, РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

18 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

19 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x 3/4" M x 1" M 1 29.58

20 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрирован-
ным обратным клапаном 1 80.05

21 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

22 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW 3 ph 400V 1 571.20

23 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 руб. 

24 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 
8-25л Flexcon MB 2 1 2.75

25 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опо-
ре MB2 1 8.27

26 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из 
баков Airfix A или D для проведения техниче-
ских работ, без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 7 649.27

Стоимость расширительных баков (Россия): 2 003.60 руб.

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.

www.meibes.ru
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Котельная #12

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 9 ME 
66341.33

Cервопривод с термостатом, LED инд-я темп., 
выносн. датчик, 6Нm, AC 24V, 50Гц,с трансформ. в 
компл.

1 285.00

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт)             1 64.87

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 12 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 

гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 13 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 

2,2м2 12

4 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 14 Комплект крепежа для 12-и вертикальных солнечных 
коллекторов 1

5 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 15 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

6 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 16 ME 
45751.285

Солнечная станция SolaVentec II c насосом Grundfos 
Solar  25-105- PWM Signal 1 1 093.90

7 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 17 ME 

45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

8 FL 19090 Комбинированный бак KPS 1000л./790мм 1 3 715.67 18 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

Стоимость комплекта: € 6 077.84

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #15

Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Тепловой насос №19 («воздух-вода») мощностью до 30 кВт является веду-
щим источником тепла.
Газовый котел №21 мощностью до 60 кВт является резервным источником 
тепла, который при понижении температуры наружного воздуха ниже задан-
ной отметки начинает работать вместо теплового насоса.
Солнечные коллекторы №13 поддерживают систему отопления в межсезо-
нье, а летом обеспечивают большей частью приготовление ГВС и подогрев 
бассейна (если он есть).
Все источники тепла объединены комбинированной буферной емкостью 
KPS 1000л./790мм №8.
Котельная управляется погодозависимым контроллером №1.
Описание работы котельной:
При понижении наружной температуры ниже заданной отметки регулятор 
№1 включает систему отопления, и, пока сильно не похолодало, работает 
тепловой насос №19.
Регулятор №1 может управлять тепловым насосом №20 3 способами:
1 способ - вкл./выкл.; 2 способ - сигналом 0-10В; 3- через протокол 
OpenTherm (при помощи специального адаптера №2). Это позволяет макси-
мально эффективно управлять выработкой «тепла» тепловыми насосами от 
разных производителей.
Полученное «тепло» направляется на хранение в  комбинированную ёмкость 
KPS №8. Использование комбинированной емкости позволяет решить ряд 
задач:
1) Используя маломощный тепловой насос на отопление и имея незначи-
тельный запас мощности на ГВС, сделать запас тепловой энергии для пико-
вого водоразбора.

2) Благодаря системе стратификации теплоносителя (разделение теплоноси-
теля по высоте в зависимости от температуры), любое полученное количе-
ство тепла будет использовано с пользой. Т.е. если из-за туч выглянуло на ко-
роткое время Солнце и гелиосистема загрузила некоторое количество тепла 
в бак №8, то нагретый теплоноситель внутри него поднимется на высоту, на 
которой располагается теплоноситель с аналогичной температурой, и умень-
шает выработку тепла тепловым насосом или газовым котлом.
3) Позволяет сохранять длительное время полученное «тепло» и направлять 
его потребителям, которые в нем более всего нуждаются.
Газовый котел №21 включается регулятором №1 только в точке «бивалентно-
сти», т.е. такой температуре наружного воздуха, при которой теплогенерация 
от теплового насоса №19 недостаточна и/или нерентабельна.
Гелиоколлекторы №13 в межсезонье замещают солнечной энергией работу 
теплового насоса или газового котла. Летом почти полностью обеспечивают 
приготовление ГВС. Комбинированная емкость №8 позволяет летом иметь 
запас тепла для ГВС на несколько пасмурных дней.
Благодаря использованию емкости №15 данная гелиосистема не боится из-
бытков солнечного тепла летом. При наличии инсоляции и отсутствии потреб-
ности в «тепле» теплоноситель из солнечных коллекторов №13 сливается в 
емкость №15, а тракт первых заполняется воздухом. Таким образом, тепло-
носитель защищен от перегрева и преждевременного разложения.
Отбор «тепла» потребителями ведется через термостатический смеситель 
№10 с приводом со встроенным термостатом №9. Это сделано для того, 
чтобы в случае нагретого верха бака №8 отбирать теплоноситель из более 
низкой зоны, которая ближе к холодному слою. Такой способ отбора тепло-
носителя увеличивает эффективность работы комбинированной буферной 
ёмкости KPS №8.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 9 ME 
66341.33

Cервопривод с термостатом, LED инд-я темп., 
выносн. датчик, 6Нm, AC 24V, 50Гц,с трансформ. в 
компл.

1 285.00

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт)             1 64.87

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 12 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 

гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 13 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 

2,2м2 12

4 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 14 Комплект крепежа для 12-и вертикальных солнечных 
коллекторов 1

5 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 15 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

6 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 16 ME 
45751.285

Солнечная станция SolaVentec II c насосом Grundfos 
Solar  25-105- PWM Signal 1 1 093.90

7 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 17 ME 

45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

8 FL 19090 Комбинированный бак KPS 1000л./790мм 1 3 715.67 18 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

Стоимость комплекта: € 6 077.84

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
19. Тепловой насос «воздух-вода» мощностью до 30 кВт.
20. Блок управления теплового насоса.
21. Газовый настенный котел мощностью до 60 кВт.
22. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2’’).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они
подбираются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии). Предполагается, что данная пара трубопроводов выходит 
из теплового аккумулятора (или комбинированной буферной ёмкости), на 
которую работает один или несколько источников тепла.

В схеме присутствуют также потребители тепла: «теплый пол» - ТП, радиа-
торное отопление - РО, а также проточная станция ГВС LogoFresh №7. Каж-
дый контур отопления имеет свою насосную группу, которые размещены 
на распределительном коллекторе №1. Проточная станция ГВС №7 имеет 
встроенный насос циркуляции, поэтому дополнительная насосная группа для 
ее загрузки не нужна. Распределительный коллектор №1 позволяет обеспе-
чить одновременный подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а 
также закрепить на себе до 3-х насосных групп «Поколение 8» различной 
конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Использование смесительных контуров обеспечит то, что при сниже-
нии отбора тепла отопительными приборами (за счет работы термостатов), 
смесители пропорционально прикроются, насосы сбросят обороты. Это за-
щитит отопительную систему от потерь тепла за счет циркуляции «острого те-
плоносителя в трубах отопительной системы и от перемешивания горячего и 
холодного слоев в буферном баке за счет возвращения в бак недостаточно 
охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и работа проточ-
ной станции ГВС. Использование станции ГВС №7 вместо бака ГВС обуслов-
лено тем, что в системе уже есть один тепловой аккумулятор (в котельной), и 
ее использование обеспечивает следующие преимущества:

1) Экономия места - станция ГВС, замещающая бак ГВС объемом 500 л, 
размещается на стене, ее габариты и вес в несколько раз меньше, чем у 
эквивалентного бака ГВС.

2) Высокая чистота санитарной воды за счет мгновенного подогрева в 
проточном режиме, нет условий для развития бактерий в санитарной воде.

3) Отсутствуют затраты тепловой энергии на поддержание в горячем со-
стоянии: не надо компенсировать потери тепла через теплоизоляцию, не 
нужно периодически перегревать бак для санитарной очистки.

4) Горячая вода без перебоев, ведь в отличие от бака ГВС проточную стан-
цию нельзя «опорожнить».

Отсечные краны с термометрами R1’’ №5 позволяют отсекать станцию 
ГВС от коллектора №1 и отслеживать корректность отбора тепла по разнице 
температур между подающей и обратной линиями.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1
ME 

66301.21 
RU

Настенный коллектор на 3 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 275.00

2
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

2 1 060.00

3 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 2 24.86

4 ME 90180.1 Половинное резьбовое соединение для гре-
бенки (комплект) 2 5.28

5 ME 61126 Монтажный комплект тип R 1" 2 93.82

6 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

7 ME 10271.5 Станция LogoFresh Kompakt Termostat с конту-
ром рециркуляции горячей воды 1 1 838.68

8 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

9 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 4 34.44

Стоимость комплекта: € 3 471.18

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.

www.meibes.ru
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Котельная #12

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 9 ME 
66341.33

Cервопривод с термостатом, LED инд-я темп., 
выносн. датчик, 6Нm, AC 24V, 50Гц,с трансформ. в 
компл.

1 285.00

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт)             1 64.87

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 12 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 

гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 13 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 

2,2м2 12

4 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 14 Комплект крепежа для 12-и вертикальных солнечных 
коллекторов 1

5 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 15 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

6 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 16 ME 
45751.285

Солнечная станция SolaVentec II c насосом Grundfos 
Solar  25-105- PWM Signal 1 1 093.90

7 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 17 ME 

45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

8 FL 19090 Комбинированный бак KPS 1000л./790мм 1 3 715.67 18 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

Стоимость комплекта: € 6 077.84

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Частный дом более 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #16

Частный дом более 300 м2
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Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Тепловой насос №19 («воздух-вода») мощностью до 30 кВт является веду-
щим источником тепла.
Газовый котел №21 мощностью до 60 кВт является резервным источником 
тепла, который при понижении температуры наружного воздуха ниже задан-
ной отметки начинает работать вместо теплового насоса.
Солнечные коллекторы №13 поддерживают систему отопления в межсезо-
нье, а летом обеспечивают большей частью приготовление ГВС и подогрев 
бассейна (если он есть).
Все источники тепла объединены комбинированной буферной емкостью 
KPS 1000л./790мм №8.
Котельная управляется погодозависимым контроллером №1.
Описание работы котельной:
При понижении наружной температуры ниже заданной отметки регулятор 
№1 включает систему отопления, и, пока сильно не похолодало, работает 
тепловой насос №19.
Регулятор №1 может управлять тепловым насосом №20 3 способами:
1 способ - вкл./выкл.; 2 способ - сигналом 0-10В; 3- через протокол 
OpenTherm (при помощи специального адаптера №2). Это позволяет макси-
мально эффективно управлять выработкой «тепла» тепловыми насосами от 
разных производителей.
Полученное «тепло» направляется на хранение в  комбинированную ёмкость 
KPS №8. Использование комбинированной емкости позволяет решить ряд 
задач:
1) Используя маломощный тепловой насос на отопление и имея незначи-
тельный запас мощности на ГВС, сделать запас тепловой энергии для пико-
вого водоразбора.

2) Благодаря системе стратификации теплоносителя (разделение теплоноси-
теля по высоте в зависимости от температуры), любое полученное количе-
ство тепла будет использовано с пользой. Т.е. если из-за туч выглянуло на ко-
роткое время Солнце и гелиосистема загрузила некоторое количество тепла 
в бак №8, то нагретый теплоноситель внутри него поднимется на высоту, на 
которой располагается теплоноситель с аналогичной температурой, и умень-
шает выработку тепла тепловым насосом или газовым котлом.
3) Позволяет сохранять длительное время полученное «тепло» и направлять 
его потребителям, которые в нем более всего нуждаются.
Газовый котел №21 включается регулятором №1 только в точке «бивалентно-
сти», т.е. такой температуре наружного воздуха, при которой теплогенерация 
от теплового насоса №19 недостаточна и/или нерентабельна.
Гелиоколлекторы №13 в межсезонье замещают солнечной энергией работу 
теплового насоса или газового котла. Летом почти полностью обеспечивают 
приготовление ГВС. Комбинированная емкость №8 позволяет летом иметь 
запас тепла для ГВС на несколько пасмурных дней.
Благодаря использованию емкости №15 данная гелиосистема не боится из-
бытков солнечного тепла летом. При наличии инсоляции и отсутствии потреб-
ности в «тепле» теплоноситель из солнечных коллекторов №13 сливается в 
емкость №15, а тракт первых заполняется воздухом. Таким образом, тепло-
носитель защищен от перегрева и преждевременного разложения.
Отбор «тепла» потребителями ведется через термостатический смеситель 
№10 с приводом со встроенным термостатом №9. Это сделано для того, 
чтобы в случае нагретого верха бака №8 отбирать теплоноситель из более 
низкой зоны, которая ближе к холодному слою. Такой способ отбора тепло-
носителя увеличивает эффективность работы комбинированной буферной 
ёмкости KPS №8.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 9 ME 
66341.33

Cервопривод с термостатом, LED инд-я темп., 
выносн. датчик, 6Нm, AC 24V, 50Гц,с трансформ. в 
компл.

1 285.00

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 10 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 11 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт)             1 64.87

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 12 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 

гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

3 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 13 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 

2,2м2 12

4 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 14 Комплект крепежа для 12-и вертикальных солнечных 
коллекторов 1

5 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 15 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1

6 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 16 ME 
45751.285

Солнечная станция SolaVentec II c насосом Grundfos 
Solar  25-105- PWM Signal 1 1 093.90

7 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 17 ME 

45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

8 FL 19090 Комбинированный бак KPS 1000л./790мм 1 3 715.67 18 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегрированным 
обратным клапаном 1 80.05

Стоимость комплекта: € 6 077.84

Стоимость расширительных баков (Россия): 7 092.92 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
19. Тепловой насос «воздух-вода» мощностью до 30 кВт.
20. Блок управления теплового насоса.
21. Газовый настенный котел мощностью до 60 кВт.
22. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 1 1/2’’).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они
подбираются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии). Предполагается, что данная пара трубопроводов выходит 
из теплового аккумулятора (или комбинированной буферной ёмкости), на 
которую работает один или несколько источников тепла.

Система отопления данного дома разбита на 2 зоны (например, хозяй-
ская и гостевая), которые имеют различные температурные и временные 
программы. Контуры отопления делятся между собой по следующему назна-
чению: «теплый пол» - ТП , радиаторное отопление - РО, а также проточная 
станция ГВС LogoFresh №8. Каждый контур отопления имеет свою насосную 
группу, которые размещены на распределительном коллекторе №1. Прочто-
ная станция ГВС №8 имеет встроенный насос циркуляции, поэтому допол-
нительная насосная группа для ее загрузки не нужна. Распределительный 
коллектор №1 позволяет обеспечить одновременный подвод теплоносителя 
ко всем насосным группам, а также закрепить на себе до 3-х насосных групп 
«Поколение 8» различной конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Использование смесительных контуров обеспечит то, что при сниже-
нии отбора тепла отопительными приборами (за счет работы термостатов) 
смесители пропорционально прикроются, насосы сбросят обороты. Это за-
щитит отопительную систему от потерь тепла за счет циркуляции «острого те-
плоносителя в трубах отопительной системы и от перемешивания горячего и 
холодного слоев в буферном баке за счет возвращения в бак недостаточно 
охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температура в отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла.

Использование станции ГВС №8 вместо бака ГВС обусловлено тем, что в 
системе уже есть один тепловой аккумулятор (в котельной), и ее использова-
ние обеспечивает следующие преимущества:

1) Экономия места - станция ГВС, замещающая бак ГВС объемом 500л, 
размещается на стене, ее габариты и вес в несколько раз меньше, чем у 
эквивалентного бака ГВС.

2) Высокая чистота санитарной воды за счет мгновенного подогрева в 
проточном режиме, нет условий для развития бактерий в санитарной воде.

3) Отсутствуют затраты тепловой энергии на поддержание в горячем со-
стоянии: не надо компенсировать потери тепла через теплоизоляцию, не 
нужно периодически перегревать бак для санитарной очистки.

4) Горячая вода без перебоев, ведь в отличии от бака ГВС, проточную 
станцию нельзя «опорожнить».

Отсечные краны с термометрами R1″ №6 позволяют отсекать станцию 
ГВС от коллектора №1 и отслеживать корректность отбора тепла по разнице 
температур между подающей и обратной линиями.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1
ME 

66301.31 
RU

Настенный коллектор на 5 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 350.00

2
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1 590.00

3 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 4 49.72

4 ME 90180.1 Половинное резьбовое соединение для гре-
бенки (комплект) 2 5.28

5
ME 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

6 ME 61126 Монтажный комплект тип R 1" 2 93.82

7 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

8 ME 10271.5 Станция LogoFresh Kompakt Termostat с конту-
ром рециркуляции горячей воды 1 1 838.68

9 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

10 Раширительный модуль

11 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 6 51.66

Стоимость комплекта: € 4 648.26

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.

www.meibes.ru
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Котельная #13

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 8 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 3  21 278.76 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 9 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 3 389.70

3 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27 10 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 3 4 314.90

4 Электронное временное реле, 230В/16А. 1 11 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 3 1 912.62

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт)             3 194.61

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 13 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 3

5 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 14 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

6 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 ME 
66341.33

Cервопривод с термостатом, LED инд-я темп., 
выносн. датчик, 6Нm, AC 24V, 50Гц,с трансформ. в 
компл.

1 285.00

7 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86

Стоимость комплекта: € 7 775.70

Стоимость расширительных баков (Россия): 21 278.76 руб.

Частный дом более 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #9

Частный дом более 300 м2
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) двумя парами питающих трубопроводов: «от основ-
ного источника тепла» и «от альтернативного источника тепла».

«Альтернативный источник тепла» имеет приоритет над «основным источ-
ником тепла», т.е. при наличии в нем достаточного температурного потенци-
ала он подключается к контуру циркуляции потребителей тепла для полного 
или частичного замещения тепла от «основного источника тепла». Это обе-
спечивает контроллер Energy Pro №9 при помощи узла «Комплект для врезки 
3-х ходового»... №8. Подразумевается, что источник альтернативного тепла 
работает не постоянно, и полученное тепло накапливается в тепловом акку-
муляторе (должен находиться в схеме котельной), пока температура теплоно-
сителя в его верхней части не накопит температурный потенциал, достаточ-
ный для подогрева общей обратной линии, которая возвращается от всех 
потребителей тепла. Контроллер Energy Pro №9 отслеживает этот момент и 
подключает/отключает из циркуляционного контура потребителей тепловой 
бак аккумулятор котлового контура.

Трубопровод «от основного источника тепла» подключается напрямую к 
гидравлической стрелке №5. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла: «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление - РО и узел 
загрузки бака ГВС - ГВС размещены на распределительном коллекторе №1. 
Последний позволяет обеспечить одновременный подвод теплоносителя ко 
всем насосным группам, а также закрепить на себе до 3-х насосных групп 
«Поколение 8» различной конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Если комплект №8 подключает тепловой аккумулятор в котельной на 
вынос тепла в систему отопления, то использование смесительных контуров 
обеспечит то, что при снижении отбора тепла отопительными приборами (за 
счет работы термостатов) смесители пропорционально прикроются, насосы 
сбросят обороты. Это защитит отопительную систему от потерь тепла за счет 
циркуляции «острого теплоносителя в трубах отопительной системы и от пе-
ремешивания горячего и холодного слоев в буферном баке за счет возвра-
щения в бак недостаточно охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температура в отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла.

Бак ГВС №11 объемом 200л содержит в себе запас санитарной горячей 
воды, которая в штатном режиме подогревается за счет теплоносителя из 
котельной (загружается насосной группой №4). В качестве альтернативы те-
плу из котельной можно использовать ТЭН №17, который может греть ГВС за 
счет электроэнергии.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66301.21 
RU

Настенный коллектор на 3 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 275.00

2 ME L 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

2 1 060.00

3 ME 90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 2 24.86

4 ME 66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 1 355.00

5 ME 66391.3 RU Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

6 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

7 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

8
Комплект для врезки 3-х ходового клапана Ду 
32 мм, на основе смесительного 3-х ходового 
клапана, и привода

1

9 ME 45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

10 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 4 34.44

Стоимость оборудования для обвязки котла: 2 646.27

Бак ГВС с обвязкой

11 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 
200л изоляция серая 1 848.77

12 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" 
НР, РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

13 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

14 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x 3/4" M x 1" M 1 29.58

15 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрирован-
ным обратным клапаном 1 80.05

16 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

17 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

18 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 руб.

19 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 
8-25л Flexcon MB 2 1 2.75

20 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опо-
ре MB2 1 8.27

21 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из 
баков Airfix A или D для проведения техниче-
ских работ, без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 4 233.47

Стоимость расширительных баков (Россия): 2 003.60 руб.

Примечание: При комплектации решения требуется перепроверить подбор 
автоматики и насосов в насосных группах.

www.meibes.ru
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Название котельной:
Отопление большого дома за счет «ночного тарифа».
Электрический котел №16 мощностью до 80 кВт, работает только ночью в 
период действия «ночного тарифа» (с 23-00 по 7-00). В это время «тепло», 
выработанное электрокотлом аккумулируется впрок в тепловых аккумулято-
рах PS  №10.
Система отопления главным образом питается от запасенного в баках №10 
«тепла».
Газовый настенный котел №17 является резервным и включается, если на-
копленное в баках №10 «тепло» закончилось до наступления нового периода 
«ночного тарифа».
Поочередной загрузкой «теплом» баков-аккумуляторов управляет контроллер 
Energy Pro №3.
Работой газового котла №17 и потребителями тепла управляет контроллер 
№1.
Описание работы котельной:
Газовый котел №17 подобран таким образом, чтобы его мощность могла по-
крывать потребности дома в тепле при наступлении самых больших холодов.
Электрический котел №16 имеет мощность в 2-3 раза большую, чем у га-
зового котла, потому что в период ночного тарифа он за 1/3 суток должен 
заместить и теплопотери дома, и сделать запас тепла на период отсутствия 
«ночного тарифа».
Электрический котел включается по таймеру №4, и контроллер Energy Pro 
№3 управляет поочередной загрузкой емкостей №10. Это нужно для того, 
чтобы теплоноситель в емкостях сильно не перемешивался, и можно было 
его нагреть до высоких температур (до 80-90 С). Такой теплоноситель имеет 

температурный потенциал для замещения тепла от газового котла и спосо-
бен сохранять большой запас энергии долгое время даже с учетом теплопо-
терь баков-аккумуляторов №10.
Два 3-х ходовых смесителя №13 с 2-х ходовыми приводами №14 обеспечи-
вают поочередный нагрев аккумулирующих баков №10 электрокотлом №16 
(расположены на схеме внизу под баками №10).
Один 3-х ходовой смеситель с приводом  №15 со встроенным термостатом 
0-95 С обеспечивает 2-х ступенчатый отбор тепла потребителями из баков 
№10.
Вначале тепло отбирается из второй половины объема баков, а потом из 
первой (имеется в виду отсчет от приоритета загрузки баков). Это нужно для 
того, чтобы как можно меньше перемешивать слои внутри баков и, таким 
образом, уменьшить долю низкопотенциального теплоносителя (т.е. такого 
теплоносителя, который имеет в себе тепловую энергию, но его темпертура 
не позволяет его использовать для закрытия нужд системы отопления).
Потребители «тепла» выкачивают теплоноситель из аккумуляторов тепла 
№10 при помощи своих насосов.
Если «тепло» в баках №10 закончилось и есть потребность в тепловой энер-
гии, то контроллер №1 включает газовый котел и закрывает эту потребность 
за счет сжигания природного газа. Работа газового котла и смесительных 
контуров отопления происходит в погодозависимом режиме, который обе-
спечивает максимальную экономию потребления газа при обеспечении за-
данного уровня комфорта.
Контроллер №1 имеет несколько режимов работы, которые можно назна-
чать вручную, по временной программе или удаленно через интернет.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 8 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 3  21 278.76 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 9 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 3 389.70

3 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27 10 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 3 4 314.90

4 Электронное временное реле, 230В/16А. 1 11 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 3 1 912.62

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт)             3 194.61

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 13 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 3

5 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 14 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

6 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 ME 
66341.33

Cервопривод с термостатом, LED инд-я темп., 
выносн. датчик, 6Нm, AC 24V, 50Гц,с трансформ. в 
компл.

1 285.00

7 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86

Стоимость комплекта: € 7 775.70

Стоимость расширительных баков (Россия): 21 278.76 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
16. Электрический котел мощностью до 80 кВт.
17. Газовый настенный котел мощностью до 60 кВт.

Внимание: 
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

www.meibes.ru
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Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 8 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 3  21 278.76 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 9 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 3 389.70

3 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27 10 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 3 4 314.90

4 Электронное временное реле, 230В/16А. 1 11 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 3 1 912.62

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт)             3 194.61

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 13 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 3

5 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 14 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

6 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 ME 
66341.33

Cервопривод с термостатом, LED инд-я темп., 
выносн. датчик, 6Нm, AC 24V, 50Гц,с трансформ. в 
компл.

1 285.00

7 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86

Стоимость комплекта: € 7 775.70

Стоимость расширительных баков (Россия): 21 278.76 руб.

Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Отопление большого дома за счет «ночного тарифа».
Электрический котел №16 мощностью до 80 кВт, работает только ночью в 
период действия «ночного тарифа» (с 23-00 по 7-00). В это время «тепло», 
выработанное электрокотлом аккумулируется впрок в тепловых аккумулято-
рах PS  №10.
Система отопления главным образом питается от запасенного в баках №10 
«тепла».
Газовый настенный котел №17 является резервным и включается, если на-
копленное в баках №10 «тепло» закончилось до наступления нового периода 
«ночного тарифа».
Поочередной загрузкой «теплом» баков-аккумуляторов управляет контроллер 
Energy Pro №3.
Работой газового котла №17 и потребителями тепла управляет контроллер 
№1.
Описание работы котельной:
Газовый котел №17 подобран таким образом, чтобы его мощность могла по-
крывать потребности дома в тепле при наступлении самых больших холодов.
Электрический котел №16 имеет мощность в 2-3 раза большую, чем у га-
зового котла, потому что в период ночного тарифа он за 1/3 суток должен 
заместить и теплопотери дома, и сделать запас тепла на период отсутствия 
«ночного тарифа».
Электрический котел включается по таймеру №4, и контроллер Energy Pro 
№3 управляет поочередной загрузкой емкостей №10. Это нужно для того, 
чтобы теплоноситель в емкостях сильно не перемешивался, и можно было 
его нагреть до высоких температур (до 80-90 С). Такой теплоноситель имеет 

температурный потенциал для замещения тепла от газового котла и спосо-
бен сохранять большой запас энергии долгое время даже с учетом теплопо-
терь баков-аккумуляторов №10.
Два 3-х ходовых смесителя №13 с 2-х ходовыми приводами №14 обеспечи-
вают поочередный нагрев аккумулирующих баков №10 электрокотлом №16 
(расположены на схеме внизу под баками №10).
Один 3-х ходовой смеситель с приводом  №15 со встроенным термостатом 
0-95 С обеспечивает 2-х ступенчатый отбор тепла потребителями из баков 
№10.
Вначале тепло отбирается из второй половины объема баков, а потом из 
первой (имеется в виду отсчет от приоритета загрузки баков). Это нужно для 
того, чтобы как можно меньше перемешивать слои внутри баков и, таким 
образом, уменьшить долю низкопотенциального теплоносителя (т.е. такого 
теплоносителя, который имеет в себе тепловую энергию, но его темпертура 
не позволяет его использовать для закрытия нужд системы отопления).
Потребители «тепла» выкачивают теплоноситель из аккумуляторов тепла 
№10 при помощи своих насосов.
Если «тепло» в баках №10 закончилось и есть потребность в тепловой энер-
гии, то контроллер №1 включает газовый котел и закрывает эту потребность 
за счет сжигания природного газа. Работа газового котла и смесительных 
контуров отопления происходит в погодозависимом режиме, который обе-
спечивает максимальную экономию потребления газа при обеспечении за-
данного уровня комфорта.
Контроллер №1 имеет несколько режимов работы, которые можно назна-
чать вручную, по временной программе или удаленно через интернет.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 8 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 3  21 278.76 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 9 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 3 389.70

3 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27 10 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 3 4 314.90

4 Электронное временное реле, 230В/16А. 1 11 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 3 1 912.62

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт)             3 194.61

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 13 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 3

5 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 14 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

6 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 ME 
66341.33

Cервопривод с термостатом, LED инд-я темп., 
выносн. датчик, 6Нm, AC 24V, 50Гц,с трансформ. в 
компл.

1 285.00

7 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86

Стоимость комплекта: € 7 775.70

Стоимость расширительных баков (Россия): 21 278.76 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
16. Электрический котел мощностью до 80 кВт.
17. Газовый настенный котел мощностью до 60 кВт.

Внимание: 
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) двумя парами питающих трубопроводов: «от основ-
ного источника тепла» и «от альтернативного источника тепла».

«Альтернативный источник тепла» имеет приоритет над «основным источ-
ником тепла», т.е. при наличии в нем достаточного температурного потен-
циала он подключается к контуру циркуляции потребителей тепла для пол-
ного или частичного замещения тепла от «основного источника тепла». Это 
обеспечивает контроллер Energy Pro №10 при помощи узла «Комплект для 
врезки 3-х ходового... №6. Подразумевается, что источник альтернативного 
тепла работает не постоянно и полученное тепло накапливается в тепловом 
аккумуляторе (должен находиться в схеме котельной), пока температура 
теплоносителя в его верхней части не накопит температурный потенциал, 
достаточный для подогрева общей обратной линии, которая возвращается 
от всех потребителей тепла. Контроллер Energy Pro №10 отслеживает этот 
момент и подключает/отключает из циркуляционного контура потребителей 
тепловой бак аккумулятор котлового контура.

Трубопровод «от основного источника тепла» подключается напрямую к 
гидравлической стрелке №9. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление - РО 
и узел ГВС размещены на распределительном коллекторе №1. Он позволяет 
обеспечить одновременный подвод теплоносителя ко всем насосным груп-
пам, а также закрепить на себе до 5-ти насосных групп «Поколение 8» раз-
личной конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Если комплект №6 подключает тепловой аккумулятор в котельной на 
вынос тепла в систему отопления, то использование смесительных контуров 
обеспечит то, что при снижении отбора тепла отопительными приборами (за 
счет работы термостатов смесители пропорционально прикроются, насосы 
сбросят обороты. Это защитит отопительную систему от потерь тепла за счет 
циркуляции «острого» теплоносителя в трубах отопительной системы и от пе-
ремешивания горячего и холодного слоев в буферном баке за счет возвра-
щения в бак недостаточно охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температура в отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла.

Бак ГВС №13 объемом 200л содержит в себе запас санитарной горячей 
воды, которая в штатном режиме подогревается за счет теплоносителя из 
котельной (загружается насосной группой №5). В качестве альтернативы те-
плу из котельной можно использовать ТЭН №19, который может греть ГВС за 
счет электроэнергии.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66301.31 
RU

Настенный коллектор на 5 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 350.00

2 ME L 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1590.00

3 ME 90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 4 49.72

4 ME 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

5 ME 66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 1 355.00

6
Комплект для врезки 3-х ходового клапана Ду 
32 мм, на основе смесительного 3-х ходового 
клапана, и привода

1

7 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

8 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

9 ME 66391.3 RU Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

10 ME 45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

11 Расширительный модуль 1

12 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 6 51.66

Стоимость оборудования для обвязки котла: 3823.35

Бак ГВС с обвязкой

13 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO 
200л изоляция серая 1 848.77

14 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" 
НР, РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

15 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

16 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

17 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1 " с интегриро-
ванным обратным клапаном 1 80.05

18 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

20 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2,003.60 руб. 

21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 
8-25л Flexcon MB 2 1 2.75

22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опо-
ре MB2 1 8.27

23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из 
баков Airfix A или D для проведения техниче-
ских работ, без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1587.20

Стоимость комплекта: € 5,410.55

Стоимость расширительных баков (Россия): 2,003.60 руб.

Примечание: При комплектации решения требуется перепроверить подбор 
автоматики и насосов в насосных группах.

Внимание: Для подключения дополнительных смесительных контуров 
(макс. 3 шт) в схеме использован расширительный блок контроллера. Он мо-
жет подключаться только к контроллеру (базовый).

www.meibes.ru
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Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 8 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 3  21 278.76 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 9 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 3 389.70

3 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27 10 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 3 4 314.90

4 Электронное временное реле, 230В/16А. 1 11 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 3 1 912.62

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт)             3 194.61

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 13 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 3

5 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 14 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

6 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 ME 
66341.33

Cервопривод с термостатом, LED инд-я темп., 
выносн. датчик, 6Нm, AC 24V, 50Гц,с трансформ. в 
компл.

1 285.00

7 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86

Стоимость комплекта: € 7 775.70

Стоимость расширительных баков (Россия): 21 278.76 руб.

Частный дом более 300 м2
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) двумя парами питающих трубопроводов: «от основ-
ного источника тепла» и «от альтернативного источника тепла». 

«Альтернативный источник тепла» имеет приоритет над «основным источ-
ником тепла», т.е. при наличии в нем достаточного температурного потен-
циала, он подключается к контуру циркуляции потребителей тепла для пол-
ного или частичного замещения тепла от «основного источника тепла». Это 
обеспечивает контроллер Energy Pro №12 при помощи узла «Комплект для 
врезки 3-х ходового» №8. Подразумевается, что источник альтернативного 
тепла работает не постоянно и полученное тепло накапливается в тепловом 
аккумуляторе (должен находиться в схеме котельной), пока температура 
теплоносителя в его верхней части не накопит температурный потенциал, 
достаточный для подогрева общей обратной линии, которая возвращается 
от всех потребителей тепла. Контроллер Energy Pro №12 отслеживает этот 
момент и подключает/отключает из циркуляционного контура потребителей 
тепловой бак аккумулятор котлового контура.

Трубопровод «от основного источника тепла» подключается напрямую к 
гидравлической стрелке №11. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление - 
РО, а также узел ГВС (бак ГВС + насосная группа загрузки), узел загрузки 
бассейна (первичный контур: насосная группа  с ограничением темпера-
туры подачи; вторичный контур: через насосную группу с теплообменником 
№7). Каждый потребитель имеет свою насосную группу, которые размеще-
ны на распределительном коллекторе №1. Последний позволяет обеспечить 
одновременный подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также 
закрепить на себе до 7-ми насосных групп «Поколение 8» различной кон-
фигурации и гидравлическую стрелку. Коллектор №1 крепится к стене с по-
мощью настенных консолей, использование которых обеспечивает отступ от 
стены примерно на 7 см для того, чтобы спрятать кабели насосных групп за 
их корпусом. Для крепления коллектора используется также дополнительный 
комплект кронштейнов.

Отопительные контуры РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Если комплект №12 подключает тепловой аккумулятор в котельной на 
вынос тепла в систему отопления, то использование смесительных контуров 
обеспечит то, что при снижении отбора тепла отопительными приборами (за 
счет работы термостатов) смесители пропорционально прикроются, насосы 
сбросят обороты. Это защитит отопительную систему от потерь тепла за счет 
циркуляции «острого теплоносителя в трубах отопительной системы и от пе-
ремешивания горячего и холодного слоев в буферном баке за счет возвра-
щения в бак недостаточно охлажденного теплоносителя.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака ГВС.
Бак ГВС №16 объемом 200л содержит в себе запас санитарной горячей 

воды, которая в штатном режиме подогревается за счет теплоносителя из 
котельной (загружается насосной группой №5).

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66301.41 
RU

Настенный коллектор на 7 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 445.00

2 ME L 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1 590.00

3 ME 90256.10 Проходной фитинг 1" с доп. подключением 1/2" 4 49.72

4 ME 66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

5 ME 66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

6 ME 45890.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA 
SC 7.0, электронный термостат 0-95 С 1 745.00

7 ME 45811.36 Насосная группа UK 1" с теплообменником 36 
пластин, насос UPS 25-60 1 1 000.00

8
Комплект для врезки 3-х ходового клапана Ду 
32 мм, на основе смесительного 3-х ходового 
клапана, и привода

1

9 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.котель-
ного контура и распред.гребенки без воздухо-
отвод.

1 109.52

10 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

11 ME 66391.3 RU Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

12 ME 45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

13 Расширительный модуль 1

14 ME 66337.3 Кронштейн для крепления гребенки до 85 кВт, 
компл. 1 26.50

15 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 8 68.88

Стоимость оборудования для обвязки котла: 6 062.07

Бак ГВС с обвязкой

16 FL 18505 Водонагреватель косвенного нагрева DUO 
200л изоляция серая 1 848.77

17 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" 
НР, РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

18 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

19 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 
3/4 гориз. 3/4" F x 3/4" M x 1" M 1 29.58

20 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрирован-
ным обратным клапаном 1 80.05

21 Электронное временное реле, 230В/16А. 1

22 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW 3 ph 400V 1 571.20

23 FL 24349 RU Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 руб. 

24 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 
8-25л Flexcon MB 2 1 2.75

25 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опо-
ре MB2 1 8.27

26 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из 
баков Airfix A или D для проведения техниче-
ских работ, без остановки всей системы.

1 27.75

Стоимость оборудования для обвязки бойлера ГВС: 1 587.20

Стоимость комплекта: € 7 649.27

Стоимость расширительных баков (Россия): 2 003.60 руб.

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.

www.meibes.ru
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Название котельной:
Отопление большого дома за счет «ночного тарифа».
Электрический котел №16 мощностью до 80 кВт, работает только ночью в 
период действия «ночного тарифа» (с 23-00 по 7-00). В это время «тепло», 
выработанное электрокотлом аккумулируется впрок в тепловых аккумулято-
рах PS  №10.
Система отопления главным образом питается от запасенного в баках №10 
«тепла».
Газовый настенный котел №17 является резервным и включается, если на-
копленное в баках №10 «тепло» закончилось до наступления нового периода 
«ночного тарифа».
Поочередной загрузкой «теплом» баков-аккумуляторов управляет контроллер 
Energy Pro №3.
Работой газового котла №17 и потребителями тепла управляет контроллер 
№1.
Описание работы котельной:
Газовый котел №17 подобран таким образом, чтобы его мощность могла по-
крывать потребности дома в тепле при наступлении самых больших холодов.
Электрический котел №16 имеет мощность в 2-3 раза большую, чем у га-
зового котла, потому что в период ночного тарифа он за 1/3 суток должен 
заместить и теплопотери дома, и сделать запас тепла на период отсутствия 
«ночного тарифа».
Электрический котел включается по таймеру №4, и контроллер Energy Pro 
№3 управляет поочередной загрузкой емкостей №10. Это нужно для того, 
чтобы теплоноситель в емкостях сильно не перемешивался, и можно было 
его нагреть до высоких температур (до 80-90 С). Такой теплоноситель имеет 

температурный потенциал для замещения тепла от газового котла и спосо-
бен сохранять большой запас энергии долгое время даже с учетом теплопо-
терь баков-аккумуляторов №10.
Два 3-х ходовых смесителя №13 с 2-х ходовыми приводами №14 обеспечи-
вают поочередный нагрев аккумулирующих баков №10 электрокотлом №16 
(расположены на схеме внизу под баками №10).
Один 3-х ходовой смеситель с приводом  №15 со встроенным термостатом 
0-95 С обеспечивает 2-х ступенчатый отбор тепла потребителями из баков 
№10.
Вначале тепло отбирается из второй половины объема баков, а потом из 
первой (имеется в виду отсчет от приоритета загрузки баков). Это нужно для 
того, чтобы как можно меньше перемешивать слои внутри баков и, таким 
образом, уменьшить долю низкопотенциального теплоносителя (т.е. такого 
теплоносителя, который имеет в себе тепловую энергию, но его темпертура 
не позволяет его использовать для закрытия нужд системы отопления).
Потребители «тепла» выкачивают теплоноситель из аккумуляторов тепла 
№10 при помощи своих насосов.
Если «тепло» в баках №10 закончилось и есть потребность в тепловой энер-
гии, то контроллер №1 включает газовый котел и закрывает эту потребность 
за счет сжигания природного газа. Работа газового котла и смесительных 
контуров отопления происходит в погодозависимом режиме, который обе-
спечивает максимальную экономию потребления газа при обеспечении за-
данного уровня комфорта.
Контроллер №1 имеет несколько режимов работы, которые можно назна-
чать вручную, по временной программе или удаленно через интернет.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 8 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 - 
6bar 3  21 278.76 

руб.

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 9 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 

с манометром 3 389.70

3 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27 10 FL 18816 Бак-накопитель  (отопление/холодоснабжение) PS 

1500л 3 4 314.90

4 Электронное временное реле, 230В/16А. 1 11 FL 18908 Флисовая изоляция для Duo FWS, FWP, PS, PS/R. 
1500л, 100mm белая-alu 3 1 912.62

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 66065   Группа безопасности комплект К, подключение 1/2" 
(85 кВт)             3 194.61

<10 
...16> Погружной датчик температуры 5 13 3-х ходовой смеситель Ду 32 мм ( ВР 1’’), Kvs=15. 3

5 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 1 10.86 14 2-х позиционный сервомотор, ~230В 2

6 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 ME 
66341.33

Cервопривод с термостатом, LED инд-я темп., 
выносн. датчик, 6Нm, AC 24V, 50Гц,с трансформ. в 
компл.

1 285.00

7 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86

Стоимость комплекта: € 7 775.70

Стоимость расширительных баков (Россия): 21 278.76 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
16. Электрический котел мощностью до 80 кВт.
17. Газовый настенный котел мощностью до 60 кВт.

Внимание: 
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

www.meibes.ru

SHM-2018_private_home.indd   16 04/09/2018   12:10

Обвязка отопительных приборов #10Котельная #13



Санкт-Петербург
+7 (812) 425-33-19
neva@meibes.ru

Красноярск
+7 (913) 830-24-24 

krasnoyarsk@meibes.ru

Самара
+7 (937) 073-29-09 

samara@meibes.ru

Москва
Центральный офис ООО «Майбеc РУС»

ул. 8-ая Текстильщиков, д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26

moscow@meibes.ru

www.meibes.ru

Новосибирск
+7 (383) 335-71-09
siberia@meibes.ru

Нижний Новгород
+7 (920) 078-39-09 

n.novgorod@meibes.ru

Владивосток
+7 (984) 290-24-84

dv@meibes.ru

Казань
+7 (843) 590-10-05
kazan@meibes.ru

Краснодар
+7 (861) 210-45-70
south@meibes.ru

Екатеринбург
+7 (343) 344-50-93

ural@meibes.ru

Волгоград
+7 (961) 060-00-26 

volgograd@meibes.ru

~220В

20

40

60

80 100

120

140

150
20

40

60

80 100

120

140

150

Каскад 
настенных газовых котлов

ГВ

#1 #2

21

<18>

<10>

~220В

45 С

55 С 32 С

46 С

35 С 34 С 40 С

Схема 29

28.05.2015 12:15

Internet

LA
N

2

5

1

6

9

10

11

12

18
13

24 24

25

2

<16>

44

7

8

~220В

14

19

15
16 ХВ

17

2220

23 21

Котельная #14

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 11.4 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.5 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

<10 
...16> Погружной датчик температуры 3 13 ME 

45705.64
Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 14 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 

400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 16 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 17 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 18 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
Коллекторов 1 20 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

11.1 Дополнительная базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11.2 Монтажный комплект для крепежа емкости 2 23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.3 Гидравлический комплект для соединения 2-х емкостей

Стоимость комплекта: € 3 766.45

Стоимость расширительных баков (Россия): 9 096.52 руб.

Частный дом более 300 м2
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Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Каскадная котельная на основе 2-х настенных газовых котлов №24, мощно-
стью до 50 кВт каждый (ограничение связано с типами гидрострелок, кото-
рые используются в данной «Шпаргалке»).
Каскадом управляет погодозависимый контроллер №1.
Санитарная горячая вода готовится в баке ГВС DUO Solar 400, объемом 
400л №14.
Самосливная гелиосистема замещает теплопотребление бака ГВС №14 за 
счёт солнечной энергии в ясные дни, не боится перегрева и закипания.
Описание работы котельной:
Настенные газовые котлы №24 имеют одинаковую мощность и должны за-
крывать до 50% потребностей дома в тепле (в случае наступления самых 
больших холодов). Использование 2-х котлов повышает надежность котель-
ной и глубину модуляции. Данная схема может применяться и с котлами 
большей мощности при соответствующем подборе гидравлической стрелки 
на стороне потребителей тепла.
Управляет каскадом котлов регулятор №1. Он по температуре наружного воз-
духа включает отопление, выводит котлы №24 на нужный режим теплоснаб-
жения в зависимости от отапливаемых контуров и режима их работы, меня-
ет приоритетность их включения (учитывая наработанные часы каждого из 
котлов для их равномерного износа) и т.д. Изменение режимов котельной и 

контроль ее работы могут быть выполнены удаленно через интернет.
Узел ГВС базируется на основе бака ГВС Duo Solar 400 №14 объемом 400л. 
Этот бак имеет 2 теплообменника: верхний - котловой, нижний - солнечный. 
И холодная вода, поступающая в него на нагрев, вначале максимально на-
гревается гелиосистемой (возможности нагрева меняются от местораспо-
ложения панелей и текущей погоды), подогретая вода поднимается наверх 
к котловому змеевику, где за счет тепла из котельной догревается (если сол-
нечного тепла не хватает для полного нагрева бака).
Такая система очень практична, поскольку в теплое время года включение 
котлов на покрытие нужд ГВС нерентабельно за счет разницы между мини-
мальной мощностью одного котла и способностью змеевика бойлера вос-
принимать тепло, а также из-за необходимости прогревать теплоноситель 
между котлом и бойлером.
Гелиосистема, наоборот, имеет максимальную производительность в теплое 
время года и закрывает за счет солнечной энергии львиную долю потребно-
сти в тепле на ГВС.
В случае, если в период действия солнечной инсоляции потребность в тепле 
будет удовлетворена, то солнечный теплоноситель из гелиоколлекторов сли-
вается на хранение в специальный бак №11, а коллекторы автоматически 
заполняются воздухом. Таком образом, гелиосистема защищается от вски-
пания и перегрева теплоносителя при простое.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 11.4 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.5 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

<10 
...16> Погружной датчик температуры 3 13 ME 

45705.64
Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 14 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 

400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 16 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 17 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 18 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
Коллекторов 1 20 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

11.1 Дополнительная базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11.2 Монтажный комплект для крепежа емкости 2 23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.3 Гидравлический комплект для соединения 2-х емкостей

Стоимость комплекта: € 3 766.45

Стоимость расширительных баков (Россия): 9 096.52 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
24. Газовый настенный котел мощностью до 50 кВт.
25. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они
подбираются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии), которые подключается напрямую к гидравлической стрел-
ке №7. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

В схеме присутствуют также потребители тепла: «теплый пол» - ТП , радиа-
торное отопление - РО, а также узел ГВС (насосная группа загрузки). Каждый 
потребитель имеет свою насосную группу, которые размещены на распре-
делительном коллекторе №1. Последний позволяет обеспечить одновремен-
ный подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также закрепить 
на себе до 3-х насосных групп «Поколение 8» различной конфигурации и 
гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ГВС подключены через прямые насосные 
группы UK №4 с частотно-регулируемыми насосами. В данном случае это 
допустимо по той причине, что источники тепла (котел/котлы) подключены 
непосредственно к гидрострелке №7 (без подключения альтернативного 
источника тепла). Предполагается, что погодозависимый график теплогене-
рации котла будет совпадать с высокотемпературным графиком радиатор-
ного отопления РО. В случае появления необходимости загрузить бак ГВС, 
график теплоснабжения может быть кратковременно повышен, но это не 
приведет к сильному повышению расхода тепловой энергии в контуре РО.

Отопительный контур «теплого пола» ТП подключен через смесительную 
группу MK №2, на которую смонтирован 3-х точечный сервомотор. Послед-
ний работает под управлением котлового контроллера в погодозависимом 
режиме. В данном случае это очень важно, поскольку система ТП имеет 
очень большую инерцию. Сопряжение смесительной группы с погодозави-
симым контроллером позволяет получить следующие моменты:

1) Путем изменения температурного графика системы «теплого пола» в 
зависимости от погоды обеспечивается приблизительное выравнивание 
между теплопотерями помещений и теплоотдачей стяжки «теплого пола» (ТП). 
Учитывая большую инерционность ТП, этот способ управления позволяет из-
бегать перетопов помещений и бесполезного перерасхода энергоносителей.

2) Увеличение расхода теплоносителя в контуре «теплого пола» ложится на 
гидравлический тракт смесителя. Тракты гидрострелки и распределительного 
коллектора не перегружаются. (Имеется в виду, что понижение температуры 
подающей линии за счет «подмеса» части теплоносителя из обратной линии 
уменьшение перепада температур между подающей и обратной линиями 
приводит к увеличению оборота теплоносителя. Этот увеличенный расход на 
ΔT=5...10 C создается непосредственно в 3-х ходовом смесителе, а в гидро-
стрелке и коллекторе протекает намного меньший расход на ΔT=15...20 C).

Погружная гильза №3 обеспечивает высокую точность измерения темпе-
ратуры датчиком погодозависимого контроллера, что в свою очередь позво-
ляет подобрать последнему минимальную температуру подающей линии и 
оптимизировать затраты энергоносителей.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1
ME 

66301.21 
RU

Настенный коллектор на 3 отоп. контура 
(с комплектом кронштейнов) 1 275.00

2
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" 
с насосом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 
220В, подача слева

1 530.00

3 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 1 12.43

4
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

5 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

6 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

7 ME 66391.3 
RU

Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

8 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 4 34.44

Стоимость комплекта: € 2 035.57

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.
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Котельная #14

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 11.4 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.5 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

<10 
...16> Погружной датчик температуры 3 13 ME 

45705.64
Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 14 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 

400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 16 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 17 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 18 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
Коллекторов 1 20 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

11.1 Дополнительная базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11.2 Монтажный комплект для крепежа емкости 2 23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.3 Гидравлический комплект для соединения 2-х емкостей

Стоимость комплекта: € 3 766.45

Стоимость расширительных баков (Россия): 9 096.52 руб.

Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Каскадная котельная на основе 2-х настенных газовых котлов №24, мощно-
стью до 50 кВт каждый (ограничение связано с типами гидрострелок, кото-
рые используются в данной «Шпаргалке»).
Каскадом управляет погодозависимый контроллер №1.
Санитарная горячая вода готовится в баке ГВС DUO Solar 400, объемом 
400л №14.
Самосливная гелиосистема замещает теплопотребление бака ГВС №14 за 
счёт солнечной энергии в ясные дни, не боится перегрева и закипания.
Описание работы котельной:
Настенные газовые котлы №24 имеют одинаковую мощность и должны за-
крывать до 50% потребностей дома в тепле (в случае наступления самых 
больших холодов). Использование 2-х котлов повышает надежность котель-
ной и глубину модуляции. Данная схема может применяться и с котлами 
большей мощности при соответствующем подборе гидравлической стрелки 
на стороне потребителей тепла.
Управляет каскадом котлов регулятор №1. Он по температуре наружного воз-
духа включает отопление, выводит котлы №24 на нужный режим теплоснаб-
жения в зависимости от отапливаемых контуров и режима их работы, меня-
ет приоритетность их включения (учитывая наработанные часы каждого из 
котлов для их равномерного износа) и т.д. Изменение режимов котельной и 

контроль ее работы могут быть выполнены удаленно через интернет.
Узел ГВС базируется на основе бака ГВС Duo Solar 400 №14 объемом 400л. 
Этот бак имеет 2 теплообменника: верхний - котловой, нижний - солнечный. 
И холодная вода, поступающая в него на нагрев, вначале максимально на-
гревается гелиосистемой (возможности нагрева меняются от местораспо-
ложения панелей и текущей погоды), подогретая вода поднимается наверх 
к котловому змеевику, где за счет тепла из котельной догревается (если сол-
нечного тепла не хватает для полного нагрева бака).
Такая система очень практична, поскольку в теплое время года включение 
котлов на покрытие нужд ГВС нерентабельно за счет разницы между мини-
мальной мощностью одного котла и способностью змеевика бойлера вос-
принимать тепло, а также из-за необходимости прогревать теплоноситель 
между котлом и бойлером.
Гелиосистема, наоборот, имеет максимальную производительность в теплое 
время года и закрывает за счет солнечной энергии львиную долю потребно-
сти в тепле на ГВС.
В случае, если в период действия солнечной инсоляции потребность в тепле 
будет удовлетворена, то солнечный теплоноситель из гелиоколлекторов сли-
вается на хранение в специальный бак №11, а коллекторы автоматически 
заполняются воздухом. Таком образом, гелиосистема защищается от вски-
пания и перегрева теплоносителя при простое.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 11.4 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.5 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

<10 
...16> Погружной датчик температуры 3 13 ME 

45705.64
Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 14 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 

400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 16 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 17 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 18 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
Коллекторов 1 20 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

11.1 Дополнительная базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11.2 Монтажный комплект для крепежа емкости 2 23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.3 Гидравлический комплект для соединения 2-х емкостей

Стоимость комплекта: € 3 766.45

Стоимость расширительных баков (Россия): 9 096.52 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
24. Газовый настенный котел мощностью до 50 кВт.
25. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они
подбираются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии), которые подключается напрямую к гидравлической стрел-
ке №8. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Система отопления разбита на 2-е климатические зоны (с отличными тем-
пературными и временными режимами), каждая из которых имеет следую-
щие контуры : «теплый пол» - ТП , радиаторное отопление - РО, а также узел 
ГВС (насосная группа загрузки). Каждый потребитель имеет свою насосную 
группу, которые размещены на распределительном коллекторе №1. Послед-
ний позволяет обеспечить одновременный подвод теплоносителя ко всем 
насосным группам, а также закрепить на себе до 5-ти насосных групп «Поко-
ление 8» различной конфигурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры РО и ГВС подключены через прямые насосные 
группы UK №4 с частотно-регулируемыми насосами. В данном случае это 
допустимо по той причине, что источники тепла (котел/котлы) подключены 
непосредственно к гидрострелке №8 (без подключения альтернативного 
источника тепла). Предполагается, что погодозависимый график теплогене-
рации котла будет совпадать с высокотемпературным графиком радиатор-
ного отопления РО. В случае появления необходимости загрузить бак ГВС, 
график теплоснабжения может быть кратковременно повышен, но это не 
приведет к сильному повышению расхода тепловой энергии в контуре РО.

Отопительный контур «теплого пола» ТП подключен через смесительную 
группу MK №2, на которую смонтирован 3-х точечный сервомотор. Послед-
ний работает под управлением котлового контроллера в погодозависимом 
режиме. В данном случае это очень важно, поскольку система ТП имеет 
очень большую инерцию. Сопряжение смесительной группы с погодозави-
симым контроллером позволяет получить следующие моменты:

1) Путем изменения температурного графика системы «теплого пола» в 
зависимости от погоды обеспечивается приблизительное выравнивание 
между теплопотерями помещений и теплоотдачей стяжки «теплого пола» (ТП). 
Учитывая большую инерционность ТП, этот способ управления позволяет из-
бегать перетопов помещений и бесполезного перерасхода энергоносителей.

2) Увеличение расхода теплоносителя в контуре «теплого пола» ложится на 
гидравлический тракт смесителя. Тракты гидрострелки и распределительного 
коллектора не перегружаются. (Имеется в виду, что понижение температуры 
подающей линии за счет «подмеса» части теплоносителя из обратной линии 
уменьшение перепада температур между подающей и обратной линиями 
приводит к увеличению оборота теплоносителя. Этот увеличенный расход на 
ΔT=5...10 C создается непосредственно в 3-х ходовом смесителе, а в гидро-
стрелке и коллекторе протекает намного меньший расход на ΔT=15...20 C).

Погружная гильза №3 обеспечивает высокую точность измерения темпе-
ратуры датчиком погодозависимого контроллера, что в свою очередь позво-
ляет подобрать последнему минимальную температуру подающей линии и 
оптимизировать затраты энергоносителей.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1
ME 

66301.31 
RU

Настенный коллектор на 5 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 350.00

2
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

2 1 060.00

3 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 3 37.29

4
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

5
ME 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

6 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

7 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

8 ME 66391.3 
RU

Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

9 Расширительный модуль 1

10 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 6 51.66

Стоимость комплекта: € 3 212.65

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.

Внимание: Для подключения дополнительных смесительных контуров 
(макс. 3 шт) в схеме использован расширительный блок контроллера. Он мо-
жет подключаться только к контроллеру (базовый).
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Котельная #14

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 11.4 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.5 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

<10 
...16> Погружной датчик температуры 3 13 ME 

45705.64
Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 14 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 

400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 16 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 17 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 18 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
Коллекторов 1 20 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

11.1 Дополнительная базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11.2 Монтажный комплект для крепежа емкости 2 23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.3 Гидравлический комплект для соединения 2-х емкостей

Стоимость комплекта: € 3 766.45

Стоимость расширительных баков (Россия): 9 096.52 руб.

Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Каскадная котельная на основе 2-х настенных газовых котлов №24, мощно-
стью до 50 кВт каждый (ограничение связано с типами гидрострелок, кото-
рые используются в данной «Шпаргалке»).
Каскадом управляет погодозависимый контроллер №1.
Санитарная горячая вода готовится в баке ГВС DUO Solar 400, объемом 
400л №14.
Самосливная гелиосистема замещает теплопотребление бака ГВС №14 за 
счёт солнечной энергии в ясные дни, не боится перегрева и закипания.
Описание работы котельной:
Настенные газовые котлы №24 имеют одинаковую мощность и должны за-
крывать до 50% потребностей дома в тепле (в случае наступления самых 
больших холодов). Использование 2-х котлов повышает надежность котель-
ной и глубину модуляции. Данная схема может применяться и с котлами 
большей мощности при соответствующем подборе гидравлической стрелки 
на стороне потребителей тепла.
Управляет каскадом котлов регулятор №1. Он по температуре наружного воз-
духа включает отопление, выводит котлы №24 на нужный режим теплоснаб-
жения в зависимости от отапливаемых контуров и режима их работы, меня-
ет приоритетность их включения (учитывая наработанные часы каждого из 
котлов для их равномерного износа) и т.д. Изменение режимов котельной и 

контроль ее работы могут быть выполнены удаленно через интернет.
Узел ГВС базируется на основе бака ГВС Duo Solar 400 №14 объемом 400л. 
Этот бак имеет 2 теплообменника: верхний - котловой, нижний - солнечный. 
И холодная вода, поступающая в него на нагрев, вначале максимально на-
гревается гелиосистемой (возможности нагрева меняются от местораспо-
ложения панелей и текущей погоды), подогретая вода поднимается наверх 
к котловому змеевику, где за счет тепла из котельной догревается (если сол-
нечного тепла не хватает для полного нагрева бака).
Такая система очень практична, поскольку в теплое время года включение 
котлов на покрытие нужд ГВС нерентабельно за счет разницы между мини-
мальной мощностью одного котла и способностью змеевика бойлера вос-
принимать тепло, а также из-за необходимости прогревать теплоноситель 
между котлом и бойлером.
Гелиосистема, наоборот, имеет максимальную производительность в теплое 
время года и закрывает за счет солнечной энергии львиную долю потребно-
сти в тепле на ГВС.
В случае, если в период действия солнечной инсоляции потребность в тепле 
будет удовлетворена, то солнечный теплоноситель из гелиоколлекторов сли-
вается на хранение в специальный бак №11, а коллекторы автоматически 
заполняются воздухом. Таком образом, гелиосистема защищается от вски-
пания и перегрева теплоносителя при простое.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 11.4 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.5 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

<10 
...16> Погружной датчик температуры 3 13 ME 

45705.64
Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 14 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 

400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 16 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 17 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 18 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
Коллекторов 1 20 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

11.1 Дополнительная базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11.2 Монтажный комплект для крепежа емкости 2 23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.3 Гидравлический комплект для соединения 2-х емкостей

Стоимость комплекта: € 3 766.45

Стоимость расширительных баков (Россия): 9 096.52 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
24. Газовый настенный котел мощностью до 50 кВт.
25. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они
подбираются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии), которые подключается напрямую к гидравлической стрел-
ке №11. Это решает следующий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП, радиаторное отопление 
- РО, а также узел ГВС (насосная группа загрузки), узел загрузки бассейна 
(первичный контур: насосная группа MK №7, с ограничением температу-
ры подачи; вторичный контур: через насосную группу с теплообменником 
№8). Каждый потребитель имеет свою насосную группу, которые размеще-
ны на распределительном коллекторе №1. Последний позволяет обеспечить 
одновременный подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также 
закрепить на себе до 7-ми насосных групп «Поколение 8» различной конфи-
гурации и гидравлическую стрелку.

Коллектор №1 крепится к стене с помощью настенных консолей, исполь-
зование которых обеспечивает отступ от стены примерно на 7 см для того, 
чтобы спрятать кабели насосных групп за их корпусом.

Отопительные контуры ВЕНТ и ГВС подключены через прямые насосные 
группы UK №5, поскольку источники тепла (котел/котлы) подключены непо-
средственно к гидрострелке №11 (без подключения альтернативного источ-
ника тепла). Предполагается, что погодозависимый график теплогенерации 
котла будет совпадать с высокотемпературным графиком контура вентиля-
ции ВЕНТ.

Отопительные контуры РО и ТП подключены через смесительные группы 
MK №3 и №6, на которых смонтирован 3-х точечный сервомотор. Послед-
ний работает под управлением котлового контроллера в погодозависимом 
режиме.

Сопряжение смесительной группы с погодозависимым контроллером по-
зволяет получить следующие моменты:

1) Путем изменения температурного графика системы «теплого пола» в 
зависимости от погоды обеспечивается приблизительное выравнивание 
между теплопотерями помещений и теплоотдачей стяжки «теплого пола» (ТП). 
Учитывая большую инерционность ТП, этот способ управления позволяет из-
бегать перетопов помещений и бесполезного перерасхода энергоносителей.

2) Увеличение расхода теплоносителя в контуре «теплого пола» ложится на 
гидравлический тракт смесителя. Тракты гидрострелки и распределительного 
коллектора не перегружаются. (Имеется в виду, что понижение температуры 
подающей линии за счет «подмеса» части теплоносителя из обратной линии, 
уменьшение перепада температур между подающей и обратной линиями 
приводит к увеличению оборота теплоносителя. Этот увеличенный расход на 
ΔT=5...10 C создается непосредственно в 3-х ходовом смесителе, а в гидро-
стрелке и коллекторе протекает намного меньший расход на ΔT=15...20 C).

Погружная гильза №4 обеспечивает высокую точность измерения темпе-
ратуры датчиком погодозависимого контроллера, что в свою очередь позво-
ляет подобрать последнему минимальную температуру подающей линии и 
оптимизировать затраты энергоносителей.

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1
ME 

66301.41 
RU

Настенный коллектор на 7 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 1 445.00

2 ME 66337.3 Кронштейн для крепления гребенки до 85 кВт, 
компл. 1 26.50

3
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

3 1 590.00

4 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 4 49.72

5
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 2 710.00

6
ME 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В 1 530.00

7
ME 

45890.54 
WI RU

Насосная группа MK 1" с насосом Wilo PARA 
SC 7.0, электронный термостат 0-95 С 1 745.00

8 ME 
45811.36

Насосная группа UK  1" с теплообменником 
36 пластин, насос UPS 25-60 1 1 000.00

9 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

1 109.52

10 ME 90651.6 ниппель 2" x 1 1/2" 2 49.18

11 ME 66391.3 
RU

Гидравлическая стрелка 32, 3 м3/час, 85 кВт, 
Ду 32, 1 1/4" 1 315.00

12 Расширительный модуль 1

13 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 8 68.88

Стоимость комплекта: € 5 569.92

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.
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Котельная #14

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 11.4 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.5 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

<10 
...16> Погружной датчик температуры 3 13 ME 

45705.64
Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 14 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 

400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 16 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 17 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 18 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
Коллекторов 1 20 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

11.1 Дополнительная базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11.2 Монтажный комплект для крепежа емкости 2 23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.3 Гидравлический комплект для соединения 2-х емкостей

Стоимость комплекта: € 3 766.45

Стоимость расширительных баков (Россия): 9 096.52 руб.

Частный дом более 300 м2
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Обвязка отопительных приборов #17

Частный дом более 300 м2
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Частный дом более 300 м2
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Название котельной:
Каскадная котельная на основе 2-х настенных газовых котлов №24, мощно-
стью до 50 кВт каждый (ограничение связано с типами гидрострелок, кото-
рые используются в данной «Шпаргалке»).
Каскадом управляет погодозависимый контроллер №1.
Санитарная горячая вода готовится в баке ГВС DUO Solar 400, объемом 
400л №14.
Самосливная гелиосистема замещает теплопотребление бака ГВС №14 за 
счёт солнечной энергии в ясные дни, не боится перегрева и закипания.
Описание работы котельной:
Настенные газовые котлы №24 имеют одинаковую мощность и должны за-
крывать до 50% потребностей дома в тепле (в случае наступления самых 
больших холодов). Использование 2-х котлов повышает надежность котель-
ной и глубину модуляции. Данная схема может применяться и с котлами 
большей мощности при соответствующем подборе гидравлической стрелки 
на стороне потребителей тепла.
Управляет каскадом котлов регулятор №1. Он по температуре наружного воз-
духа включает отопление, выводит котлы №24 на нужный режим теплоснаб-
жения в зависимости от отапливаемых контуров и режима их работы, меня-
ет приоритетность их включения (учитывая наработанные часы каждого из 
котлов для их равномерного износа) и т.д. Изменение режимов котельной и 

контроль ее работы могут быть выполнены удаленно через интернет.
Узел ГВС базируется на основе бака ГВС Duo Solar 400 №14 объемом 400л. 
Этот бак имеет 2 теплообменника: верхний - котловой, нижний - солнечный. 
И холодная вода, поступающая в него на нагрев, вначале максимально на-
гревается гелиосистемой (возможности нагрева меняются от местораспо-
ложения панелей и текущей погоды), подогретая вода поднимается наверх 
к котловому змеевику, где за счет тепла из котельной догревается (если сол-
нечного тепла не хватает для полного нагрева бака).
Такая система очень практична, поскольку в теплое время года включение 
котлов на покрытие нужд ГВС нерентабельно за счет разницы между мини-
мальной мощностью одного котла и способностью змеевика бойлера вос-
принимать тепло, а также из-за необходимости прогревать теплоноситель 
между котлом и бойлером.
Гелиосистема, наоборот, имеет максимальную производительность в теплое 
время года и закрывает за счет солнечной энергии львиную долю потребно-
сти в тепле на ГВС.
В случае, если в период действия солнечной инсоляции потребность в тепле 
будет удовлетворена, то солнечный теплоноситель из гелиоколлекторов сли-
вается на хранение в специальный бак №11, а коллекторы автоматически 
заполняются воздухом. Таком образом, гелиосистема защищается от вски-
пания и перегрева теплоносителя при простое.

Спецификация оборудования Flamco-Meibes-Simplex:
пп. артикул Описание позиции К-во, 

шт.
Цена, 

Евро/руб  
с НДС 18%

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена, 
Евро/руб  
с НДС 18%

Обвязка котельной

1
Погодозависимый контроллер для управления 
комбинированными схемами с несколькими источ-
никами тепла и потребителями.

1 11.4 Комплект концевых заглушек Ду 22 мм. 1

2 Адаптер для коммуникации с котлами, которые поддер-
живают протокол OpenTherm. 1 11.5 Гидравлический комплект для подключения к трубо-

проводу inoFlex Ду 20 мм. 1

<18> Датчик наружной температуры 1 12 ME 
45111.76 Регулятор Solar Energy Pro 1 423.27

<10 
...16> Погружной датчик температуры 3 13 ME 

45705.64
Солнечная станция S 3/4" с регулятором и воздуш-
ным сепаратором с насосом Grundfos Solar 15-65 1 804.66

4 SX 10638 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" HР, 
PN16bar, прямой, со штуцером 2 21.72 14 FL 18367 Водонагреватель косвенного нагрева  DUO Solar 

400л изоляция белая-alu 1 1 403.73

5 FL 30004 Сепаратор воздуха Flamcovent Smart 1 1/4 1 121.88 15 SX10639 Кран шаровой латунный KFE Exclusive DN1/2" НР, 
РN16bar, прямой, без штуцера DVGW 1 16.44

6 FL 30024 Сепаратор шлама Flamco Clean Smart 11/4 1 122.86 16 SX10372 Штуцер пластиковый для кранов шаровых KFE 
Exclusive c EPDM O-ring, 3/4" ВР 1 2.39

7 FL 16117 
RU

Расширительный бак (ТС/ХС) Flexcon R 110/1,5 
- 6bar 1 7 092.92 

руб. 17 FL 28388 Группа безопасности бойлера Flexbrane CE-H 3/4 
гориз. 3/4" F x  3/4" M x 1" M 1 29.58

8 FL 27293 Соединительная группа 'Flexcon connection group 1" 
с манометром 1 129.90 18 ME 61130.1 Монтажный комплект тип S 1" с интегрированным 

обратным клапаном 1 80.05

9 Вертикальный солнечный коллектор, площадью 
2,2м2 3 19 FL 18931 Нагревательный элемент EHK 3,0 KW  3 ph 400V 1 571.20

10 Комплект крепежа для 3-х вертикальных солнечных 
Коллекторов 1 20 FL 24349 

RU
Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 
12/4,0 - 10bar 1 2 003.60 

руб.

11 Базовая ёмкость для гелиосистемы 1 21 FL 27913 Кронштейн настенного монтажа баков Airfix 8-25л 
Flexcon MB 2 1 2.75

11.1 Дополнительная базовая ёмкость для гелиосистемы 1 22 FL 27914 Хомут для монтажа баков Airfix 8-25 л на опоре MB2 1 8.27

11.2 Монтажный комплект для крепежа емкости 2 23 FL 28930
AirfixControl позволяет спускать давление из баков 
Airfix A или D для проведения технических работ, без 
остановки всей системы.

1 27.75

11.3 Гидравлический комплект для соединения 2-х емкостей

Стоимость комплекта: € 3 766.45

Стоимость расширительных баков (Россия): 9 096.52 руб.

Перечень оборудования от других производителей:
24. Газовый настенный котел мощностью до 50 кВт.
25. Насос рециркуляции (Ду 25 мм, подключение под НГ 11/2’’).

Примечания:
1) В состав спецификации не входит теплоноситель и трубопроводы для гелиосистемы. Они
подбираются по запросу под каждый объект конкретно.

Внимание:
Под каждый выбранный объект комплектующие спецификации необходимо перепроверить.

www.meibes.ru
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Описание обвязки:
Теплоноситель из котельной подключается к системе дистрибуции (обвяз-

ки потребителей тепла) одной парой питающих трубопроводов (подающая и 
обратная линии), которые подключается напрямую к гидравлической стрел-
ке средней мощности №1. Эта гидравлическая стрелка имеет повышенную 
пропускную способность 4,3 м3/ч, что позволяет подключиться к котловому 
контуру мощностью до 105 кВт. Использование гидрострелки решает следу-
ющий ряд задач:

1) Позволяет источнику тепла со встроенным циркуляционным насосом 
выходить на номинальный режим циркуляции теплоносителя по котловому 
контуру независимо от текущего статуса потребителей тепла: отбирают ли 
они в полной мере тепло, или частично, или полностью закрыты.

2) Позволяет автоматизировать включение нескольких котлов одновре-
менно или переключение между ними. Дело в том, что гидравлическая 
стрелка является местом, где перемешивается теплоноситель источников и 
потребителей тепла, и автоматика, измеряя температуру в этой точке, может 
понимать общую потребность отопительной системы в тепле.

3) Отсекает гидравлическое воздействие (циркуляцию) насосов котлового 
контура от насосов отопительных контуров, и наоборот. Это обеспечивает 
гидравлическую и тепловую стабильность системы отопления и различных 
ее узлов.

4) Подключение через гидравлическую стрелку (а не через тепловой акку-
мулятор) газовых котлов с модулирующей горелкой позволяет сжигать строго 
необходимое в настоящий момент количество газа и не тратить некоторую 
его часть на прогрев теплового аккумулятора.

Для подключения потребителей тепла используются 2-ва спаренных ги-
дравлических коллектора «Поколение 8», каждый из которых может пропу-
скать через себя объемный расход до 3,0 м3/ч (до 85 кВт). Такое решение 
позволяет обвязывать достаточно мощные котельные при помощи относи-
тельно недорогой системы быстрого монтажа «Поколение 8».

На каждый коллектор подбираются потребители таким образом, чтобы их 
суммарная мощность не превышала 85 кВт (или 3,0 м3/ч на ΔT=25 C).

Потребители тепла делятся на 2-е климатические зоны (например, жилая 
зона №1 и гостевая зона №2): «теплый пол» - ТП , радиаторное отопление - 
РО, а также узел ГВС (насосная группа загрузки). Каждый потребитель имеет 
свою насосную группу, которые размещены на одном из двух распредели-
тельных коллекторов №5. Последний позволяет обеспечить одновременный 
подвод теплоносителя ко всем насосным группам, а также закрепить на 
себе до 7-ми насосных групп «Поколение 8» различной конфигурации и ги-
дравлическую стрелку.

Отопительные контура РО и ТП подключены к смесительным насосным 
группам с частотными насосами. Это дает следующие преимущества:

1) ТП и РО работают строго по своим температурным кривым, независи-
мо друг от друга и от источников тепла.

2) Использование смесительных контуров обеспечит то, что при снижении 
отбора тепла отопительными приборами (за счет работы термостатов) сме-
сители пропорционально прикроются, насосы сбросят обороты. Это защитит 
отопительную систему от потерь тепла за счет циркуляции «острого» теплоно-
сителя в трубах отопительной системы.

3) Возможна параллельная работа системы отопления и загрузки бака 
ГВС. Когда котельная по запросу системы ГВС подаст для ее нагрева горячий 
теплоноситель, смесители в насосных группах на это время прикроются, и 
температурав отопительных контурах не повысится, следовательно, не будет 
непродуктивного расхода тепла

пп. артикул Описание позиции К-во, 
шт.

Цена,  
Евро  

с НДС 18%

Обвязка распределительного коллектора «Поколение 8»

1 ME 66394.1 Гидрострелка для настенных коллекторов до 
125 кВт (ΔТ=25К), м/о 200 мм 1 564.41

2 ME 66337.10 Кронштейн для крепления гребенки до 125 
кВт, компл. 1 27.42

3 ME 90652.6 футорка 2" x 1 1/2" 2 29.98

4 ME 61128 Монтажный комплект тип  R 1 1/4" 2 118.72

5
ME 

66301.21 
RU

Настенный коллектор на 3 отоп. контура (с 
комплектом кронштейнов) 2 550.00

6
ME L 

66831.36 
WIM RU

Насосная группа MK со смесителем 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0, с сервоприводом 220В, 
подача слева

4 2 120.00

7 ME 
90256.10

Проходной фитинг 1" с доп. подключением 
1/2" 4 49.72

8
ME 

66811.36 
WI RU

Насосная группа UK без смесителя, 1" с насо-
сом Wilo PARA SC 7.0 1 355.00

9 ME 45401.1
Комплект отсечной арматуры для подкл.
котельного контура и распред.гребенки без 
воздухоотвод.

2 219.04

10 Раширительный модуль

11 FL 89000 Автоматический поплавковый воздухоотвод-
чик Flexvent R1/2 8 68.88

Стоимость комплекта: € 4 103.17

Примечание: Обязательно проверьте итоговую комплектацию.
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Обвязка отопительных приборов #17Котельная #14


