
Montageanleitung

Hahnblock 
VARIOCON N
 

DE



1a 	 Übergangsnippel 1/2“ x 3/4“ (flachdichtend) für den Anschluss  
	 an HK mit 1/2“ Innengewinde bzw.
1b 	 Konus für den Anschluss an HK mit 3/4“ Außengewinde (Eurokonus)  

	 - in Heizkörperanschluss eindrücken
2 	 Überwurfmutter 3/4"
3 	 Absperrung Rücklauf
4 	 Drehbare Anschlusssegmente mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus)
5 	 Absperrung Vorlauf
6 	 Achsversatz: 25 mm

Absperren
Die seitlichen Spindeln (3 und 5) mit Inbusschlüssel SW 4 nach rechts bis 
Anschlag zudrehen.
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Technische Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Einsatzbereich
Warmwasser-Heizungsanlagen 
max. Druck	 10 bar 
max. Temp.	 110 °C Dauertemperatur 
		  130 °C kurzzeitig 

Beschreibung
VarioCon-Anschlussarmaturen für Ventilkompaktheizkörper mit stufenlos drehbaren Anschlüssen zum 
universellen Einsatz für Durchgangs- und Eckanschluss. Rohrseitig mit 3/4“ Eurokonus zum Anschluss von 
Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit Klemmverschrau-
bungen. Heizkörperseitige Überwurfmutter mit radialem und axialem Spiel zur spannungsfreien Montage 
der Armaturen am Heizkörper.
 
■  	Serie 1: mit selbstdichtenden Anschlussnippeln 1/2“ x 3/4“ flachdichtend für Heizkörper  
	 mit 1/2“ Innengewinde.

■  	Serie 2: mit Übergangskonus für Heizkörper mit 3/4“ Außengewinde.

Eigenschaften
- Eckanschluss
- Durchgangsanschluss
- Zweirohrbetrieb
- Links- oder rechtsseitiger Anschluss
- Absperrbar

Material
Gehäuseteile  	 - Pressmessing, Ni 
Überwurfmuttern  	 - Pressmessing, Ni  
Anschlussnippel  	 - Messing
bzw.
Konusteile  	 - hydrolysebest. PA  
Absperrspindeln  	 - Messing  
seitliche Verschlussstopfen	 - Messing, Ni   
Dichtungselemente  	 - EPDM

Absperren
Die seitlichen Spindeln mit Inbusschlüssel SW 4 nach rechts bis Anschlag zudrehen.

VarioCon Hahnblock N



Technische Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

kvs - Wert in m³/h : 1,5

Druckverlust
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