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1. Haftungsbegrenzung

Alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise fiir ausfihrbare und
auszufihrende Handlungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Sie beinhalten unsere
gegenwartigen Erkenntnisse und Erfahrungen nach bestem Wissen. Technische Anderungen aus der
Weiterentwicklung des in dieser Betriebsanleitung dargestellten Flamco-Produktes behalten wir uns vor. Daher
konnen aus den technischen Daten, Beschreibungen und Abbildungen keine Anspriiche hergeleitet werden.
Technische Darstellungen, Zeichnungen und Grafiken entsprechen nicht unbedingt dem tatséchlichen
Liefergegenstand der Baugruppe, Einzel- oder Ersatzteile. Zeichnungen und Bilder sind nicht maRstablich und
enthalten zur Vereinfachung auch Sinnbilder.

2. Gewahrleistung

Die entsprechenden Angaben sind in den Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) enthalten und nicht
Bestandteil dieser Anleitung.

3. Urheberschutz

Diese Anleitung ist vertraulich zu behandeln. Sie soll nur von dem daflr befugten Personenkreis verwandt werden.
Die Uberlassung an Dritte ist zu verhindern. Alle Dokumentationen sind im Sinne des Urheberrechtgesetzes
geschutzt.

Weitergabe sowie Vervielfaltigung von Unterlagen, auch auszugsweise, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes
ist nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich zugestanden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu
Schadensersatz. Alle Rechte fir die Austibung von gewerblichen Schutzrechten behalten wir uns vor.

4. Allgemeine Sicherheitshinweise

Eine Missachtung oder unvollstédndige Berlcksichtigung der angegebenen Hinweise und MaRhahmen kann eine
Gefahrdung fir Personen, Tiere, der Umwelt und von Sachwerten zur Folge haben. Die Nichteinhaltung von
Sicherheitsbestimmungen und die Vernachlassigung von ublichen VorsichtsmalRnahmen kénnen zum Verlust
jedweder Ersatzanspriiche im Schadensfall fihren.

Definitionen
o Betreiber: Naturliche oder juristische Person, die Eigentimer des Produktes ist und es anwendet oder der
das Produkt auf Grundlage vertraglicher Vereinbarung einer Anwendung tiberlassen wird.
e Bauherr: Rechtlich und wirtschaftlich verantwortlicher Auftraggeber bei der Durchfihrung von
Bauvorhaben. Er kann sowohl natirliche als auch juristische Person sein.
e Verantwortliche Person: Durch den Betreiber oder den Bauherren beauftragte Person zur Durchfihrung
von Handlungen.

e Qualifizierte Person: Eine Person die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe
berufliche Tatigkeit Gber die erforderlichen Fachkenntnisse verfligt. Das schliel3t ein, dass diese Personen
Uber Kenntnisse aus zutreffenden nationalen und internen Sicherheitsbestimmungen verfiigen.

Warnzeichen in dieser Anleitung

Warnung vor geféhrlicher elektrischer Spannung.
Missachtung kann Leben gefahrden, Bréande verursachen und Havarien auslésen,
zur Bauteiluberlastung und Zerstérung oder Funktionsbehinderung fihren.

Warnung vor Fehlhandlungen und falschen Ausgangsbedingungen.
Missachtung kann zu schweren Personenschaden, Bauteiliberlastung und
Zerstorung oder Funktionsbehinderung fuhren.
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Verwendungszweck und Gebrauch dieser Anleitung

Auf den nachfolgenden Seiten werden die grundlegenden Hinweise, Anforderungen, Mal3nahmen und technischen
Daten benannt, die einem zusténdigen Personal den sicheren Umgang und die bestimmungsgemafe Verwendung
mit diesem Produkt erméglichen.

Verantwortliche Personen oder Beauftragte, die erforderliche Leistungen ausfiihren, missen diese Anleitung
aufmerksam gelesen und verstanden haben.

Erforderliche Leistungen sind:
Lagerung, Transport, Montage, Elektroinstallation, Erst- und Wiederinbetriebnahme, Bedienung, Wartung,
Prufung, Instandsetzung und Demontage.

Fur eine Anwendung in Anlagen, die nicht den geltenden europaischen Verordnungen, europaischen und
harmonisierten Normen und zutreffenden technischen Regeln und Richtlinien der Fachverbande fir diesen
Einsatzbereich entsprechen, ist das vorliegende Dokument nicht geeignet und nur informativ anwendbar.

Zur standig uneingeschrénkten Einsichtnahme hat die Bereitstellung dieser Anleitung in unmittelbarer Nahe des
installierten Aggregates zu erfolgen, mindestens innerhalb des zutreffenden Betriebsraumes.

Personalqualifikation, Voraussetzungen

Das Personal muss die zutreffende Qualifikation zur Ausfihrung der erforderlichen Leistungen aufweisen sowie
physisch und psychisch geeignet sein. Der Verantwortungsbereich, die Zustandigkeit und Uberwachung des
Personals ist durch den Betreiber zu regeln.

Erforderliche Leistung Berufsgruppenbeispiel Qualifikationsbeispiel

Lagerung, Transport Transport, Verkehr , Lager- Fachkraft fur Transport u. Lagerung
wesen

Montage, Demontage, Instand- | Installations- und Gebaude- Fachkraft der Heizungsinstallation

setzung, Wartung, Wieder- technik Fur den Betriebsraum eingewiesene

inbetriebnahme nach Bauteil- Person mit Kenntnissen aus

erganzung oder Anderung, vorliegender Anleitung

Prifung, Erstinbetriebnahme bei
konfigurierter Steuerung
(Regelfall),
Wiederinbetriebnahme nach
Spannungsausfall, Bedienung
(Handlungen an der Steuerung

SCU)

Elektroinstallation Elektrotechnik Fachkraft fir Elektroinstallation

Erst- und Wiederkehrende Befahigte Person (bP) mit

Prifung der Elektroausrlstung Zulassung des verantwortlichen
EVU

Prufung vor Inbetriebnahme und | Installations- und Gebé&ude- Befahigte Person (bP)

wiederkehrende Priifung technik im Fachverband einer

Druckgerat technischen Uberwachung

Personalbeféhigung

Einweisungen zur Bedienung erfolgen durch den Flamco-VerkaufsaulRendienst oder Beauftragte bei
Ubergabehandlungen oder nach Anforderung.

Schulungen fiur die erforderlichen Leistungen, Montage, Demontage, Inbetriebnahme, Bedienung, Prifung,
Wartung und Instandsetzung sind Bestandteil der Aus- und Weiterbildung des Service-Personals der Flamco-
Niederlassungen oder benannten Service-Firmen.

Diese Schulungen beinhalten Hinweise zu bauseitig erforderlichen Voraussetzungen nicht zu deren Ausfiihrung.

Bauseitige Leistungen sind der Transport, die Bereitstellung eines Betriebsraumes mit dem erforderlichen
Grundbau zur Aggregataufstellung und Befestigung sowie den notwendigen hydraulischen und elektrischen
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Anschlussen, die Elektroinstallation zur Spannungsversorgung der Entgasungseinrichtung und Installation von
Signalleitungen fir Ausriistungen der Informationstechnik

Bestimmungsgemaler Einsatzbereich

Entgasung des Betriebswassers (Warmetragers) in geschlossenen Wasserheizungs- und Kilhlwasseranlagen, in
denen temperaturbedingte Volumenanderungen ausgeglichen werden und der erforderliche Arbeitsdruck Uber
gesonderte Einrichtungen einer Fremddruckhaltung gewahrleistet wird.

Die Wasserheizungsanlagen unterliegen der EN 12828 mit einer maximalen Betriebstemperatur von 105°C.

Der Gebrauch der Entgasungsanlage in verfahrensahnlichen Anlagen (z.B.: Warmeerzeugungsanlagen fur
Prozess- oder technologisch bedingte Warme) kann besondere MaRnahmen erfordern.

Wareneingang

Der Lieferumfang ist mit den in den Versandpapieren aufgefihrten Positionen zu vergleichen und auf Konformitét
zu prifen. Das Entpacken, die Installation und Inbetriebnahme ist erst zu veranlassen, wenn das Produkt der
vorgesehenen und bestimmungsgemalen Anwendung gemaR Bestellvorgang und Auftrag entspricht.
Insbesondere kann das Uberschreiten von zulassigen Betriebs- oder Auslegungskennwerten zu
Funktionsbehinderungen, Bauteilschaden und Personengefahrdungen fihren.

Fehlt die Konformitat, ist der Lieferumfang unvollstandig oder beschéadigt, ist die Anwendung zu verhindern.
Transport, Lagerung, Entpacken

Die Lieferung der Ausrustung erfolgt in Verpackungseinheiten, die der Ausfuhrung gemafld Auftrag oder den
Anforderungen aus dem Transportweg und der Klimazone entsprechen. Sie erflillen mindestens die
Anforderungen der Verpackungsrichtlinien der Flamco STAG GmbH.
Konform dieser Richtlinie werden die Entgasungsanlagen liegend auf Sonderpaletten ausgeliefert. Diese Paletten
sind geeignet zum waagerechten Transport mit zulassigen Gabelhubgeréaten. Richten Sie dazu das fir die Palette
gréRtmdgliche GabelauRenmal’ ein, um ein Kippen der aufgenommenen Last zu verhindern. Bewegen Sie den
Liefergegenstand in der tiefst méglichen Stellung, quer zu den Gabelpaaren. Sind Verpackungen zum Transport
mit Anschlagmitteln geeignet, enthalten sie Kennzeichnungen zu den erforderlichen Anschlagpunkten.
Wichtiger Hinweis: Transportieren Sie den verpackten Lieferumfang so nah wie mdoglich an den vorgesehenen
Aufstellungsort und nutzen Sie eine waagerechte Abstellflache mit tragfestem Untergrund.
Achtung: Das Aufrichten des von der Palette und der Umverpackung getrennten Aggregates, ist
unter SicherungsmaflBnahmen zur Vermeidung von Lastdurchschlagen, Lastkippen und
Lastschaukeln auszufiihren. Es sind Handlungen und MaRRnahmen erforderlich, die unkontrolliertes
Lastfallen, Lastrutschen und Lastkippen verhindern. Das Zwischenlagern kann auch im verpackten
Zustand erfolgen. Ein Stapeln der Ausristungen ist zu verhindern. Verwenden Sie ausschlief3lich
zugelassene Lastaufnahmemittel, sicheres Werkzeug und tragen Sie die erforderliche Schutzausristung.

Betriebsraum

Raum, der die Anforderungen aus den geltenden européischen Verordnungen, europaischen- und harmonisierten
Normen und zutreffenden technischen Regeln und Richtlinien der Fachverbénde fir diesen Einsatzbereich erfullt.
Fur die Anwendung der Entgasung aus vorliegender Anleitung enthalten diese Rdaume im Regelfall Ausriistungen
zur Wéarmeerzeugung und Verteilung, der Wasseraufbereitung und Nachspeisung, der Elektroversorgung und
Verteilung sowie der Mess-, Steuer-, Regel- und Informationstechnik

Ein Zugang von unqualifizierten und nicht eingewiesenen Personen ist zu behindern oder auszuschlieRen.

Der Aufstellungsort der Entgasungseinrichtung muss sicherstellen, dass der Betrieb, die Bedienung, Wartung,
Prufung, Instandsetzung, Montage und Demontage dauerhaft ungehindert und gefahrlos mdoglich ist. Der
Baugrund, die Aufstellflache fur die Ausristung der Entgasungseinrichtung, muss sicherstellen, dass die
Standsicherheit gewahrleistet ist und aufrechterhalten wird. Es sind die maximal mdglichen Krafte aus den
Eigenmassen einschliel3lich der Wasserfiillung zu berticksichtigen. Bei unzureichender Standsicherheit besteht die
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Gefahr von Lastkippen, Lastwandern und kann infolge dessen neben Funktionsstérungen zu schweren
Personenschéaden fuhren.

Die Umgebungsatmosphdre muss frei von elektrisch leitenden Gasen, hohen Staubkonzentrationen und
aggressiven Dampfen sein. Bei ziindfahigen Gasen und Gasgemischen besteht Explosionsgefahr.
Verfahrensbedingt kann die Wassertemperatur bis 85 °C und bei unzuldssigem Betrieb auch grof3er 85 °C
betragen. Es besteht die Gefahr von Personenschaden durch Verbrennung bzw. Verbrihung.

Der Betrieb unter Wasser stehender Ausrustungen ist zuverlassig auszuschliel3en. Der Kurzschluss elektrischer
Ausristungen fuhrt bei in diesem Wasser stehenden Personen und anderen Lebewesen zum Tod durch
Stromschlag. Es besteht die Gefahr von Funktionsbehinderungen und Bauteilschaden oder Zerstérung durch
Wassersattigung und Korrosion.

Larmminderung

Stellen Sie sicher, dass in der Installation die Schallemission nach dem Stand des technischen Fortschritts
minimiert wird (z. B. durch schallschluckende Rohrbefestigungen und Wanddurchgéange).

NOT-HALT / NOT-AUS

Die gemaf Richtlinie 2006/42/EG erforderliche NOT-HALT-Einrichtung wird durch den jeweiligen Hauptschalter an
der Steuerung und dem Leistungsteil bereitgestellt.

Sind entsprechend der Ausfihrung und der Betriebsweise des Warmeerzeugers weitere Sicherheitsketten mit
NOT-AUS-Geréten erforderlich, sind diese bauseitig zu installieren.

Persdnliche Schutzausristungen

Die Persotnliche Schutzausristung (PSA) muss bei gefahrlichen Arbeiten und Téatigkeiten (z. B.: Schweil3en)
verwendet werden, um Verletzungen zu vermeiden oder zu minimieren, wenn andere MalRhahmen nicht
angewendet werden kdnnen. Sie hat den benannten Anforderungen des Bauherren oder Betreibers zum Betreten
des Betriebsraumes oder der Baustelle zu entsprechen.

Bedienung unbeschadet den Festlegungen zum Betriebsraum: Keine Schutzausriistung erforderlich.
Mindestforderungen sind anliegende Kleidung und festes, rutschsicheres und geschlossenes Schuhwerk.

Andere Leistungen erfordern die fur die auszufihrende Tatigkeit notwendigen Kdrperschutzmittel (z.B.: Transport
und Aufstellung: Feste, anliegende Arbeitskleidung, Fussschutz [Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe],
Kopfschutz [Sicherheitsschutzhelm], Handschutz [Schutzhandschuhe];

z.B.: Wartung, Instandsetzung: Feste, anliegende Arbeitskleidung, Fussschutz, Handschutz, Augen oder
Gesichtsschutz [Schutzbrille]).

Druck- und Temperaturtiberschreitung

Ausriistungen, die mit der Entgasungsanlage betrieben werden, missen sicherstellen, dass eine Uberschreitung
des zulassigen Betriebsuberdruckes und der zulassigen Medientemperatur (Wéarmetréger) zuverlassig
ausgeschlossen werden. Die unzuldssige Druck- und Temperaturbegrenzung kann zur Bauteiliiberlastung,
Zerstérung, zum Funktionsausfall und infolge zu schweren Personen- und Sachschaden fihren. Es sind
regelmaRige Uberpriifungen an diesen sicherheitstechnischen Ausriistungen durchzufiihren

Betriebswasser

Wasserarten, nicht entflammbar, ohne feste oder langfaserige Bestandteile, die mit ihren Inhaltsstoffen keine
Gefahrdung der Betriebsbereitschaft herbeifiihren und wasserfiihrende Teile der Entgasungseinrichtung (z.B.:
Drucktragende Bauteile, Regler und Magnetventile) nicht schadigen oder unzulassig beeinflussen. Betriebswasser
fuhrende Bauteile sind Rohrleitungen, Schlduche zum Behdlter-, Gerate- und Systemanschluss und die darin
enthaltenen Armaturen, Sensoren, Pumpen und Behédlter. Der Betrieb mit unzulassigen Medien kann zur
Funktionsbehinderung, Bauteilzerstérung und infolge zu schweren Personen- und Sachschaden fiihren.
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Schutzeinrichtungen

Die gelieferte Ausristung ist mit den erforderlichen Einrichtungen ausgerustet. Zur Prifung der Schutzwirkung
oder Wiederherstellung der Ausgangsbedingungen ist die Ausristung auBer Betrieb zu nehmen. Die
AuRerbetriebsetzung beinhaltet das Spannungsfreischalten und die hydraulische Absperrung.

Mechanische Gefédhrdungen:

Die Lufterradverkleidung an der Pumpe verhindert schwere Personenschaden durch drehende Teile. Sie ist vor
Inbetriebnahme auf ihre Schutzwirkung und den festen Sitz zu prifen.

Elektrische Gefahrdungen:

Die Schutzart elektrisch betriebener Bauteile verhindert Personenschaden durch elektrischen Schlag, der zum
Tode fuhren kann. Sie betragt mindestens IP54 (5: Geschitzt gegen den Zugang mit einem Draht, staubgeschitzt;
4: Schutz gegen allseitiges Spritzwasser. Der Steuerungsdeckel, der Deckel der Einspeisung fur die Pumpe, die
Kabelverschraubungen und die Gerétestecker der Ventile sind vor Inbetriebnahme auf ihre Schutzwirkung und den
festen Sitz zu prifen. Die installierten Drucksensoren und der Druckschalter werden mit Schutzkleinspannung
betrieben.

Verhindern Sie SchweilRarbeiten an zu erganzenden Ausrustungsteilen, die leitend mit dem Steuermodul
verbunden sind. ,Vagabundierende® Schwei3stréme oder ein unzuldssiger Masseanschluss fuhren zur
Brandgefahrdung und Zerstérung von Teilen des Aggregates (z.B. der Steuerung).

AuRere Krafte

Vermeiden Sie jegliche Zusatzbelastungen (z.B. Krafte aus Warmedehnung, Stromungsschwingungen oder
Eigenlasten). Diese konnen zu Rissen und Brichen in den wasserfihrenden Leitungen, zum Verlust der
Standsicherheit und weiterhin zum Ausfall verbunden mit schweren Sach- und Personenschéaden fuhren.

Prifung vor Inbetriebnahme, wiederkehrende Prifung

Sie gewahrleisten die Betriebssicherheit und deren Aufrechterhaltung nach den geltenden europaischen
Verordnungen, europaischen- und harmonisierten Normen und zutreffenden technischen Regeln und Richtlinien
der Fachverbande fir diesen Einsatzbereich. Die erforderlichen Prifungen sind durch den Eigentimer oder
Betreiber zu veranlassen, ein Prif- und Wartungsbuch zur Planung und Rickverfolgung der Mal3hahmen ist zu
fuhren.

Prifungen nach Betriebssicherheitsverordnung

Druckgeréat, Behalter

Kategorie [Anhang | Behalter Prufung vor | Wiederkehrende Prifung [815 (5)]
[l der Richtlinie Nenninhalt Inbetriebnahme | zeitraum, Hochstfrist [a] / Priifender
97/23/EG’ [814] AuRere Priifung | Innere Priifung Festigkeitsprifung
Diagramm 2, Art.3, Prifender
Anhang 1]
7 Liter Befahigte Hoéchstfristen nicht festgelegt. Die Festlegung hat durch

I Person (bP) den Betreiber auf Grund der Herstellerinformationen
sowie der Erfahrung mit der Betriebsweise und dem
Beschickungsgut zu erfolgen. Die Prifung kann durch
eine befahigte Person ausgefiihrt werden.
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Prifungen elektrischer Ausrustung, wiederkehrende Prufung

Unbeachtet der Festlegungen des Sachversicherers/Betreibers wird empfohlen, die elektrische Ausriistung des
Entgasungsautomaten zusammen mit der Heizungs- bzw. Kihlwasseranlage mindestens jedoch alle 1,5 Jahre
nachweislich zu priifen. (siehe auch DIN EN 60204-1 (2007)).

Wartung und Instandsetzung

Die Ausrustung der Entgasungseinrichtung ist auler Betrieb zu setzen und bis zum Leistungsabschluss gegen
unbeabsichtigte ~ Wiederinbetriebnahme zu  sichern. Beachten  Sie  Sicherheitsschaltungen  und
Datenfernubertragungen, die wahrend der Handlungen zum Auslésen von Sicherheitsketten oder zu
Fehlinformationen flhren koénnen. Bestehende Anweisungen zum Gesamtprojekt der Heizungs- oder
Kiuhlwasseranlage sind zu beachten. Zum Stillsetzen hydraulischer Bauteile sind die betreffenden Abschnitte Gber
die im Lieferumfang der ENA 50 / 60 enthaltenen Kappenventile abzusperren. Entleerungen und eine
Druckentlastung kénnen Uber die Entleerungsschraube der Pumpe bzw. den Kappenkugelhahn am Behalter
erfolgen.

Achtung: Die maximale Temperatur der Betriebswasser fuhrenden Bauteile (Behélter, Pumpen,
Armaturen, Schlauche, Rohrleitungen, Erganzungsausristungen) kann bis 85°C und bei
unzulassigem Betrieb auch einen héheren Wert erreichen. Es besteht die Gefahr der Verbrennung
bzw. Verbruhung.

Der maximale Druck der Betriebswasser fihrenden Bauteile kann dem maximalen Ansprechdruck des fir die
Bauteile geltenden Sicherheitsventils entsprechen. Das Aggregat besitzt einen zulassigen Betriebstiberdruck von
PN25 fiur ENA 50/ 60. Der Augen- oder Gesichtsschutz ist erforderlich, wenn mit Augen- oder
Gesichtsverletzungen durch wegfliegende Teile oder Verspritzen von Flissigkeiten zu rechnen ist.

Das Stillsetzen elektrischer Ausristungen (Steuerung, Pumpen, Ventile, Ergdnzungsausristungen) erfordert das
Spannungsfreischalten der Einspeisung fir die Steuerung. Die Einspeisung ist fur den Zeitraum der Leistungen
gegen das Wiedereinschalten zu sichern.

Eigenmachtige Umbauten und das Verwenden von nicht freigegebenen Bau- oder Ersatzteilen sind unzulassig.
Diese Handlungen kdnnen schwere Personenschaden nicht ausschlieRen und die Betriebssicherheit gefahrden.
Sie fuhren zum Verlust jedweder Haftungs- und Gewahrleistungsanspriiche.

Es wird empfohlen, fur diese Leistungen den Flamco-Kundendienst zu beauftragen.

Naheliegender Fehlgebrauch

Vermeiden Sie den Betrieb mit falscher Spannung und Frequenz, sowie mit unzuldssigem Medium und im
unzuldssigem Druck und Temperaturbereich.

Verbleibende Gefahrdungen
Brand: Der bauliche, fachgerechte Brandschutz ist sicherzustellen

Weitere verbleibende Gefahrdungen ergeben sich aus Bauteilversagen, fehlender Wartung und Fehlbedienung.
Siehe dazu Anlage 4 - Bauteilversagen als Grund fur Stérungen - Verbleibende Gefahrdungen.

Hinweis zur Funktion des Druckschalters:

Um den Druckbehalter vor Druckwechselbelastungen bei Versagen der Ruckschlagklappe und/oder des
Druckminderers zu schitzen, dient der Druckschalter. Der Druckschalter schaltet bei steigendem Druck ab 2 bar
einen Offner. Dieser verhindert das weitere Arbeiten der Anlage, sodass keine unzuldssigen
Druckwechselbelastungen im Entgasungsbehélter entstehen. (Der Druckminderer ist auf 0,6 bar Ausgangsdruck
ab Werk eingestellt, bei voll eingeschraubtem und gekontertem Knebelgriff)
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5. Produktbeschreibung

Der Inhalt dieser Anleitung beinhaltet die Angaben der gelieferten Standardausriistung.
So erforderlich erfolgen Hinweise zum Zubehér oder weiteren Ausriistungsversionen.
Bei Lieferung dieser Ergénzungen sind der vorliegenden Anleitung weitere Dokumentationen beigefigt.

Ergédnzungsdokumente:

SCU RS485, Datenprotokoll Doc.- Nr.: ??7?

Arbeitsweise:

ENA 50/60 arbeitet als aktive Entgasungseinrichtung.

Zur Entgasung wird Anlagenmedium aus dem Systemricklauf Gber einen Bypass entnommen.

Dieses wird durch den Systemanschluss, Kappenkugelhahn (1) und den nachfolgenden Schmutzfanger (2)
geleitet. Im Weiteren wird das Anlagenmedium durch einen Druckminderer geférdert, an dessen Ausgang der
Druck auf ca. 0,6 bar (Uberdruck) reduziert ist. Danach passiert das Anlagenmedium den PALL- Ringbehalter (5)
mit Entlufterkappe (6). In diesem Entgasungsbehalter sinkt in Folge der grof3en Druckabsenkung somit die
Loslichkeit von Gasen im Anlagenmedium. Daher kommt es zum Ausperlen von Gasblasen. Die aufsteigenden
Gase werden Uber die Entlifterkappe abgeschieden. Das Anlagern, Vergréf3ern und Aufsteigen von Gasen wird
dabei entscheidend durch die grol3e Flache der PALL- Ringe im Behalter verstarkt. Die Entgasung wird dadurch
optimiert. Freie Gase werden nahezu vollstdndig und geloste Gase zu einem grofRen Anteil aus der Anlage
entfernt.

Die Hochdruckkreiselpumpe (9) wird genutzt, um das Medium aus dem Behdalter wieder in die Heizungs-
/Kuhlwasseranlage zurtick zu fordern. Wahrend die Pumpe lauft, findet dabei permanent Entgasung statt.

Zur individuell angepassten Entgasung erfolgt diese im Modus ,Turbo® bzw. ,Normal®. Im Modus ,Turbo® lauft die
Pumpe permanent und automatisch bis zu 99 h, im Modus ,Normal“ sind dem standigen Pumpenlauf Pausen
eingefligt, sodass eine bestimmte Pumpenlaufzeit pro Zeiteinheit eingestellt werden kann.

Mit dem Ablauf der voreinstellbaren Dauer der Turboentgasung wechselt die Anlage automatisch in den
Normalentgasungsmodus, der dann dauerhaft ablauft. Unterbrochen werden kann der Normalentgasungsmodus
durch eine frei einstellbare Ruhepause (Standard 18.00-08.00 Uhr). Der Beginn des nachsten Entgasungszyklus
wird fur die Normalentgasung im Prozessmeni Uber einen Countdown angezeigt.

Ein Volumenstrombegrenzer (10) dient dazu, die Férdermenge Uber die ENA 50/60 konstant und im Arbeitspunkt
des Druckminderers (3) zu halten. Uberwachen und Herstellen der Eigensicherheit der ENA 50/60 erfolgen durch
das Zusammenspiel von Sensoren und Schaltern der Anlage mit der Steuerung. Der Trockenlaufschutz (7)
gewabhrleistet, dass ein sinkender Flissigkeitsspiegel im Entgasungsbehélter (5) nicht zur Zerstérung der Pumpe
fuhrt. Der Drucksensor (11) uberwacht die ENA 50/60, damit diese nur im zugelassenen Arbeitsdruckbereich
arbeitet. Der Druckschalter (6) Uberwacht die korrekte Arbeitsweise von Druckminderer und Riickschlagventil und
schaltet die Anlage bei evtl. auftretenden Fehlfunktionen ab.

Vom Betreiber ist zwingend sicherzustellen, dass die ENA 50/60 nicht mit einer hdheren
Temperatur als 85°C durchstrémt wird. Um dies sicherzustellen kann der Betreiber optional
einen von Flamco angebotenen Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB (4)) einsetzen, der an
die Steuerung (SCU) ab Werk angeschlossen werden kann und einen Betrieb oberhalb der
zugelassenen Temperatur sicher verhindert.
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1- Zulaufkappenkugelhahn

2- Schmutzfanger (Maschenweite 0,25 mm)

3- Druckminderer (Solleinstellung 0,6 bar Uberdruck)

3.1 Manometer am Ausgang des Druckminderers (0-25 bar)

4- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) — optional erhéltlich — Offner oberhalb von 85°C
5- Entgasungsbehélter mit PALL- Ringschiittung

6- Druckschalter (Schaltet bei Driicke oberhalb von 2 bar die Anlage ab- potentialfreier Offner)
7- Entlufterkappe (Automatikentlufter)

8- Trockenlaufschutz (Sensor)

9- Ruckschlagventil

10- Hochdruckkreiselpumpe

11- Volumenstrombegrenzer

12- Drucksensor

13- Ablaufkappenkugelhahn

Ist der optionale Temperaturbegrenzer installiert und wird dieser bei Uber ~85°C ausgeldst, schaltet er die
Anlage ab. Nach dem Abkihlen der Anlage, kann der STB (am Bauteil) wieder quittiert und die Anlage erneut in
Betrieb genommen werden.

Kennzeichnungen: (mit Beispielen und Platzhaltern fir variable Angaben)
Aggregatetypenschild (Uber dem Hauptschalter des Aggregates angebracht)

' N
Typ: Serlen-Nr.: Schutzart:
Flal'll °° Type: ENA 60 Serial-N9._: 00000000000000 Protection: P54
Type: N° de Série: Protection:
Type: Volgnummer: Bescherming:
Flamco STAG GmbH; Berliner Chaussee 29; 39307 Genthin; Germany )000000000000
Nennspannung: Zulassige Medientemperatur min. / max.:
Nominal voltage: 3x 400 V 50 Hz Permissible media temperature min. / max.: 3/850C
Tension nominale: Température de médla minl. / maxl. admissible:
Nominale spanning: Toegestane temperatuur media:
Nennstrom: Zuléssiger Betriebsiiberdruck: Herstellungsjahr:
Nomlnal current: Permissible working overpressure: Year of manufacture:
Courant nominal: 6,07 A Surpression de service admissible: 0-25 bar Année de fabricatlon: 200
Nominale stroom: Toelaatbare werkdruk: Jaar van vervaardiging:
Nennleistung: Zuldssige Umgebungstemperatur min. / max.:
Nominal power: 3 KW Permissible amblent temperature min. / max.: 3/40°C
Pulssance assignée: Température de amblante minl. / maxl. admissible:
Nominaal vermogen: Toelaatbare omgevingstemperatuur min. / max.:
- J
-
Typ: Serlen-Nr.: Schutzart:
Type: ENA 50 Serlal-No.: Protection:
$ Flamco |75 e de Séri; 0000000000000 | prcyccion; PS4
Type: Vi H Bescherming:
Flamco STAG GmbH; Berliner Chaussee 29; 39307 Genthin; Germany 000000000000
Nennspannung: Zuldssige Medientemperatur min. / max.:
Nominal voltage: 3x 400 V 50 Hz Permissible media temperature min. / max.: 3/85°C
Tension nominale: Température de média minl. / maxl. admissible:
Nominale spanning: Toegestane temperatuur media:
Nennstrom: Zuldssiger Betriebsiiberdruck: Herstellungsjahr:
Nominal current: Permissible working averpressure: Year of manufacture:
Courant nominal: 43A Surpression de service admissible: 0-25 bar Année de fabrication: 2000
Nominale stroom: Toelaatbare werkdruk: Jaar van vervaardiging:
Nennleistung: Zuldssige Umgebungstemperatur min. / max.:
Nominal power: 2,2 KW Permissible amblent temperature min. / max.: 3/40°C
Pulssance assignée: 3 Température de ambiante mini. / maxi. admissible:
i vermogen: T e i min. / max.:
(. J
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Typenschild der Steuerung SCU Vorsicht heil3e Oberflache!
Warnhinweis am Entgasungsbehalter

T salNo. : N
$ Flamco [ Soron M.
Flamco STAG GmbH; Berliner Chaussee 29; 39307 Genthin; Germany
Year of manufacture : Rated operational voltage 1280 V|Number of phases : 1
Herstellungsjahr : Bemessungshetrishsspannung : Phasenzahl H
Frequency : 50/60Hz | Cut-off current : 16A | Rated short-circuit current :16A
Frequenz : Volllaststrom : Bemessungskurzschluss-Strom :
Degree of protection : IP65| Drawing number : C €
Schutzart : Dokumentationsnummer :
k /
Behaltertypenschild Kennzeichnung Aggregatetyp mit Hinweisen zur

Elektrosicherheit auf der SCU

ENA 60

Achtung! Vor Offnen vom Netz trennen! 9
Danger! Disconnect the mains supply before removing this cover! Flamco

Servicenummern

Service Germany

Tel.: +49(0)2052 887 69

Fax.: +49(0)2052 887 969
Service Nederland

Tel.: +31(0)33 299 7500
#  Fax.: +31(0)33 298 6445

Flamco

Klemmbrettaufkleber aus dem Klemmbrettdeckel der SCU (Steuerung)

@ 28)29(30|31|32[33|34 35|36 1011 [12]13[14]|15|16]17] 18
npn =l | Lt | tmlimd N[L N[L N[L
2 é4v E‘ Eg E 8 | counter 7 7 Pt } 7oy t
Z|m|< £ %’i 3|3 L @ I E T . .

8 -1« 1Sl & [35| 3 ]| - |
(|8 (87| 8 Attend the manual ! » Lot L.}
8 i 1 g signal
'S sensors (] 7 e
@ E CAUTION: 5-:— “”*w
B Even If unit Is Isolated
il = 1 | trom power supply, g

24v £ ! 11,12,19,20 may | =
2lel<[T, H 27|26 25]|24]|23|22]21](| 20|19 carry 230V 50Hz voitager " | £ 6|s5|al3|2]1

= £
8 B e | § N L [PE[ N L

ACHTUNG: s
3 Flamco |2 | 2£\-Ix;\c Trotz Netztrennung kann, (\L” “”j tf') A
3A an den Klemmen: — 230V 50Hz
SCU | T_/j 11; 12; 18; 20,
elne Sg:'a':lnun! von mains supply
p Flamco 230V 50Hz g

Elektrosicherheit — Leistungsteil

Attention, high voltage! Opening by qualified personnell only.
Disconnect the unit from the power supply before opening it.
Achtung, gefahrliche Spannung! Nur vom Fachpersonal zu 6ffnen.

Vor dem Offnen des Gerates spannungsfrei schalten. &

11
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Erlauterung der Kurzbenennungen in Klemmplanen

Hinweis: Dargestellte Schalterstellungen entsprechen dem spannungsfreien, nicht geschalteten Zustand.
bl Aderfarbe blau

br Aderfarbe braun

COM RS485 Schnittstellenanschluss RS485
extra-low voltage | Schutzkleinspannung

fault Stérung, Sammelstérmeldung

gnge Aderfarbe griin / gelb fur Schutzleiter
high voltage Spannung gemaf Kennzeichnung

L Phase

mains supply Einspeisung, Spannungsversorgung

N Nullleiter

PE Schutzleiter

Pumpe/ pump Motor der Pumpe

ps Druckschalter

tc Temperaturschalter

drs Drucksensor

sensors Sensoren

swl Aderfarbe schwarz Kennzeichnung Nr.1
sw 2 Aderfarbe schwarz Kennzeichnung Nr.2

12
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Bauteile, Ausristung

1 - Zulaufkappenkugelhahn Rp1“

2 - Schmutzfanger (0,25 mm)

3 - Druckminderer (0,6 bar Uberdruck, Knebel voll eingedreht u. gekontert ab Werk)
3.1 - Manometer am Druckminderer 0-25 bar (nur fur evtl. Storfalldiagnose)

4 - Option — Anschluss fir Sicherheitstemperaturbegrenzer

5 - Entgasungsbehalter (aus 1.4301 mit PALL-Ringflllung)

6 - Druckschalter fur Storfalliberwachung (2 bar Schaltdruck)

7 - Automatikentllfter (Verschlussschrauben an der Kappe ab Werk gedffnet flir Betrieb)
8 - Trockenlaufschutz (Sensor)

9 - Rickschlagventil

10 - Hochdruckkreiselpumpe

11 - Volumenstrombegrenzer

12 - Drucksensor

13 - Ablaufkappenkugelhahn Rp1“

14 - Steuerung

15 - Leistungsteil

16 - Externer Erdungsanschluss (Anschweif3bolzen M8x20)

13
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6. Montage

Aufstellen, Ausrichten, Verschrauben - Standsicherheit herstellen!
Stellen Sie das Aggregat auf einer ebenen, tragfahigen Oberflache im Heizraum auf.
Achten Sie darauf, dass ein ausreichender Bodenablauf fur das Aggregat vorhanden ist.

Nutzen Sie alle vier @12-Bohrungen am Grundgestell zum Verschrauben der Grundplatte am Boden/
Fundament mit geeigneten Dubelschraubverbindungen. Das Aggregat darf nicht fir den mobilen Einsatz
genutzt oder umgebaut werden!

Rohrleistungsanschliisse herstellen

Hinweis: Es sind nur Arbeitstemperaturen zwischen 3 und 85°C zuldssig. Beachten Sie dies bei der
Auswahl des Einbindeortes.

Stellen Sie sicher, dass dieser Anschluss in direkter Verbindung zum Warmeerzeuger steht und am Ort

der Einbindung keine hydraulischen Fremddriicke auftreten. SchlieBen Sie den Kappenkugelhahn (1) an
(vom Systemricklauf ankommend).

Verfahren Sie ebenso mit dem Kappenkugelhahn (13) (zum Systemrucklauf abgehend). s.h.
Produktbeschreibung; Arbeitsweise.

Sollte die Rohrleitungsldnge mehr als 10 Meter vom Rucklauf bis zum Aggregat betragen, sind die
Anschlussrohrleitungen mindestens in 1 1/4“ auszufihren, (sonst in mind. 1%).

Wabhlen Sie Dichtstoffe und Zuleitungen projektabhéngig, mindestens jedoch entsprechend der maximal
mdaglichen Volumenstrom-, Druck- und Temperaturwerte an dieser Rohrleitung.

Achten Sie darauf, dass die Anschlisse spannungsfrei, ohne mechanische Ruckwirkung (ohne
Stutzenkrafte) auf das Aggregat, angeschlossen werden! Binden Sie die ENA so ein, dass kein
Schmutz und Schlamm in das Aggregat gelangt!

T =

—
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Elektroanschluss herstellen ——

Der Stromversorgungsanschluss ist bauseits zwischen Stromversorgungsnetz und dem

Leistungsteil der Steuerung herzustellen.

Die Bereitstellung der Netzspannung, das Schutzleitersystem und der Leitungsschutz

haben konform den Anforderungen des zustandigen Energieversorgungsunternehmens

(EVU) und der geltenden Normen zu erfolgen. Dazu erforderliche Angaben enthalten das Typenschild des
Aggregates und der Klemmenplan (Kennzeichnungen).

Der Netzanschluss ist Uber eine geeignete Netztrenneinrichtung bereitzustellen. (ggf. CEE-Steckdosen-
Stecker Kombination mit Lastschaltvermdgen. Sie muss verrastbar sein, um ein unbeabsichtigtes Trennen
zu verhindern.)

Diese Elektroinstallationsarbeiten dirfen nur von einer dafur zugelassen Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden.

Hinweis: Installieren Sie den Potentialausgleich zwischen Erdungsanschluss und Potentialausgleichsleiter.
Der Mindestquerschnitt, die Gute und Ausfihrung der Zuleitungen hat den am Aufstellungsort geltenden
Vorschriften und Richtlinien fur diese Anwendung zu entsprechen. Elektrozuleitungen sind dauerhaft tber
geeignete Kabelfiihrungen zu fixieren.

Die abgeschlossene Montage ermdglicht die Handlungen zum Einrichten, Programmieren von
konfigurations- und systemabhé&ngigen Sollwerten an der Steuerung.

14
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7. Inbetriebnahme

Erstinbetriebnahme

Fuhren Sie ein Inbetriebnahmeprotokoll!

Prifen Sie die Installation und ausgefiuihrten Handlungen zur Montage auf Vollstandigkeit (z.B. Vorhandene
Spannungsversorgung an der Netzverteilung, funktionsfahige oder eingeschaltete Sicherungen, Dichtheit der
Ausrustungen, standsichere Aufstellung des Aggregates).

* Nachdem die Kappenkugelhdhne am Aggregat geéffnet und die Pumpe automatisch entliftet wurde und sich
der Behalter mit Anlagenmedium gefillt hat und dabei die Luft aus dem Behalter Uiber die Entliiftereinheit

vollstandig ausgestollen wurde und die Anlage dicht ist, kann die Steuerung eingeschaltet werden. Nach
Anzeige von Soft- und Hardwareversion gelangt die Anlage in den Betriebsmodus, wenn die Anzeige START
durch Driicken des Bedienknopfes quittiert wurde. Die Anlage beginnt vollautomatisch zu arbeiten.

+ Neben der Auswahl/Anderung der Sprache kann es jedoch auch nétig sein, andere Parameter der

Steuerungssoftware zu editieren. Hier muss vor Auslésen des START-Vorganges erst ein Editieren (Uber
SYSTEM - schwarz unterlegt) erfolgen, s.h. Parametrierung; Menuablauf.

2
W"

BB

FehlerLED
W —— Netzschalter

Roll and Klick
& \‘ Bedienknopf

* %4
scu winndesrd control unk *:*3:

*
wh

[T T T T T TTT

¢

Schaltfeld zum
Wechsel in andere
Anzeigen

Betriebsart - Entgasungsmodus
Systemdruck

Zeit bis zum né&chsten
Entgasungszyklus

Parametrierung

Die vorparametrierte Steuerung des ENA 50 / 60 bietet umfangreiche Mdglichkeiten zur Parametrierung von
Anlagenkennwerten. Durch Drehen und Driicken des Bedienknopfes kann eine Auswahl getroffen werden.

Nach Drehen und Driicken des Bedienknopfes (auf System, schwarz hinterlegt) gelangt man in das Auswahlmenu.
Dabei stehen dem Betreiber Ausriistungs-, Parameter- und Servicemenu zur Parametrierung zur Verflgung.

Der Bediencode fir den Betreiber ist ,,000001*

Zurick bzw. zum Abschluss der Menlpunkte gelangt man durch die Anwahl von Zuriick. Zum vollstandigen
Verlassen von Untermenis kann man auch durch das ,Gedrickthalten® des Bedienknopfes zur Prozessanzeige/
START-Menl wechseln.

Ist die Parametrierung der Steuerung abgeschlossen, gelangt man durch Bestatigen/Dricken von Start in die
Prozessanzeige. Der ENA 50/ 60 beginnt automatisch zu arbeiten.

15
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Auswahlment1
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. —»D|1 |Ausriistungsmenii Ausriistungsment
Prozessanzeige ™ |2|Parametermenil Parametermend G|1/ID-Nummer
3 |Servicemen( HServicemenil F |1|Dauer Turboentgasung 2| Sprache
i E [1|Projektnummer 2|Pausendauer Normalentg| | |3 Impulswasserzéhler
[Fehlarists akiiv | 2 Softwareversion 3 Entgasurjg 4 Wasseraufbereitung
3|Inbetriebnahme 4| Automatik- Entgasung 5 |Steuerungsart
_ 4|Wartung 5| Systemdruck 6 Betriebsart
Auswahimend 5|Fehlerliste 6| Sonder Systemdruck 7 |Sensor
B|1 Anzeigen | 6| Wertestatistik 7 [Impulswasserzahler 8 [Motorschutz
2|Eingaben — 7 |Betriebsstunden 8|Wasseraufbereitung 9[Sammelstdrmeldung
3|Zuriick T 8 |Nachspeiseliste 9 |Nachspeisemenge
9 |Entgasungsliste 10 Uhrzeit, Datum
Codemenii - 10Wechsel Zugangscode 11/Sonstiges
Kul [Ku2 [FH1 [Fl2 | 11Datentbertragung 12Sonstiges Intern

ENA 50/60 - Menii

Grafiken und Symbole in der Menuflihrung

Keine ldentnummer vorhanden.
Steuerung nicht konfiguriert.
Service anrufen!

Eingabe bestatigt.
OK-Anzeige.

Prufmodus.

Zugriffscode nicht
ausreichend.

Programmiermodus, Eingaben. 'E'

&
=

Entliftungsbehalter

Speicherzugriffsfehler
Speicher-/ Ladefehler

Eingabe abgelehnt.
Editiergrenzen Min/ Max
nicht eingehalten.

Aktion nicht erlaubt.
Fir aktuelle Anlagenart
nicht zugelassen.
sensor

Warnung; Aktion wurde
nicht erwartungs-
geman durchgefihrt.

Betriebsmodus, Anzeigen.

@ Pumpe

16

Druckminderer

Option-Sicherheitstemperaturbegrenzer
+ Druckschalter (Standard)

® @ Z

Trockenlaufsensor

Drucksensor

@
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Wesentliche Menupunkte des Ausristungs- und Parametermenus

Betriebsarten (bezieht sich auf die Entgasungsfunktion)

[TURBO] [NORMAL] [HAND]

Der Betreiber hat die Moglichkeit, die Anlage im Modus TURBOentgasungsbetrieb, NORMAL entgasungsbetrieb und
Handbetrieb (nur fiir Servicepersonal zuganglich) zu betreiben.

TURBO (max. Entgasungsleistung nach Inbetriebnahme oder Handauslésung)

Der fortwadhrende Pumpenlauf wird damit eingestellt. Er kann maximal 99 Stunden betragen. Nach Ablauf der Turbo-
Zeit wechselt die Steuerung automatisch in den Betriebsmodus Normal. (In der Pumpenlaufzeit 11 wird lediglich alle 5
Minuten fur 10 sec die Pumpe abgeschaltet.)

A TURBOentgasung
Pumpe EIN |
Pumpe AUS - — =
» Zeit
"
1o Pumpenlauf=max.99 h
Einschalt-
verzégerung
=60 sec
NORMAL

Permanenter Pumpenlauf + Pausendauer wechseln wiederkehrend ab. Die Normalentgasung wird nur durch eine
Ruhepause automatisch unterbrochen um evtl. nachtliche Geréusche aus der Entgasung auszuschliel3en, wenn
diese aktiviert ist. (In der Pumpenlaufzeit 11 wird lediglich vor Ablauf aller 5 Minuten fur 10 sec die Pumpe
abgeschaltet.)

A NORMALentgasung
Pumpe EIN + — = = s
Pumpe AUS
» Zeit
1 ]
10 Pumpenlauf 13 Pumpenlauf

Einschalt- Voreinstellung=120 Minuten Pausendauer

verzégerung Voreinstellung=

=60sec 25 Minuten

HAND
Der Handbetrieb ist lediglich fir Servicezwecke gedacht, um die Funktion der Pumpe zu prifen. Fir Betreiber nicht
zuganglich.

Uberwachungen
Hochstes Ziel der Uberwachungen ist es, Stérungen der Anlage frilhzeitig zu erkennen und Anlagenbestandteile
maoglichst gut durch entsprechende Signale bzw. automatische Abschaltung zu schitzen.

e Wird der ENA 50/60 nicht im angegebenen Druckbereich betrieben erfolgt eine automatische Abschaltung
und eine Fehlerausgabe. Liegt der Druck wieder im Arbeitsdruckbereich erfolgt eine automatische
Rucksetzung und Aufnahme des Betriebs.

e |Ist durch Anlagenstérungen ein zu geringer Zufluss zum Entgasungsbehdlter vorhanden, wird der
Fullstandschalter ausgeltst und schaltet die Anlage ab. Dadurch wird die Pumpe vor Beschadigung
geschutzt. Ist ein ausreichender Fullstand wieder vorhanden, wird die Anlage automatisch zuriickgesetzt
und arbeitet weiter.

17
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Da die Steuerung SCU nicht nur in ENA 50/60 angewendet wird, sondern auch in anderen ENA, sind einige
Menupunkt der Software fir ENA 50/60 nicht relevant.

Erlauterungen zum Ausristungsmenu
ID- Nummer - ist nur werkseitig bzw. vom Service parametrierbar.

Sprache - es kdnnen 17 Sprachen vom Betreiber ausgewahlt werden. Deutsch (G2_1) (bei Auslieferung),
Nederlands (G2_2), English (G2_3), Francais (G2_4), Polski (G2_5), Dansk (G2_6),

Suomi (G2_7), Magyar (G2_8), Slovensky (G2_9), Espanol (G2_10), Portugues (G2_11), Russisch (G2_12),
Svenska (G2_13), Norsk (G2_14), Italiano (G2_15), Cesky (G2_16), Slovenscina (G2_17)

Impulswasserzahler (IWZ) — Nicht fir ENA 50/60 relevant.

Wasseraufbereitung — Nicht fir ENA 50/60 relevant.

Steuerungsart (Nachspeisebetrieb) — Nicht fir ENA 50/60 relevant. Nachspeisefunktion ist auf Aus.

Betriebsart — die Anlage wird mit aktiviertem TURBObetrieb (99h) ausgeliefert. Nach Ablauf von TURBO schaltet die
Anlage automatisch auf NORMAL um. Der Betreiber kann jedoch jederzeit die Betriebsart wechseln. Handbetrieb ist

nur fir Servicezwecke aktivierbar. Vakuumtest ist fir ENA 50/60 nicht relevant.

Sensor - ist fur ENA 50/60 bereits parametriert. Werkseinstellung. Wenn STB mit bestellt wurde, ist
dieser ab Werk eingestellt.

Motorschutz - ist fir ENA 50/60 bereits parametriert. Werkseinstellung. (Extern)

Sammelstérmeldung — Bei EIN (Haken gesetzt) wird die Sammelstérmeldung bei der jeweiligen Fehlermeldung
ausgeltst. (Auslieferzustand ist alle auf EIN aulRer fur die, die bei ENA 50/60 nicht relevant sind.) Der Betreiber hat
die Mdglichkeit folgende Sammelstérmeldungen AUS zuschalten: Modul tauschen und Nachste Wartung.

Modul tauschen — Wasseraufbereitungskapazitat erschopft. Bei EIN erfolgt die Sammelstérmeldung und die Anlage
arbeitet weiter. Bei AUS erfolgt keine Sammelstérmeldung. Da keine Nachspeisefunktion installiert ist, ist die
Einstellung nicht erforderlich. (Werksseitig abgeschaltet)

Nachste Wartung — Wartungstermin ist abgelaufen. Bei EIN erfolgt die Sammelstérmeldung und die Anlage arbeitet
weiter. Bei AUS erfolgt keine Sammelstérmeldung.

Erlauterungen zum Parametermeni
Voreinstellung
Dauer Turboentgasung
Restlaufzeit TURBO bis zur automatischen Umschaltung auf Normal =99h

Pausendauer Normalentgasung

Pausendauer zwischen dem Pumpenlauf in der Normalentgasung =60 min

Ruhepause EIN (Beginn Nachtpause) =18:00 Uhr

Ruhepause AUS (Ende d. Nachtpause) =08:00 Uhr
Entgasung (nur Information fir den Service)

Pump.laufzeit fest eingestellt. (Nur vom Flamco- Service veranderbar. ) =120 min

Intervall Pumpe Halt fest eingestellt. (Nur vom Flamco- Service veranderbar. ) =5 min

Zeit Pumpe Halt fest eingestellt. (Nur vom Flamco- Service veranderbar. ) =10 sec

Automatik-Entgasung nicht fur ENA 50/60 relevant = -
Systemdruck

pEIN = fur ENA 50/60 nicht relevant da Nachspeisung nicht installiert
pAUS = fur ENA 50/60 nicht relevant da Nachspeisung nicht Installiert
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Untere Druckgrenze (Arbeitsdruckgrenze unten) =7,5 bar/ =10 bar
Obere Druckgrenze (Arbeitsdruckgrenze oben) =15 bar/=22,5 bar
Sondersystemdruck - Werkseinstellungen; fur den Betreiber nicht relevant
Impulswasserzahler - fiir ENA 50/60 nicht relevant
Wasseraufbereitung - fir ENA 50/60 nicht relevant, (da ohne Nachspeisung)
Nachspeisemenge - fir ENA 50/60 nicht relevant
Uhrzeit, Datum - vom Betreiber einzustellen und zu starten

Eine Neueingabe kann nach langerer Netztrennung oder
Steuerungsabschaltung notwendig werden.

Sonstiges Voreinstellung
Sommerzeit EIN - Startmonat der Sommerzeit =03
(Sommerzeit EIN =00 fur Regionen ohne Sommerzeitregelung)
Sommerzeit AUS - Endmonat der Sommerzeit =10
(Sommerzeit AUS=00 fur Regionen ohne Sommerzeitregelung)
Wartungsintervall - Wartungsabstand O .. 800 Tage = 365 Tage
Drucksensor Minwert - Werkseinstellung = 0,0 bar
Drucksensor Maxwert - Werkseinstellung = 25,0 bar
Sonstiges Intern - Werkseinstellungen (nicht sichtbar) Braucht vom Betreiber nicht bedient zu werden.
Erlauterungen zum Servicementu
Projektnummer - Werkseintragungen; braucht der Betreiber nicht zu programmieren
Softwareversion - Lesbare Werkseintragung
Inbetriebnahme - Hier muss Zeit und Datum der Inbetriebnahme eingetragen werden

(Ruckverfolgbarkeit) durch Dricken von Inbetriebnahme. Vor dem Dricken muss
Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sein!

Wartung - Hier wird das Datum der nachsten Wartung in Klammern angezeigt.

Bei Erreichen dieses Zeitpunktes wird optional die Sammelstérmeldung ausgeldést und es erfolgt eine
Fehlermeldung zur Erinnerung. Wird diese quittiert erfolgt sie noch einmal nach 7 Tagen, wenn nicht durch
Driicken von ,Wartung erfolgt* eine durchgefiihrte Wartung bestatigt wurde. Zeit und Datum der letzten Wartung
sowie der Codelevel werden in den oberen beiden Zeilen angezeigt.

Fehlerliste - Anzeige der letzten quittierten 250 Fehler mit Uhrzeit und Datum
Wertestatistik - diverse Anzeigen zur Statistik

Nachspeiseliste - fur ENA 50/60 nicht relevant

Entgasungsliste - fir ENA 50/60 nicht relevant

Wechsel Zugangscode - Wechsel auf einen anderen Zugangscode. Fir den Betreiber ist nur

Code ,000001“ moglich und nétig

Datenubertragung - fur ENA 50/60 nicht relevant

Fur Folgen, die aus einer fehlerhaften Parametrierung entstehen,
Ubernimmt Flamco keine Haftung!
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Wiederinbetriebnahme

Die Wiederinbetriebnahme (z.B. nach langeren Stillstandzeiten/Abschaltzeiten und Wartungen) setzt voraus, dass
die Anlage dicht und elektrisch korrekt angeschlossen ist. Die Automatikentlifter missen ged6ffnet sein.
(Entliftungsverschlussschraube herausgedreht)

8. Wartung

Die Bauteile der ENA 50 / 60 sind grof3tenteils wartungsfrei.

Trotzdem ist unter anderem eine halbjéhrliche visuelle Priifung der Anlage durchzufuhren (u. a. auf Dichtheit).
AuRerdem ist der bauseitige Schmutzfanger in der Zulaufleitung mindesten jahrlich zu reinigen. Diese Reinigung ist
gegebenenfalls auch in kirzeren Abstanden nach den Erfahrungen des Betreibers durchzufiihren (je nach
Verschmutzungsgrad des Anlagenwassers).

Die zwei in der Anlage verbauten Automatikentliifter sind im Abstand von ca. zwei Jahren auszutauschen, da auf
Grund von Verschmutzung evtl. kein Entgasen mehr von statten geht. Ggf. ist auch hier je nach Verschmutzungs-
grad des Anlagenwassers der Austauschzyklus kirzer zu gestalten. Gegebenenfalls ist ein Funktionsnachweis der
Entliftereinheit auf dem Entgasungsbehalter durchzufihren. (z.B. mit Hilfe eines Auffangballon wahrend des
Betriebs). Hier darf kein Unterdruck entstehen.

Sollten auf Grund einer jahrlichen visuellen Prifung (z.B. der elektrischen Ausriistung) der Anlage, andere
Wartungsarbeiten erforderlich werden, dirfen diese nur von fachkundigem Personal ausgefiihrt werden!

Zum Ablesen des nachsten bevorstehenden Wartungstermins kann der Mentpunkt Wartung im Servicemen
genutzt werden. Dieser soll eine Hilfestellung fir den Betreiber sein. Hier ist der ndchste Wartungstermin (in
Klammern) hinterlegt. Ist die Systemuhr korrekt gestellt, wird der Betreiber beim Erreichen des Termins Uber eine
Meldung informiert. Das Wartungsintervall kann verandert werden. [0...800 Tage] 0 Tage setzt die
Wartungserinnerung auf3er Kraft.

Standardeinstellung sind 365 Tage. s. Men(: Parametermeni > Sonstiges - Wartungsintervall

Optional kann der Betreiber vorher festlegen, ob dabei die Sammelstérmeldung ausgeldst werden soll, wenn an
eine Wartung erinnert wird. Der ENA 50 / 60 arbeitet hier auch bei ausgeldster Sammelstérmeldung weiter.
~Wartung durchgefihrt* soll nur durch fachkundiges Personal bestatigt werden. Danach ermittelt die Steuerung
den nachsten Wartungstermin selbsttatig.

Ablauf der Wartung bei Arbeiten an der Hydraulik:

Die Anlage ist zuerst spannungsfrei zu machen. (Abschalten der SCU sowie des Leistungsteils und
mit Hilfe der bauseitigen Netztrenneinrichtung die Anlage vom Netz trennen und gegen
unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.)

Die Kappenkugelhdhne am Aggregat sind langsam zu schlieen bzw. zu 6ffnen falls dies fur
Wartungsarbeiten (z.B. Schmutzfangerreinigung) erforderlich ist.

Vorsicht Verbriihungsgefahr!
1. Sperren Sie nach der elektrischen Netztrennung die zwei Kappenkugelhdhne am Aggregat ab. (langsam
schlieRen)
Seien Sie sicher, dass diese auch vollstdndig geschlossen sind bevor sie weitere Arbeiten am Aggregat
durchfihren! (Sichern Sie die geschlossene Stellung der Kugelhéhne durch das Aufsetzen und Sichern mit der
Kappe.)
2. Offnen sie die frontseitige Abdeckplatte des Aggregates.
3. Lassen Sie das Aggregat abkihlen, bis keine Verbrihungsgefahr mehr besteht.
4. Stellen Sie sicher, das Restwasser, was bei der Wartung aus dem Aggregat ablaufen kann, sicher
in einen geeigneten Abfluss gelangen kann. (max. 20 Liter Anlagenmedium- Behélter plus Pumpe)
5. Drehen Sie den gekonterten Knebel des Druckreglers soweit heraus/hoch, bis dieser gerade noch nicht das
Gewinde verlasst. (Verhinderung des RuckflieRens aus dem Entgasungsbehalter)
6. Beim Reinigen des Schutzfangers ist es dann mdoglich, dass der Inhalt des Entgasungsbehalters teilweise
trotzdem austritt. Seien Sie darauf vorbereitet, dass sich gegebenenfalls Restdruck aus dem Entgasungsbehalter
beim Offnen des Schutzfangers noch abbaut. Lesen Sie daher vor dem Offnen des Schutzfangers den Restdruck
am Behaltermanometer ab. Ldsen Sie langsam die Verschlussschrauben am Schmutzfanger.

21



Montage- und Betriebsanleitung ENA 50 / 60

Reinigen Sie nun den Schutzfanger in geeigneter Weise ohne den Siebkorbeinsatz zu beschadigen.

7. Schliel3en Sie nun den Schmutzfanger und drehen Sie den Knebel wieder vollstéandig in das
Gewinde am Druckregler ein und kontern Sie diese Einstellung leicht.

8. Offnen Sie nun langsam die Kappenkugelhahne und kontrollieren Sie visuell die Dichtheit des
Aggregates. (Der Druck am Manometer des Entgasungsbehélters soll jetzt 1bar nicht Giberschreiten.
Sollte der Druck gréRer sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Flamco-Kundendienst auf.)

9. Nehmen Sie die Anlagen wieder in Betrieb. Heben Sie die Netztrennung auf und schalten Sie wieder
Leistungsteil und Steuerung SCU ein.
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Storungsliste/ Fehlermeldungen

X Flamco

Nr |Fehlertext Beschreibung der Meldung Betriebsart Quittierung | Ausnahmen, der Quittierung Reaktion
Turbo Normal Hand- | (selbst-
Betrieb [ haltend)
1 |Druck zu klein Systemdruck zu klein, liegt auRerhalb X X nein Entgasung wird abgeschaltet
des Arbeitsdruckbereiches (Pumpe AUS)
2 |Druck zu grof3 Systemdruck zu grof3, liegt au3erhalb X X nein Entgasung wird abgeschaltet
des Arbeitsdruckbereiches (Pumpe AUS)
11 |Drucksensor Unterstrom|Unterbrechung Stromschleife X X X ja Entgasung wird abgeschaltet
Drucksensor (Pumpe AUS)
12 [Drucksensor Uberstrom |Kurzschluss Stromschleife X X X ja Entgasung wird abgeschaltet
Drucksensor (Pumpe AUS)
16 |Trockenlaufschutz 1 Trockenlaufsensor liefert Signal X X nein Entgasung wird abgeschaltet
Trockenlaufgefahr (Pumpe AUS)
17 |STB STB hat ausgelost; Temperatur tber X X nein Entgasung wird abgeschaltet
85°C oder der Druckschalter hat (Pumpe AUS)
ausgelost, Druck Gber 2 bar im
Behalter (Druck und/oder Temperatur
aulRerhalb zulassigem Bereich)
18 |Nachste Wartung Nachste Wartung steht an X X ja nur bei gultiger Zeit und w enn |keine
Meldung erlaubt
19 |Thermokontakt Pumpe Motorschutz Signal (Thermokontakt X X X ja Entgasung wird abgeschaltet
der Pumpe) ist aktiv (ge6ffnet) (Pumpe AUS)
20 |Spannung Sensor Mindestsensorspannung X X X nein Entgasung wird abgeschaltet
unterschritten (Pumpe AUS)
21 |kein Datum/Zeit RTC hat keine giltige Zeitinformation X X ja keine
22 |Flash Error Lesefehler Flash X X X nein keine
23 |Flash Error Schreibfehler Flash X X X nein keine
24 |Flash Error Fehler Reprogramming Flash X X X nein keine
Stérungsbehebung
Nr. |Fehlertext Beschreibung der Meldung Fehlergriunde Fehlerbehebung
1 |Druck zu klein Systemdruck zu klein, liegt auBerhalb |- Leckage - Leckage beseitigen
des Arbeitsdruckbereiches - Druckhaltung falsch eingestellt - Druckhaltung richtig einstellen
2 |Druck zu grof3 Systemdruck zu grof3, liegt auBerhalb |- Druckhaltung falsch eingestellt - Druckhaltung richtig einstellen
des Arbeitsdruckbereiches - Einbindung Uberpriufen
11 |Drucksensor Unterstrom |Unterbrechung Stromschleife - Sensor defekt - Sensor tauschen
Drucksensor - Klemmung/Kabel fehlerhaft - Klemmung/Verkabelung
priufen/ tauschen
12 |Drucksensor Uberstrom |Kurzschluss Stromschleife - Sensor defekt - Sensor tauschen
Drucksensor - Klemmung/Kabel fehlerhaft - Klemmung/Verkabelung
- Kurzschluss prufen/ tauschen
16 |Trockenlaufschutz 1 Ausldsung des Fillstandschalters - defekte Entluftereinheit - Entliftereinheit tauschen
w ahrend der Pumpenlaufzeit - nicht alle Absperrungen sind - Absperrungen 6ffnen
vollstandig geotffnet (Zulaufmenge erhéhen)
-Knebel am Druckminderer nicht -Knebel am Druckminderer
volistandig eingeschraubt einschrauben
17 |STB Sicherheitstemperaturbegrenzer - Temperatur an der hydraulischen - Einbindung Uberpriufen
bzw . Druckschalter hat ausgelost Einbindestelle (Anlagenrucklauf) zu - Temperatur senken
grof3 (>85°C) oder Druck um mehr als 2 |- STB manuell im Aggregat
bar im Behélter Uberschritten entriegeln
(Ruckschlagklappe bzw . - Rucklagklappe und
Druckminderer verschlissen) Druckminderer Uberprifen
18 |Nachste Wartung Néachste Wartung steht an - Wartungstermin erreicht - Wartung durchfihren und
dann Wartung erfolgt eingeben
(Servicemenu)
19 |Thermokontakt Pumpe Motorschutz Signal (Thermokontakt |- Pumpe Uberhitzt - zulassige Medien- und
der Pumpe) ist aktiviert (ge6ffnet) Umgebungstemperaturen
sicherstellen
20 |Spannung Sensor Mindestsensorspannung - Platine defekt - Steuerung tauschen
unterschritten
21 |kein Datum/Zeit RTC hat keine gultige Zeitinformation |- Zeiteinstellung w urde nach langerem |- Zeit und Datum erneut
(RTC=Real Time Clock) stromlosen Zustand verloren eingeben
22 |Flash Error Lesefehler Flash - Hardw are-/ Softw areproblem - Service benachrichtigen
23 |Flash Error Schreibfehler Flash - Hardw are-/ Softw areproblem - Service benachrichtigen
24 |Flash Error Fehler Reprogramming Flash - Hardw are-/ Softw areproblem - Service benachrichtigen
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Anlage 1: Technische Daten, Allgemeine Angaben

Umgebungsbedingungen

Lagerraum

Raum: Geschitzt vor: Umgebungsatmosphéare:
Geschlossen; Sonneneinstrahlung; | 60 ...70 % relative Feuchte,
Frostfrei; Warmestrahlung; nicht kondensierend;
Trocken. Schwingungen. Temperatur max. 50 °C;

Frei von elektrisch leitenden Gasen,
ziindfahigen Gasgemischen, aggressiver

Atmosphére.
Betriebsraum:
Raum: Geschitzt vor: Umgebungsatmosphare:
Geschlossen; Sonneneinstrahlung; | 60 ... 70 % relative Feuchte,
Frostfrei; Warmestrahlung; nicht kondensierend;
Trocken. Schwingungen. Temperatur 3 bis 40 °C;

Frei von elektrisch leitenden Gasen,
zundfahigen Gasgemischen, aggressiver
Atmosphére.

Achtung: Héhere Temperaturen kénnen zur
Uberlastung des Antriebes fiihren.

Mindestabsténde fir Wartungs- und Montageflachen

2100 1700
[omm &
& E [ 2
ENA 50
i i & .
250/ 250]
800 @ 500 800 ®) 500
$ e @ Hieen
800 800
'
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Installationsbeispiel

A

Wéarme-
erzeuger

Druck-
haltung

max. 85°C
Systemrucklauf
>1000mm

Anlage 2: Technische Daten und Angaben

Druck, Temperatur, Aufstellraumhdhe

e Anlagendruck in der ENA 50/ 60 : PN25

e Arbeitsdruck 1 7,5 bis 15 bar fuir ENA 50
:10 bis 22,5 bar fur ENA 60
e Durchsatz an Medium : ca. 1,5 m¥h (druckabhangig)
o Arbeitstemperatur : 3 bis 85 °C
o Vorlauftemperaturen : >0 bis 105°C
o Umgebungstemperatur im Betrieb: >0 bis 40 °C
o Raumhohe fur Aufstellung :mind. 2,1 m fur ENA 60 u. mind. 1,7 m fir ENA 50

Nenninhalt, MafRe und Gewichte
Nenninhalt Behéalter : 7 Liter

Gewicht : ca. 125 kg ENA 60; ca. 115 kg ENA 50 (ohne Verpackung)
Anschlisse : 2x Rpl® an den Kappenkugelh&hnen
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MalRe von ENA 50/60
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Anlage 3: Technische Daten und Angaben der elektrischen Ausristung

Betriebsspannung
Nennleistung
Nennstrom

Schutzgrad der Komponenten in der Anlage:

26

400 V N PE 50 Hz

2,2 KW fir ENA 50 und 3 KW fiir ENA 60
4,33 A fur ENA 50 und 6,07 KW fiir ENA 60

mind. IP54
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Klemmplan ENA GH
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Anlage 4:

% Flamco

Bauteilversagen als Grund fur Stérungen - Verbleibende Geféahrdungen

Versagendes Bauteil
Schmutzfinger SF

Folgen des Versagens

Schmutzfanger

Storungsbehebung und MaRnahmen zur

Risikominderung

SF verstopft

Sieb zerstort;
fir kritische Korn-

grofRen durchlassig

Sieb zerstort;
fir kritische Korn-

grofRen durchlassig

Steuerung schaltet ab und verriegelt
da Trockenlauf Gber Trockenlaufsensor

erkannt wird.

Druckminderer mindert nicht
Druckschalter wird ausgelost

Steuerung schaltet ab (selbstriickstellend)

Pumpe verschleiBt und fordert nicht
Keine automatische Erkennung
Pumpeniberhitzung-> evtl. Undichtheit

zwar keine Entgasung aber kein Risiko

Kurze Reinigungszyklen

1/2 jahrig bzw. kiirzer nach
Betreibererfahrung organisieren!

Kontrolle Schmutzfanger auf Beschadigungen
nach Wartungen/Service!

PumpenverschleiR wird nicht automatisch erkannt!

Bodenablauf erforderlich!

Versagendes Bauteil
Druckminderer DM

Folgen des Versagens
des DM

Storungsbehebung und MaBnahmen zur
Risikominderung

DM mindert nicht

DM schlie3t
vollstandig

DM falsch eingestellt

Druckschalter wird ausgel6st

Steuerung schaltet ab und verriegelt

Steuerung schaltet ab und verriegelt
da Trockenlauf Uber Trockenlaufsensor
erkannt wird, nach Ansaugen von Luft

am Entliifter des Behalters

Luft sammelt sich im Entgasungsbehalter,

da kein AusstoR Gber den Entlifter erfolgt.

Steuerung schaltet ab und verriegelt,
da Trockenlauf Uber Trockenlaufsensor

erkannt wird.

Kontrolle DM-Funktion!
(Normaler Behilterdruck 0,6 bar (Uberdruck))
Gegebenenfalls Bauteilwechsel

oder Reparatur durchfiihren!

Kontrolle DM-Funktion!

Gegebenenfalls Bauteilwechsel

oder Reparatur durchfiihren!

Kontrolle DM-Funktion und Einstellung!
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Versagendes Bauteil

Entgasungsbehilter

Folgen des Versagens
des Entgasungsbehalters

Storungsbehebung und MaBnahmen zur
Risikominderung

undicht

Druckminderer 6ffnet weiter ,um die
Drucksenkung auszugleichen

Es kdnnen erhebliche Leckagen
entstehen; heilles Wasser tritt unter
Druck aus

Austritt im Gehause, daher keine

akute Gefahr fiir Menschen

Ausreichender Bodenablauf erforderlich!
Entsprechende Schutzkleidung tragen bei
Schadensbehebung und Service-
Arbeiten!

Anlage vom Netz trennen und
Kappenkugelhdhne schliefen!

Druckbehalter tauschen! (durch Service)

Versagendes Bauteil
Entliifter Behalter

Folgen des Versagens

des Entliifters auf dem Behilter

Storungsbehebung und MaBnahmen zur

Risikominderung

EntlUftet nicht

undicht

Luft sammelt sich im Behilter;
Trockenlaufsensor wird ausgelost;

Steuerung schaltet ab und verriegelt.

Korrosion an Aggregatebauteilen

Bauteilwechsel insbesondere am
Entgasungsbehalter nach Einschadtzung
durch den Betreiber.

HeiBwasseraustritt-> Verbrihungs-

gefahr

Entlufterfunktion bei Service mit Ballon prifen!

Trockenlaufsensor bei Service auslésen!

Bauteilwechsel der geschadigten

Komponenten durchfiihren!

Einschatzen des Weiterbetriebs wird
durch den Betreiber festgelegt!
Protokollierung der Schaden und

zyklische Beobachtung durch den Betreiber!

Versagendes Bauteil
Riickschlagklappe RK

Folgen des Versagens
der Riickschlagklappe

Storungsbehebung und MaBnahmen zur
Risikominderung

RK schlieRt nicht bei

Pumpenstillstand

RK 6ffnet nicht bei

Pumpenbetrieb

Entgasungsbehalter gerdt unter
Systemdruck (statisch);
Da fiir statisch PN25 bei 120°C

ausgelegt, keine akute Gefahr.

Uber den Entliifter an der Pumpe
wird Luft eingesogen bis ein
Trockenlauf der Pumpe eintritt;
Zerstoérung der Gleitring-
dichtung und gegebenenfalls

folgende Leckage.
Wenn eine Leckage an Bauteilen im
Gehause auftritt, besteht keine un-

mittelbare Gefahr flr Personen.

Manometer beobachten bei Service

bei Uberschreitungen von 1,5 bar rel. Sofort
Anlage stromlos machen und absperren!

RK tauschen!

Bodenablauf erforderlich!
Bei Servicearbeiten Funktionskontrolle-

der ggf. aller Bauteile durchfiihren!
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Versagendes Bauteil  Folgen des Versagens
Pumpe der Pumpe

Storungsbehebung und MaRnahmen zur
Risikominderung

P. ist undicht an der Leckage fuhrt auf Dauer zu
Gleitringdichtung Funktionsversagen;

Korrosion anderer Bauteile;

Bei zyklischer Dichtheitsbeobachtung

keine unmittelbare Gefahr fiir Personen.

P. fordert nicht Fehlender Forderstrom wird nicht

(z.B. in Folge von automatisch erkannt; Risiko des Ver-
Kavitation u. sagens der Gleitringdichtungen
fehlender besteht s.h. oben --> Leckage
Entliftung) Keine unmittelbare Gefahr fiir Personen!

Zyklische Kontrolle (mind. halbjahrig)
der Dichtheit der Pumpe durchfiihren!

Bodenablauf erforderlich!

Zyklische Kontrolle (mind. Halbjéhrig)
der Dichtheit der Pumpe durchfiihren!

Bodenablauf erforderlich!

Versagendes Bauteil
Automatikentliifter Folgen des Versagens des

Storungsbehebung und MaBnahmen zur

Pumpe Automatikentliifters Risikominderung
Automatikentllfter Luft sammelt sich in der Pumpe; Funktionskontrolle des Automatikentlifters
entliiftet nicht Folge -> Funktionsversagen und mit z.B. Ballon durchfiihren! (mind. halbjdhrig)

Schadigung mindestens der Gleitring-
dichtungen -> Leckage

Automatikentlifter Korrosion an Aggregatebauteilen
ist undicht am Bauteilwechsel nach Einschatzung
Luftaustritt durch den Betreiber durchfiihren!

HeiBwasseraustritt moglich 2

Vorsicht Verbriihungsgefahr !

Zyklische Kontrolle der Dichtheit der Pumpe
durchfiihren!

Bodenablauf erforderlich!

Bodenablauf erforderlich!

Bauteilwechsel der geschadigten

Komponenten durchfiihren!

Einschatzen des Weiterbetriebs von Komponenten
durch den Betreiber!

Protokollierung der Schaden und

zyklische Beobachtung durch den Betreiber!
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Versagendes Bauteil
Kappenkugelhahn
KKH (Zulauf)

Folgen des Versagens

bzw. der falschen Betétigung

Storungsbeseitigung bzw. MaBnahmen zur

Risikominderung

Systemzulauf
geschlossen im

normalen Betrieb

Trockenlaufsensor spricht an,
da Luft in den Entgasungsbehalter

gelangt u. der Wasserspiegel
Absinkt

bzw. bei Entlifterdichtheit der
Wasserspiegel im Behalter ab-
sinkt und ein Vakuum entsteht
Keine unmittelbare Gefahr fir

Personen!

Zyklische Funktionskontrolle (halbjahrig) der

Sensoren und Bauteile
Bewusstes Betatigen des Kappenkugelhahns erst
nach Abschalten des Leistungsteils bzw. nach Netz-

Trennung vornehmen!

Bodenablauf erforderlich!

Versagendes Bauteil
Kappenkugelhahn
KKH (Druckseite)

Folgen des Versagens
bzw. der falschen Betatigung

Storungsbeseitigung und MaBnahmen zur
Risikominderung

"Systemablauf" KKH
geschlossen

Druck bei Pumpenbetrieb bis
Nullférderhéhe der Pumpe

entsteht; Bauteile sind dafir

Druckfest ausgelegt, Drucksensor
erfasst diesen Zustand und
Steuerung schaltet solange ab,
bis der Druck wieder im
Arbeitsdruckbereich liegt.

Somit keine

Gefahr fir Bauteile, Personen

oder Sachwerte.

Zyklische (mind. halbjahrige) Funktionskontrolle der
Sensoren und Bauteile

Bewusstes Betatigen des KKH erst nach
Abschalten des Leistungsteils bzw. nach
Netztrennung.

Bodenablauf erforderlich!
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Versagendes Bauteil

Folgen des Versagens

Storungsbeseitigung und MaBnahmen zur

Drucksensor des Drucksensors Risikominderung
Kabelbruch Steuerung schaltet ab Verdrahtung prifen!
Uberstrom Steuerung schaltet ab Verdrahtung prifen!

Drift; falscher Aus-
gabewert

Pumpenbetrieb trotz
verlassen des Arbeitsdruck-
bereiches kann zur Pumpen-
zerstérung und Bauteilscha-
digung im Aggregat fihren

Da Bauteile jedoch druckfest,
keine unmittelbare Gefahr fir

Personen und Sachwerte.

Bodenablauf erforderlich!
Bauteil, Druckwertausgabe bei Wartung

prifen!

Versagendes Bauteil
STB-Option

Folgen des Versagens
des STB

Storungsbeseitigung bzw. MaBnahmen zur

Risikominderung

Offnet nicht bei
Schalttemperatur
(z.B. wegen falscher
Verdrahtung bei
Nachristung etc.)

Langfristige Zerstorung der
Gleitringdichtung der Pumpe.

Folge auf Dauer: Leckage an der Pumpe
Bauteile sind druckfest bei

Temperatur bis 120°C.

Keine direkte Gefahr bei

Schaltversagen.

Temperaturiberschreitung an der
ENA 50/60 ausschlieRen durch Einbau an
der geeigneten Stelle im Anlagenriicklauf!

Bodenablauf erforderlich!

Versagendes Bauteil

Fullstandschalter

Folgen des Versagens

des Fiillstandschalters

Storungsbeseitigung bzw. MaBnahmen zur

Risikominderung

Schaltet nicht bei
Trockenheit/-lauf

bleibt geschaltet

Zerstérung der Pumpe->
Funktionsversagen

(keine Entgasung mehr)

Undichtheit der Gleitringlager-> Mediums-

austritt ohne Gefahr, da Gehause und
Bodenablauf gefordert wird.

Steuerung schaltet ab; Anlage bleibt auBer

Betrieb; Keine Gefahr.

Bodenablauf erforderlich! Gehause vorhanden.
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Versagendes Bauteil

Druckschalter DS

Folgen des Versagens
des Druckschalters

Storungsbehebung bzw. MaBnahmen zur
Risikominderung

DS schaltet nicht bei
Schaltpunkt-
liberschreitung
(Schaltpunkt 2 bar)

DS bleibt geschaltet

(-> Ruckschlagkappe RK schlieft nicht bzw.
Druckminderer mindert nicht ausreichend)

Damit kann es zu einer unzuldssigen
dauerhaften Wechselbelastung des
Druckbehalters kommen.

Dieser kdnnte auf Dauer undicht werden!

Steuerung schaltet ab; Anlage bleibt auBer
Betrieb; Keine Gefahr

Zyklische Kontrolle von Druckschalter,
Ruckschlagklappe und Druckminderer im Service.
Mindestens %-jahrig auf ein-

wandfreie Funktion kontrollieren!

Bei Druckiiberschreitungen im

Behalter von mehr als 2 bar,

Druckminderer Gberpriifen bzw. RK wechseln!
Nutzen Sie zur Beurteilung das Manometer am
Druckminderer!

Ggf. DS tauschen, falls dieser tatsachlich beschadigt
ist!

Versagendes Bauteil
Durchflussbegrenzer
DB

Folgen des Versagens

Storungsbeseitigung und MaBnahmen zur

Risikominderung

DB drosselt nicht

DB verstopft

Rauschen, Pfeifen durch
Strémung; Pumpenverschleif® ->

Pumpe fordert zu viel Volumen in die
Anlage. Keine Entgasung da Verweildauer
zu klein aber auch kein Risiko fir

Personen und Sachwerte.

Kein Durchsatz -> keine Entgasungs-

funktion -> evtl. Pumpeniiberhitzung
mit der Folge der Undichtheit der P.
an der Gleitringdichtung.

Keine unmittelbare Gefahr fur

Personen durch vorhandenes Gehause.

Zyklisch im Service mind. 1/2 jéhrig
Gerdusche und Funktion der Drosselung priifen!

Bodenablauf vorsehen!
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Gehduse -
Mechanische

Gefahren

Folgen des Versagens - Schneiden,
Klemmen, ReilRen

Storungsbeseitigung bzw. MaBnahmen zur
Risikominderung

Gehause ist nicht

scharfkantig Kein Risiko Keine

Die Klappe/ Tur

verursacht kein Kein Risiko Keine

Klemmen.

Thermische Gefahr -  Folgen der Gefahr MaBnahmen zur

HeiRe Oberflache

Risikominderung

Durchflossene
Bauteile kénnen
Oberflachentemp. bis
85 °C und im Stor-
fall auch héhere
Temperaturen

besitzen.

Es besteht die Gefahr der Verbrennung
durch Beriihren der heiRen Oberflachen fir
den Fall, dass das Gehause geoffnet ist!

Hinweis bei Servicearbeiten (und getffnetem
Gehduse

Zur Warnung und zum Hinweis wird ein
Warnaufkleber auf dem Entgasungsbehalter
angebracht. Vorsicht heiRe Oberflache.

Chemische Gefahren

Folgen der Gefahr

MafBnahmen zur

Risikominderung

Diese bestehen nicht,
sofern

Wasser nach VDI 2035

zum
Betrieb der Anlage
eingesetzt

wird, Dampfe aus den

Entliftern
nicht eingeatmet
werden und das

Anlagenmedium nicht

getrunken wird.

Dann keine Gefahr

Wasser nach VDI 2035 einsetzen!

Dampfe aus den Entliftern sind nicht
einzuatmen - bei Betrieb Abstand halten!

Medium nicht trinken!
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Konformitatserklarung

Hiermit erklart der Hersteller:
Flamco STAG GmbH
Berliner Chaussee 29
39307 Genthin

Telefon: +49 3933 821 0
Telefax: +49 3933 2472

dass die Entgasungsautomaten der Baureihe ENA 50/60 mit den Normen,
Standards und Bestimmungen:

97/23/EG — Druckgeréaterichtlinie fur den Entgasungsbehélter
Berechnung nach AD 2000

EN 61000-6-3 2005 Teil 6-3
EN 61000-6-1 2002 Teil 6-1 gemal 2004/108/EG und 2006/95/EG und

der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Ubereinstimmen.

Flamco STAG GmbH

Willi Schmidt
Genthin, den 19.08.2013 Leiter T
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